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ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

(Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015)
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus pre- cotizaciones, como parte del estudio de mercado y análisis del sector del proceso que tiene por objeto: “Contratar la compra de Materiales de formación para ejecutar los proyectos de la Línea de Ingeniería y Diseño de Tecnoparque  y Tecnoacademia NODO Bucaramanga".
La solicitud de pre-cotización o la pre-cotización presentada, no constituye negocio jurídico alguno u obliga al SENA o al comerciante cotizante de alguna manera.  Para la realización de la pre-cotización se debe tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en que se pueda incurrir en la entrega de los bienes o la prestación del servicio.  Es así como se debe contemplar el transporte de los bienes, impuestos y retenciones, garantías de cumplimiento y responsabilidad civil y en general cualquier otro costo en que se incurra en una eventual contratación con la Entidad Pública.
Se solicita registrar su pre- cotizaciones al correo electrónico: lmcalderonp@sena.edu.co
Nombre del proveedor: ______________________________________________________ 


Dirección: _______________________________________________________________

Correo electrónico: __________________________________________
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD

	TECNOPAQUE
	 

	1
	Paquete educativo de material de impresión 3D, 150-50501 DIMENSION, contiene 10 cartuchos de material de MODELO ABS plus P430, cartucho con una dimensión de 30cm X 28cmX 8 cm y capacidad de material de 920 cm3, colores : 2xNegro, 2xRojo, 2xNaranja, 2xAmarillo, 2xAzul, esto cartuchos , además de 4 cartuchos de material de SOPORTE SOLUBLE P/N 400-SR, cartucho con una dimensión de  30cm X 28cmX 8 cm y una capacidad de material de 920 cm3 y 48 bandejas plásticas P/N 340-00300.
	UNIDAD
	1

	2
	Cartucho para impresión 3D de material de SOPORTE SOLUBLE P/N P400-SR con una dimensión de  30cm X 28cmX 8 cm y una capacidad de material de 920 cm3
	UNIDAD
	1

	3
	Carrete material PLA para impresión 3D, filamento de 3 mm, peso 1 kg
	UNIDAD
	10

	4
	Carrete material PLA Transparente para impresión 3D, filamento de 3 mm, peso 1 kg
	UNIDAD
	10

	5
	Carrete de material ABS para impresión 3D, filamento de 3 mm, peso 1 kg
	UNIDAD
	10

	6
	Juego de machos y tarrajas de 1/8" hasta 1/2" X 40 Piezas con 6 Machos milimétricos de 4, 6, 8, 10,12 mm, 1 Macho NPT y 10 Machos de 1/4"-1/2, con 10 Tarrajas de 1/4"-1/2", 6 tarrajas de 4-12 mm, 1 Tarraja NPT 1/8", 1 Volvedor tipo rache, 1 Calibrador de roscas y 5 Adaptadores.
	UNIDAD
	1

	7
	Cilindro de gas de 7 m3 con mezcla de Argón x 80% - CO2 x 20% , Altura 1,15 m X 22 cm de diámetro
	UNIDAD
	1

	8
	Peto tipo carnaza con dimensiones de 89 x 57 cm, color café, con bolsillo delantero y cintas laterales para amarre trasero, para uso en equipos de soldadura
	UNIDAD
	2

	9
	Mangas hechas en material carnaza para protección de las extremidades superiores color gris, amarre color negro,  para uso en equipos de soldadura.
	UNIDAD
	2

	10
	Guantes para uso en equipo de soldadura, hechos en material de carnaza de 16 pulgadas con refuerzo Kevlar de 1/2 pulgada para proteger las manos de altas temperaturas y soldar, color naranja
	UNIDAD
	2

	11
	Mascara fotosensible para soldar dimensiones 92x42 mm hecha en material de Nylon resistente al calor con pantalla en cristal líquido de visión electrónica 9.2 x 4.2 cm primordial para la protección  de la cara.
	UNIDAD
	2

	12
	Delantal color amarillo hecho en material de Poliéster recubierto PVC con dimensiones de 81 x 118 cm con cinta graduable, tela sintética con aditivos especiales.
	UNIDAD
	2

	13
	Guantes semicorrugados con manga de 60 cm para un agarre extra en condiciones aceitosas y grasientas. Elaborados en PVC  y su forro en Algodón color azul, resistentes a una amplia gama de productos químicos, incluyendo hidrocarburos y algunos solventes.
	UNIDAD
	2

	14
	Careta facial con visor en policarbonato, color amarillo, graduable para la correcta protección de la cabeza.
	UNIDAD
	2

	15
	Kit respirador para pintura 2 vías 6211p, medio rostro con filtros reemplazables hecho en polímero sintético y elastómero, válvulas de exhalación e inhalación extra grandes.
	UNIDAD
	2

	16
	Disco abrasivo para pulidora de alto rendimiento para corte de acero y metal, dimensiones 14" x 3/32 pulgadas. 
	UNIDAD
	2

	17
	Electrovalvula neumatica 5/2 de cinco (5) vias y dos (2) posiciones, con conexión 3/8" a 220 Voltios y presión de trabajo de 21 - 114 PSI 
	UNIDAD
	1

	18
	Electrovalvula neumatica 5/2 de cinco (5) vias y dos (2) posiciones, con conexión de 3/8" a 220 Voltios y presión de 150 PSI 
	UNIDAD
	1

	19
	Unidad de mantenimiento 1/2", con filtro regulador integrado, lubricador de manómetro y conexión de 1/2", drenaje manual para sistema neumático
	UNIDAD
	1

	20
	Manguera poliuretano diámetro 1/4"  color azul de diámetro 1/4"  para sistema neumático y longitud 5 metros
	UNIDAD
	5

	21
	Manguera poliuretano diámetro 1/2" color azul diámetro para sistema neumático y longitud 15 metros
	UNIDAD
	15

	22
	Racor recto 3/8" x 1/4", con acoplador  en la parte superior con caucho para sistema neumático
	UNIDAD
	6

	23
	Racor recto 1/2" x 1/4", con acoplador  en la parte superior con caucho para sistema neumático
	UNIDAD
	2

	24
	Silenciadores conico de 3/8" para sistema neumático
	UNIDAD
	4

	25
	Lámina Hot Rolled HR Acero Estructural A36 19.0mmx1.22x2.44 (444.0 kg)
	UNIDAD
	1

	26
	Lámina Hot Rolled HR Acero Estructural A36 6.0mmx1.20x2.40 (135.6kg)
	UNIDAD
	1

	27
	Lámina Cold Rolled CR Calibre 16 (1.45mm) -- 1.22x2.44 (33.9kg)
	UNIDAD
	2

	28
	Tubo estructural A36 de 50mmX50mmX 3mm y longitud de 6 metros (25.5kg)
	UNIDAD
	2

	29
	Angulo metalico G50 1/8" X 2" y longitud 6 metros (14.76kg)
	UNIDAD
	1

	30
	Tobera de gas 12 mm, antorcha PSF 250 para trabajo de soldadura
	UNIDAD
	1

	31
	Punta de contacto M6, dimensión 0.035"/0.9mm psf 250 para trabajo de soldadura
	UNIDAD
	1

	32
	Adaptador tobera M6, antorcha psf 250 para trabajo de soldadura
	UNIDAD
	1

	33
	Aislador de tobera, antorcha psf 250 para trabajo de soldadura
	UNIDAD
	1

	34
	Eje con corte redondo S-304 - Eje macizo Calibre 19,05 mm x 1.000 mm
	UNIDAD
	1

	35
	Lámina de corte en material Duraluminio 7075- fortal negro rectangular con dimensiones 30,00mm x 400,00 mm x 400,00mm
	UNIDAD
	1

	36
	Colbón para madera por galón 
	UNIDAD
	1

	37
	Pegante instantaneo presentación de botella plástica trasparente con tapa blanca de 4 gm 
	UNIDAD
	1

	38
	Silicona de Tarro transparente con tapa de roscar en forma cónica para vertir material en presentación de 250ml
	UNIDAD
	1

	39
	Estuco plástico de tarro blanco de tapa roja en presentación de 1 kilo
	UNIDAD
	1

	40
	Estuco en bolsa transparente  con boquilla en presentación de 1 libra
	UNIDAD
	1

	41
	Dos recipientes de aluminio, en el uno se contiene el catalizador y en el otro la masilla poliéster en color blanco, en presentación de 1 galón
	UNIDAD
	1

	TECNOACADEMIA
	 

	42
	Tornillo Milimétrico 1/8 D, 1/2" L.
	UNIDAD
	500

	43
	Tornillo Milimétrico 1/8 D, 1" L.
	UNIDAD
	500

	44
	Tuerca Milimétrica 1/8
	UNIDAD
	1000

	45
	BATERÍA RECARGABLE 9V CUADRADA 600mah
	UNIDAD
	20

	46
	MICROMOTOR POLOLU HP 100:1; Voltaje nominal: 6Vdc, Tipo: Micromotor (HP) Alta potencia, Tamaño 24 x 10 x 12 mm, Peso: 0.34 oz, Relación de reducción: 100:1, Velocidad sin carga: 320 rpm, Corriente sin carga: 80 mA, Torque Stall 25 oz-in (1.8 kg-cm), Corriente Stall: 1600 mA.
	UNIDAD
	20

	47
	BASE PARA MICROMOTOR (PAR); base para micromotor, color blanco, permite sujetar el micromotor pololu a una estructura, presentación en par (2).
	PAR
	10

	48
	RUEDA TODO TERRENO PARA MICROMOTOR (PAR); Rueda con rin plástico color blanco y rueda en caucho de color negro, tiene dientes internos en el rin para hacer detección de encoder, rueda especialmente diseñada para ser usada con cualquiera de los micromotores, estos se adaptan directamente a la rueda y su ajuste es por presión, Diámetro: 4.2 cm, Ancho: 1.9 cm, Cantidad par (2).
	PAR
	10

	49
	RUEDA TERRENO PLANO PARA MICROMOTOR (PAR); Rueda terreno plano diseñadas especialmente para cualquier micromotor con shaft tipo D, estos se adaptan directamente a la rueda y su ajuste es por presión, Diámetro: 3.2 cm,  Ancho: 0.65 cm; rin color blanco,  cantidad par (2).
	PAR
	10

	50
	MOTORREDUCTOR 37D 8KgCm 350RPM; Voltaje: 12 V, Revoluciones: 350 RPM, Stall torque: 110 oz-in (8 kg-cm), Corriente Stall: 5A, Corriente free-run: 300 mA; 
Dimensiones: 37mm Diámetro, 53mm Longitud, Peso: 190 gr, Diámetro del Eje: 6mm.
	UNIDAD
	10

	51
	HUB-02 (PAR); pieza diseñada para adaptar llantas o diferentes accesorios en los shaft (ejes) de los motorreductores 37D, se usa especialmente en ruedas de sumo 01; Características: Diámetro Exterior 2.2Cm, Diámetro de eje a insertar 6mm, Forma de ajuste al eje del motor: Tornillo prisionero, Numero de huecos para tornillos de fijación: 4 por hub, Material y acabados: aluminio y maquinado. 
Incluye: 2 Hubs de 6mm, 4 tornillos, 2 Prisioneros.
	PAR
	8

	52
	SOPORTE PARA MOTORREDUCTOR 37D EN ALUMINIO (PAR); soporte construido en aluminio para el montaje seguro de los motoreductores 37D mm, cada soporte contiene 6 tornillos M3 para el montaje; diseñados específicamente para los motorreductores de metal 37D mm. Cada soporte cuenta con siete agujeros para tornillos M3 o # 4 de tamaño a lo largo de cada borde, que le da una variedad de opciones de montaje; Un total de doce tornillos M3 (seis para cada soporte) se incluyen para asegurar que el motor al soporte, presentación en par (2). 
	PAR
	10

	53
	RUEDA SUMO 01 NEOPRENO (PAR); rueda de neopreno, color negro; 5,4 cm de diámetro X 3,81 cm de ancho, presentación en par (2).
	PAR
	8

	54
	RUEDA TODOTERRENO DAGU WILD THUMPER WHEEL 120X60MM (PAR) WITH 4MM SHAFT ADAPTERS - METALLIC RED; rueda con centro de plástico color rojo metálico y llanta de caucho color negro; 120 mm de diámetro X 60 mm de ancho; incluye HUB adaptador rueda a motor (diámetro exterior 10 mm X diámetro orificio interior 4 mm X largo 20 mm), presentación en par (2). 
	PAR
	8

	55
	DRIVER CONTROLADOR SABERTOOTH DUAL 25A MOTOR DRIVER; Sabertooth 2X25, 25A continuous, 50A peak per channel, 6-30V nominal, 33.6V absolute maximum, Synchronous regenerative drive, Ultra-sonic switching frequency, Thermal and overcurrent protection, Lithium protection mode, Input modes: Analog, R/C, simplified serial, packetized serial; Size: 2.6” x 3.2” x .82” (65 x 80 x 21 mm).
	UNIDAD
	5

	56
	CIRCUITO INTEGRADO L293d; Puente H de cuatro canales con corriente de 1A, controladas con estándar DTL o TTL, permite controlar motores de DC en cuanto a potencia suministrada, tiene los diodos de protección integrados. Número de canales: 4, Voltaje: max 36V, Voltaje de control DTL o TTL, Empaquetado 16DIP, 16 pines.
	UNIDAD
	15

	57
	FRESAS PARA MINIFRESADORA, 2mm, alta resistencia a la fricción
	UNIDAD
	150

	58
	Transistores PNP 2N3906 encapsulado TO-92
	UNIDAD
	100

	59
	Transistores NPN 2N3904 encapsulado TO-92
	UNIDAD
	100

	60
	Led rojo 5mm
	UNIDAD
	500

	61
	Led Chorro Colores surtidos 5mm
	UNIDAD
	300

	62
	Regulador de tensión lineal ajustable LM 317
	UNIDAD
	80

	63
	Potenciómetro de 10kΩ
	UNIDAD
	200

	64
	Potenciómetro de 100kΩ
	UNIDAD
	200

	65
	Rectificador controlador de silicio SCR, 4A, 400V
	UNIDAD
	200

	66
	Dip switch de 4 posiciones -NO SUPERFICIAL
	UNIDAD
	199

	67
	Cables macho- macho para arduino, bolsa x10
	PAQUETE
	181

	68
	Forros para computadores todo en uno Aio UNNO Max Series
	UNIDAD
	6

	69
	Forros para computadores de escritorio (cpu/ y monitor) HP compaq 6200 pro y pantalla 19''
	UNIDAD
	11

	70
	Forro para maquina CNC Unimat
	UNIDAD
	5

	71
	Forro para impresora 3D Wanhao Duplicator 5s mini
	UNIDAD
	5

	72
	Alambre UTP 8 hilos, categoria 5
	METROS
	100

	73
	Acrilico laminas 60 cm x 180 calibre 8mm, transparente
	UNIDAD
	8

	74
	Resina  transparente de poliester, para inclusiones,  con el respectivo catalizado
	KILOGRAMOS
	3

	75
	Servo dinamotion AX 12
	UNIDAD
	10

	76
	FOTORESISTENCIA LDR; diámetro 12mm, 2 pines.
	UNIDAD
	200

	77
	SENSOR LINEA QTR-8C (DIGITAL); Tamaño: 2.95" x 0.5" x 0.125"
, Voltaje de operación: 3.3-5.0 V, Corriente de consumo: 100 mA, Salida: 8 pines digitales I/O, la señal se puede recibir luego de un pulso alto en determinado tiempo. Distancia optima de sensado 0.125" (3 mm), Distancia máxima de sensado: 0.375" (9.5 mm), Color rojo.
	UNIDAD
	10

	78
	QTR-1A SENSOR DE LINEA CON BOARD SALIDA ANALOGA; Medidas: 0.3" x 0.5" x 0.1", Voltaje: 5.0 V, Corriente : 25 mA, Salida: Voltaje Análogo, Óptima distancia de sensado: 0.125" (3 mm), Distancia máxima de sensado: 0.375" (6 mm), Peso: 0.008 oz (0.23 g), color rojo.
	UNIDAD
	20

	79
	SENSOR QRD1114 EN BOARD; este sensor cuenta con salidas para conector de 2.54mm y de 2mm, Voltaje: 5Vdc, Distancia sensada: 3mm, Tipo de salida: digital, opción análoga, Tipo de sensor: Infrarrojo ensamblado en board.
	UNIDAD
	20

	80
	SENSOR DIGITAL DETECCIÓN 10CM CON BOARD; Sensor infrarrojo GP2Y0D810Z0F digital para medir distancia de 10cm montado en board listo para usar. Este sensor cuenta con salidas para conector de 2.54mm y de 2mm, para que el usuario decida que tipo de conector se adapta más a su diseño.
 Este dispositivo contiene 2 regletas de 2,54mm: una plana y otra en ángulo.
	UNIDAD
	10

	81
	Regleta Multitoma 6 Posiciones, Supresor de Picos, 1 Metro De Extensión
	UNIDAD
	12

	82
	CARGADOR - DESCARGADOR - BALANCEADOR IMAX B6 para baterías NiCd, NiMh, Pb, LiIon, LiPo y A123 (LiFe).
Cargador/Descargador/Balanceador con microprocesador inteligente multifunción con capacidad para cargar/descargar Li-Ion, Li-Po, NiCd, NiMh y Plomo. Se puede conectar a 12 o 220 V. Incluye balanceador para baterías de Li-Po de 1 a 6 elementos (22.2V.). 
INLCUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC 110-240V. Peso: 580g
Tamaño: 133x87x33mm
Corriente de descarga: 0.1 a 1 Amp. 
Corriente balanc. Li-Po: 300mAh/elemento.
NiCd / NiMh: De 1 a 15 elementos. 
Li-Ion / Li-Po: 1 a 6 elementos.
Plomo: 2 y 20 V. 
Sistema de chequeo de baterías.
Sistema de detección de carga DELTA-PEAK.
Función de limitación de tiempo de carga.
	UNIDAD
	5

	83
	Pulsadores normalmente abierto para inserción en protoboard
	UNIDAD
	200

	84
	Bluetooth module HC -05
	UNIDAD
	200

	85
	Gafas de protección: Lentes Claros, antiempañantes

Lente de policarbonato, absorbe el 99,9% UV

Cumple con las normas técnicas ANSI Z87.1. (Alto impacto)
	UNIDAD
	21

	86
	Tapabocas, caja x100 , con elástico, eficiencia mayor al 98% y filtración bacteriana alta. Resistente a fluidos-no estéril. Tallas S, M y L
	CAJA
	3

	87
	Guantes Azules Nitrilo, talla única por caja de 100 pares
	CAJAS
	9

	88
	Remaches pop, de 1/8'', 5/32'', 3/16'', 1/4'', 5/16''
	KILOGRAMOS
	9

	89
	2N2222, también identificado como PN2222, es un transistor bipolar NPN de baja potencia de uso general
	UNIDAD
	100

	90
	CALIBRADOR PIE DE REY DIGITAL, EN ACERO , MEDICION EN mm y Pulgadas, TORNILLO DE FIJACION; Calibrador Electrónico Digital; Display LCD en  mm/Pulgadas; Hecho de Metal endurecido; Medición Interna - Externa - Profundidad; Puesta a Cero desde Cualquier Posición; Gran Display para Fácil Lectura; Especificaciones: Rango de Medición:  150 mm/ 06 Pulgadas; ResoluCion: 0.01mm/ 0.005 Pulgada; Precisión: ± 0.1mm/ 0.01 Pulgada; Máxima Velocidad de Medida : 1.5m/s; Power: 1 x 1.5V SR44/LR44 batteria.
	UNIDAD
	10

	91
	Hojillas para segueta, 12'', ajustable a marco Stanley
	UNIDAD
	15

	92
	Display LCD 2 x 16
	UNIDAD
	20

	93
	MEMORIA SDHC 4gb clase 4 (720p), velocidad de video C4, garantía 5 años, espacio en blanco en cara frontal para escribir titulo, resistente al agua, a prueba de golpes y rayos x. Funcionan con temperaturas entre -13ªF y 185ºF .
	UNIDAD
	2


1.1. Obligaciones particulares: 

a. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.
b. Todos los bienes que entregue el contratista, deberán ser de primera calidad, nuevos, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad de cada elemento.
c. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
d. El contratista se obliga a asumir los gastos de transporte, viáticos, hospedaje y demás costos que pudieran generarse por parte de su personal para la ejecución del contrato.

e. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. 
f. El contratista es el único responsable por la vinculación del personal y la celebración de subcontratos, todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.
g. Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la invitación a cotizar los cuales hacen parte vinculante del contrato.
h. Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993.

i. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.

2. FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PRECOTIZACIONES: 6 de abril de 2016 antes de las 4:00 P.M.
3. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es de DOS (2) meses, contados a partir de la legalización del respectivo contrato, que incluye la expedición del Registro Presupuestal y la aprobación de las correspondientes garantías a favor de entidades estatales correspondientes, y se suscriba el acta de inicio, en todo caso la ejecución no podrá exceder del 31 de Diciembre de 2016.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN: El servicio se realizará en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura ubicado en el Kilómetro 6 vía Floridablanca número 50-33.

Por favor diligenciar el siguiente formato:

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANT
 
	PRECOTIZANTE X

	TECNOPAQUE
	
	VALOR UNITARIO
	 IVA (Si aplica) 
	 VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA 
	 VALOR TOTAL (con IVA si aplica) 

	1
	Paquete educativo de material de impresión 3D, 150-50501 DIMENSION, contiene 10 cartuchos de material de MODELO ABS plus P430, cartucho con una dimensión de 30cm X 28cmX 8 cm y capacidad de material de 920 cm3, colores : 2xNegro, 2xRojo, 2xNaranja, 2xAmarillo, 2xAzul, esto cartuchos , además de 4 cartuchos de material de SOPORTE SOLUBLE P/N 400-SR, cartucho con una dimensión de  30cm X 28cmX 8 cm y una capacidad de material de 920 cm3 y 48 bandejas plásticas P/N 340-00300.
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	2
	Cartucho para impresión 3D de material de SOPORTE SOLUBLE P/N P400-SR con una dimensión de  30cm X 28cmX 8 cm y una capacidad de material de 920 cm3
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	3
	Carrete material PLA para impresión 3D, filamento de 3 mm, peso 1 kg
	UNIDAD
	10
	
	
	
	

	4
	Carrete material PLA Transparente para impresión 3D, filamento de 3 mm, peso 1 kg
	UNIDAD
	10
	
	
	
	

	5
	Carrete de material ABS para impresión 3D, filamento de 3 mm, peso 1 kg
	UNIDAD
	10
	
	
	
	

	6
	Juego de machos y tarrajas de 1/8" hasta 1/2" X 40 Piezas con 6 Machos milimétricos de 4, 6, 8, 10,12 mm, 1 Macho NPT y 10 Machos de 1/4"-1/2, con 10 Tarrajas de 1/4"-1/2", 6 tarrajas de 4-12 mm, 1 Tarraja NPT 1/8", 1 Volvedor tipo rache, 1 Calibrador de roscas y 5 Adaptadores.
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	7
	Cilindro de gas de 7 m3 con mezcla de Argón x 80% - CO2 x 20% , Altura 1,15 m X 22 cm de diámetro
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	8
	Peto tipo carnaza con dimensiones de 89 x 57 cm, color café, con bolsillo delantero y cintas laterales para amarre trasero, para uso en equipos de soldadura
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	9
	Mangas hechas en material carnaza para protección de las extremidades superiores color gris, amarre color negro,  para uso en equipos de soldadura.
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	10
	Guantes para uso en equipo de soldadura, hechos en material de carnaza de 16 pulgadas con refuerzo Kevlar de 1/2 pulgada para proteger las manos de altas temperaturas y soldar, color naranja
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	11
	Mascara fotosensible para soldar dimensiones 92x42 mm hecha en material de Nylon resistente al calor con pantalla en cristal líquido de visión electrónica 9.2 x 4.2 cm primordial para la protección  de la cara.
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	12
	Delantal color amarillo hecho en material de Poliéster recubierto PVC con dimensiones de 81 x 118 cm con cinta graduable, tela sintética con aditivos especiales.
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	13
	Guantes semicorrugados con manga de 60 cm para un agarre extra en condiciones aceitosas y grasientas. Elaborados en PVC  y su forro en Algodón color azul, resistentes a una amplia gama de productos químicos, incluyendo hidrocarburos y algunos solventes.
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	14
	Careta facial con visor en policarbonato, color amarillo, graduable para la correcta protección de la cabeza.
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	15
	Kit respirador para pintura 2 vías 6211p, medio rostro con filtros reemplazables hecho en polímero sintético y elastómero, válvulas de exhalación e inhalación extra grandes.
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	16
	Disco abrasivo para pulidora de alto rendimiento para corte de acero y metal, dimensiones 14" x 3/32 pulgadas. 
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	17
	Electrovalvula neumatica 5/2 de cinco (5) vias y dos (2) posiciones, con conexión 3/8" a 220 Voltios y presión de trabajo de 21 - 114 PSI 
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	18
	Electrovalvula neumatica 5/2 de cinco (5) vias y dos (2) posiciones, con conexión de 3/8" a 220 Voltios y presión de 150 PSI 
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	19
	Unidad de mantenimiento 1/2", con filtro regulador integrado, lubricador de manómetro y conexión de 1/2", drenaje manual para sistema neumático
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	20
	Manguera poliuretano diámetro 1/4"  color azul de diámetro 1/4"  para sistema neumático y longitud 5 metros
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	21
	Manguera poliuretano diámetro 1/2" color azul diámetro para sistema neumático y longitud 15 metros
	UNIDAD
	15
	
	
	
	

	22
	Racor recto 3/8" x 1/4", con acoplador  en la parte superior con caucho para sistema neumático
	UNIDAD
	6
	
	
	
	

	23
	Racor recto 1/2" x 1/4", con acoplador  en la parte superior con caucho para sistema neumático
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	24
	Silenciadores conico de 3/8" para sistema neumático
	UNIDAD
	4
	
	
	
	

	25
	Lámina Hot Rolled HR Acero Estructural A36 19.0mmx1.22x2.44 (444.0 kg)
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	26
	Lámina Hot Rolled HR Acero Estructural A36 6.0mmx1.20x2.40 (135.6kg)
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	27
	Lámina Cold Rolled CR Calibre 16 (1.45mm) -- 1.22x2.44 (33.9kg)
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	28
	Tubo estructural A36 de 50mmX50mmX 3mm y longitud de 6 metros (25.5kg)
	UNIDAD
	2
	
	
	
	

	29
	Angulo metalico G50 1/8" X 2" y longitud 6 metros (14.76kg)
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	30
	Tobera de gas 12 mm, antorcha PSF 250 para trabajo de soldadura
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	31
	Punta de contacto M6, dimensión 0.035"/0.9mm psf 250 para trabajo de soldadura
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	32
	Adaptador tobera M6, antorcha psf 250 para trabajo de soldadura
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	33
	Aislador de tobera, antorcha psf 250 para trabajo de soldadura
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	34
	Eje con corte redondo S-304 - Eje macizo Calibre 19,05 mm x 1.000 mm
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	35
	Lámina de corte en material Duraluminio 7075- fortal negro rectangular con dimensiones 30,00mm x 400,00 mm x 400,00mm
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	36
	Colbón para madera por galón 
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	37
	Pegante instantaneo presentación de botella plástica trasparente con tapa blanca de 4 gm 
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	38
	Silicona de Tarro transparente con tapa de roscar en forma cónica para vertir material en presentación de 250ml
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	39
	Estuco plástico de tarro blanco de tapa roja en presentación de 1 kilo
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	40
	Estuco en bolsa transparente  con boquilla en presentación de 1 libra
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	41
	Dos recipientes de aluminio, en el uno se contiene el catalizador y en el otro la masilla poliéster en color blanco, en presentación de 1 galón
	UNIDAD
	1
	
	
	
	

	TECNOACADEMIA
	 
	
	
	
	

	42
	Tornillo Milimétrico 1/8 D, 1/2" L.
	UNIDAD
	500
	
	
	
	

	43
	Tornillo Milimétrico 1/8 D, 1" L.
	UNIDAD
	500
	
	
	
	

	44
	Tuerca Milimétrica 1/8
	UNIDAD
	1000
	
	
	
	

	45
	BATERÍA RECARGABLE 9V CUADRADA 600mah
	UNIDAD
	20
	
	
	
	

	46
	MICROMOTOR POLOLU HP 100:1; Voltaje nominal: 6Vdc, Tipo: Micromotor (HP) Alta potencia, Tamaño 24 x 10 x 12 mm, Peso: 0.34 oz, Relación de reducción: 100:1, Velocidad sin carga: 320 rpm, Corriente sin carga: 80 mA, Torque Stall 25 oz-in (1.8 kg-cm), Corriente Stall: 1600 mA.
	UNIDAD
	20
	
	
	
	

	47
	BASE PARA MICROMOTOR (PAR); base para micromotor, color blanco, permite sujetar el micromotor pololu a una estructura, presentación en par (2).
	PAR
	10
	
	
	
	

	48
	RUEDA TODO TERRENO PARA MICROMOTOR (PAR); Rueda con rin plástico color blanco y rueda en caucho de color negro, tiene dientes internos en el rin para hacer detección de encoder, rueda especialmente diseñada para ser usada con cualquiera de los micromotores, estos se adaptan directamente a la rueda y su ajuste es por presión, Diámetro: 4.2 cm, Ancho: 1.9 cm, Cantidad par (2).
	PAR
	10
	
	
	
	

	49
	RUEDA TERRENO PLANO PARA MICROMOTOR (PAR); Rueda terreno plano diseñadas especialmente para cualquier micromotor con shaft tipo D, estos se adaptan directamente a la rueda y su ajuste es por presión, Diámetro: 3.2 cm,  Ancho: 0.65 cm; rin color blanco,  cantidad par (2).
	PAR
	10
	
	
	
	

	50
	MOTORREDUCTOR 37D 8KgCm 350RPM; Voltaje: 12 V, Revoluciones: 350 RPM, Stall torque: 110 oz-in (8 kg-cm), Corriente Stall: 5A, Corriente free-run: 300 mA; 
Dimensiones: 37mm Diámetro, 53mm Longitud, Peso: 190 gr, Diámetro del Eje: 6mm.
	UNIDAD
	10
	
	
	
	

	51
	HUB-02 (PAR); pieza diseñada para adaptar llantas o diferentes accesorios en los shaft (ejes) de los motorreductores 37D, se usa especialmente en ruedas de sumo 01; Características: Diámetro Exterior 2.2Cm, Diámetro de eje a insertar 6mm, Forma de ajuste al eje del motor: Tornillo prisionero, Numero de huecos para tornillos de fijación: 4 por hub, Material y acabados: aluminio y maquinado. 
Incluye: 2 Hubs de 6mm, 4 tornillos, 2 Prisioneros.
	PAR
	8
	
	
	
	

	52
	SOPORTE PARA MOTORREDUCTOR 37D EN ALUMINIO (PAR); soporte construido en aluminio para el montaje seguro de los motoreductores 37D mm, cada soporte contiene 6 tornillos M3 para el montaje; diseñados específicamente para los motorreductores de metal 37D mm. Cada soporte cuenta con siete agujeros para tornillos M3 o # 4 de tamaño a lo largo de cada borde, que le da una variedad de opciones de montaje; Un total de doce tornillos M3 (seis para cada soporte) se incluyen para asegurar que el motor al soporte, presentación en par (2). 
	PAR
	10
	
	
	
	

	53
	RUEDA SUMO 01 NEOPRENO (PAR); rueda de neopreno, color negro; 5,4 cm de diámetro X 3,81 cm de ancho, presentación en par (2).
	PAR
	8
	
	
	
	

	54
	RUEDA TODOTERRENO DAGU WILD THUMPER WHEEL 120X60MM (PAR) WITH 4MM SHAFT ADAPTERS - METALLIC RED; rueda con centro de plástico color rojo metálico y llanta de caucho color negro; 120 mm de diámetro X 60 mm de ancho; incluye HUB adaptador rueda a motor (diámetro exterior 10 mm X diámetro orificio interior 4 mm X largo 20 mm), presentación en par (2). 
	PAR
	8
	
	
	
	

	55
	DRIVER CONTROLADOR SABERTOOTH DUAL 25A MOTOR DRIVER; Sabertooth 2X25, 25A continuous, 50A peak per channel, 6-30V nominal, 33.6V absolute maximum, Synchronous regenerative drive, Ultra-sonic switching frequency, Thermal and overcurrent protection, Lithium protection mode, Input modes: Analog, R/C, simplified serial, packetized serial; Size: 2.6” x 3.2” x .82” (65 x 80 x 21 mm).
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	56
	CIRCUITO INTEGRADO L293d; Puente H de cuatro canales con corriente de 1A, controladas con estándar DTL o TTL, permite controlar motores de DC en cuanto a potencia suministrada, tiene los diodos de protección integrados. Número de canales: 4, Voltaje: max 36V, Voltaje de control DTL o TTL, Empaquetado 16DIP, 16 pines.
	UNIDAD
	15
	
	
	
	

	57
	FRESAS PARA MINIFRESADORA, 2mm, alta resistencia a la fricción
	UNIDAD
	150
	
	
	
	

	58
	Transistores PNP 2N3906 encapsulado TO-92
	UNIDAD
	100
	
	
	
	

	59
	Transistores NPN 2N3904 encapsulado TO-92
	UNIDAD
	100
	
	
	
	

	60
	Led rojo 5mm
	UNIDAD
	500
	
	
	
	

	61
	Led Chorro Colores surtidos 5mm
	UNIDAD
	300
	
	
	
	

	62
	Regulador de tensión lineal ajustable LM 317
	UNIDAD
	80
	
	
	
	

	63
	Potenciómetro de 10kΩ
	UNIDAD
	200
	
	
	
	

	64
	Potenciómetro de 100kΩ
	UNIDAD
	200
	
	
	
	

	65
	Rectificador controlador de silicio SCR, 4A, 400V
	UNIDAD
	200
	
	
	
	

	66
	Dip switch de 4 posiciones -NO SUPERFICIAL
	UNIDAD
	199
	
	
	
	

	67
	Cables macho- macho para arduino, bolsa x10
	PAQUETE
	181
	
	
	
	

	68
	Forros para computadores todo en uno Aio UNNO Max Series
	UNIDAD
	6
	
	
	
	

	69
	Forros para computadores de escritorio (cpu/ y monitor) HP compaq 6200 pro y pantalla 19''
	UNIDAD
	11
	
	
	
	

	70
	Forro para maquina CNC Unimat
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	71
	Forro para impresora 3D Wanhao Duplicator 5s mini
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	72
	Alambre UTP 8 hilos, categoria 5
	METROS
	100
	
	
	
	

	73
	Acrilico laminas 60 cm x 180 calibre 8mm, transparente
	UNIDAD
	8
	
	
	
	

	74
	Resina  transparente de poliester, para inclusiones,  con el respectivo catalizado
	KILOGRAMOS
	3
	
	
	
	

	75
	Servo dinamotion AX 12
	UNIDAD
	10
	
	
	
	

	76
	FOTORESISTENCIA LDR; diámetro 12mm, 2 pines.
	UNIDAD
	200
	
	
	
	

	77
	SENSOR LINEA QTR-8C (DIGITAL); Tamaño: 2.95" x 0.5" x 0.125"
, Voltaje de operación: 3.3-5.0 V, Corriente de consumo: 100 mA, Salida: 8 pines digitales I/O, la señal se puede recibir luego de un pulso alto en determinado tiempo. Distancia optima de sensado 0.125" (3 mm), Distancia máxima de sensado: 0.375" (9.5 mm), Color rojo.
	UNIDAD
	10
	
	
	
	

	78
	QTR-1A SENSOR DE LINEA CON BOARD SALIDA ANALOGA; Medidas: 0.3" x 0.5" x 0.1", Voltaje: 5.0 V, Corriente : 25 mA, Salida: Voltaje Análogo, Óptima distancia de sensado: 0.125" (3 mm), Distancia máxima de sensado: 0.375" (6 mm), Peso: 0.008 oz (0.23 g), color rojo.
	UNIDAD
	20
	
	
	
	

	79
	SENSOR QRD1114 EN BOARD; este sensor cuenta con salidas para conector de 2.54mm y de 2mm, Voltaje: 5Vdc, Distancia sensada: 3mm, Tipo de salida: digital, opción análoga, Tipo de sensor: Infrarrojo ensamblado en board.
	UNIDAD
	20
	
	
	
	

	80
	SENSOR DIGITAL DETECCIÓN 10CM CON BOARD; Sensor infrarrojo GP2Y0D810Z0F digital para medir distancia de 10cm montado en board listo para usar. Este sensor cuenta con salidas para conector de 2.54mm y de 2mm, para que el usuario decida que tipo de conector se adapta más a su diseño.
 Este dispositivo contiene 2 regletas de 2,54mm: una plana y otra en ángulo.
	UNIDAD
	10
	
	
	
	

	81
	Regleta Multitoma 6 Posiciones, Supresor de Picos, 1 Metro De Extensión
	UNIDAD
	12
	
	
	
	

	82
	CARGADOR - DESCARGADOR - BALANCEADOR IMAX B6 para baterías NiCd, NiMh, Pb, LiIon, LiPo y A123 (LiFe).
Cargador/Descargador/Balanceador con microprocesador inteligente multifunción con capacidad para cargar/descargar Li-Ion, Li-Po, NiCd, NiMh y Plomo. Se puede conectar a 12 o 220 V. Incluye balanceador para baterías de Li-Po de 1 a 6 elementos (22.2V.). 
INLCUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN AC 110-240V. Peso: 580g
Tamaño: 133x87x33mm
Corriente de descarga: 0.1 a 1 Amp. 
Corriente balanc. Li-Po: 300mAh/elemento.
NiCd / NiMh: De 1 a 15 elementos. 
Li-Ion / Li-Po: 1 a 6 elementos.
Plomo: 2 y 20 V. 
Sistema de chequeo de baterías.
Sistema de detección de carga DELTA-PEAK.
Función de limitación de tiempo de carga.
	UNIDAD
	5
	
	
	
	

	83
	Pulsadores normalmente abierto para inserción en protoboard
	UNIDAD
	200
	
	
	
	

	84
	Bluetooth module HC -05
	UNIDAD
	200
	
	
	
	

	85
	Gafas de protección (ESPECIFICAR)
	UNIDAD
	21
	
	
	
	

	86
	Tapabocas, caja x100 (ESPECIFICAR)
	CAJA
	3
	
	
	
	

	87
	Guantes Azules Nitrilo, talla única por caja de 100 pares
	CAJAS
	9
	
	
	
	

	88
	Remaches tamaños variados (ESPECIFICAR)
	KILOGRAMOS
	9
	
	
	
	

	89
	2N2222, también identificado como PN2222, es un transistor bipolar NPN de baja potencia de uso general
	UNIDAD
	100
	
	
	
	

	90
	CALIBRADOR PIE DE REY DIGITAL, EN ACERO , MEDICION EN mm y Pulgadas, TORNILLO DE FIJACION; Calibrador Electrónico Digital; Display LCD en  mm/Pulgadas; Hecho de Metal endurecido; Medición Interna - Externa - Profundidad; Puesta a Cero desde Cualquier Posición; Gran Display para Fácil Lectura; Especificaciones: Rango de Medición:  150 mm/ 06 Pulgadas; ResoluCion: 0.01mm/ 0.005 Pulgada; Precisión: ± 0.1mm/ 0.01 Pulgada; Máxima Velocidad de Medida : 1.5m/s; Power: 1 x 1.5V SR44/LR44 batteria.
	UNIDAD
	10
	
	
	
	

	91
	Hojillas para segueta  (DIMENSIONES)
	UNIDAD
	15
	
	
	
	

	92
	Display LCD 2 x 16
	UNIDAD
	20
	
	
	
	

	93
	Memoria SDHCsandisks 4gb  (JUSTIFICAR MARCA)
	UNIDAD
	2
	
	
	
	


Nota: El posible proveedor deberá cotizar con el mismo valor los ítems que se coincidan en diferentes lotes.
El pre cotizante deberá responder cada uno de los siguientes puntos relacionados con el objeto del contrato: 
	ITEM
	ASPECTO A ANALIZAR
	SI
	NO
	OBSERVACIONES

	1.
	CAPACIDAD JURIDICA: El posible proveedor se encuentra inscrito en la Cámara de Comercio y desarrolla la actividad relacionada con el objeto a contratar.
	
	
	

	2.
	CAPACIDAD OPERATIVA: Los posibles proveedores cuentan con el personal requerido o manifiesta la posibilidad de contratarlo para prestar el servicio
	
	
	CARGO / CANTIDAD

	3.
	EXPERIENCIA: Se analiza experiencia relacionada con el objeto del contrato.
	
	
	Años/Meses/Días

Indicar con que entidades o empresas

han contratado 

	4.
	NORMAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO:
	
	
	Indicar Resoluciones, permisos, licencias o normas especiales que sugieran como requisito para tener en cuenta, en consideración a la naturaleza del contrato y los bienes o servicios a adquirir.

	5.
	VALOR DE BIENES O SERVICIOS ADICIONALES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO.
	
	
	CONTEMPLAR TRANSPORTE, LOGISTICA, ALMACENAMIENTO, VALOR PERMISOS ETC

	6.
	PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIENES O SERVICIOS


	Materia Prima/ transformación – producción /distribución
	
	
	

	
	
	Compra / bodegaje/distribución
	
	
	

	
	
	Importación/distribución
	
	
	

	7
	FORMA DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS
	Directo: del productor al usuario
	
	
	

	
	
	Indirecto: del productor a distribuidores y de estos al usuario
	
	
	

	8.
	LOS PROVEEDORES SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES.
	Materias primas
	
	
	

	
	
	Fabricante
	
	
	

	
	
	Importador
	
	
	

	
	
	Ensamblador
	
	
	

	
	
	Distribuidor mayorista
	
	
	

	
	
	Distribuidor Menorista
	
	
	

	
	
	Intermediario
	
	
	

	
	
	Transportador
	
	
	


_______________________________

FIRMA DE PRECOTIZANTE

