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 CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL 
 

SOLICITUD PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO 
 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través del Centro de Diseño Tecnológico Industrial 
Regional Valle del Cauca, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, 
convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus pre cotizaciones, como parte del 
estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por objeto “CONTRATAR POR 
COMPRAVENTA KIT DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PROGRAMA MANTENIMIENTO 
RECURSOS ASIGNADOS POR RESOLUCIÓN No 01616 DE SEPT/17”.   
 
Se solicita registrar su pre cotizaciones a los siguientes contactos: 
 
Correo:  contratavalle@sena.edu.co contratocdti@sena.edu.co    
    
 
Dirección de correspondencia: SENA – Complejo Salomia calle 52 2BIS - 15 
 
Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún 
caso se aceptan archivos comprimidos. 
 
De igual forma, si usted lo considera puede enviar su propuesta digitalizada por medio de correo 
electrónico. 
 
FECHA LIMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
Se presenta la siguiente información como referencia de consulta: 
 

1. DESCRIPCION DEL OBJETO A PRECOTIZAR 
 

“CONTRATAR POR COMPRAVENTA KIT DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PROGRAMA 
MANTENIMIENTO RECURSOS ASIGNADOS POR RESOLUCIÓN No 01616 DE SEPT/17”. 
 
Favor presentar este modelo para la presentación del pre cotización: 
 

ITEM DESCRIPCION DE BIEN 
UNIDA DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 ROTOMARTILLO SDS MAX 7.9KG 15J 1350W  UN 1 

2 COMPRESOR 2 HP 20LTS 115PSI MAX UN 1 

3 ROTOMARTILLO SDS PLUS 1780W UN 1 

4 JUEGO DE FRESAS PARA RUTEADORA 1/8 UN 1 

5 LLANA PROFESIONAL UN 7 

6 ADAPTADOR SDS MAX A SDS PLUS UN 1 

7 CINCEL SDS MAX DE PUNTA  UN 1 

8 CINCEL SDS MAX DE PALA UN 1 

9 PALA COMPLETA  NUMERO 4 PARA CONSTRUCCION UN 4 

10 PICA COMPLETA PARA COSTRUCCION 5LB UN 1 

11 BARRA AGRICOLA 14LB UN 1 
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12 

ESCALERA TIPO AVION CON PLATAFORMA MEDIDAS 
ALTURA: 3.0 METROS, ANCHO: 1 METRO, CAPACIDAD 400 
KGS 

UN 
1 

 
 

FICHA TÉCNICA ESCALERA TIPO AVION EN ACEROETALLE DE ESCALERA TIPO 
AVION ACERO 2,5 M. 

CARACTERISTICAS DE ESCALERA TIPO AVION 2,5 m. 

 Peldaños Incluido la Base : 10 

 Altura a la Base : 250 cm. 

 Medidas a la Base : 65 x 65 cm. 

 Ancho Superior : 70 cm. 

 Ancho Inferior : 105 cm. 

 Altura Total : 340 cm. 

 Largo Total : 210 cm. 

 Material: Acero 

 
 

ROTOMARTILLO SDS MAX 7.9KG 15J 1350W  
 
 - El martillo más fuerte de su clase gracias al potente motor de 1.350 W  
- Mayor arranque al cincelar gracias al Turbo Power con hasta 9,3 J de energía de impacto 
- Larga vida útil gracias a los robustos componentes metálicos 
 - El mejor confort de uso gracias al ajuste individual del número de revoluciones, al 
conmutador con bloqueo en la función de picador y a la nueva empuñadura adicional 
ergonómica 

 

 
COMPRESOR 2 HP 20 LTS 115 PSI MAX 
 
Consta de un cilindro de bomba fabricado en hierro fundido. Alambre de motor totalmente 
de cobre. Válvula de seguridad aprobada por la ASME. Incluye manguera de 7.5 metros y 
conectores rápidos. USO PROFESIONAL Características 
 -Motor de inducción. -Lubricado en aceite. -Alambre del motor en cobre -Incluye manguera 
y acople rápido.  
-Suiches automáticos certificados por la ASME. Potencia 2 HP (2,5) Presión 5,3 GLN 
Capacidad 115 lb psi SCFM a 90 psi (40) 3,8 (4,3) 

 
ROTOMARTILLO SDS PLUS 
 
 1 780W CARACTERÍSTICAS: - Diseño nuevo, más resistente, preparado para trabajos 
más duros - 3 Posiciones de trabajo, taladro percutor, taladro y demolición. - Sistema de 
cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas respecto del inducido, 
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consiguiendo así más potencia y alargando la vida útil de las mismas 3 veces más de lo 
habitual. - Empuñadura antideslizante y con elastómero para mejor manejo y confort de la 
herramienta. - Sistema neumático más resistente y fuerte. - Empuñadura antideslizante y 
con elastómero para mejor manejo y confort de la herramienta. - Sistema eléctrico 
simplificado, más fácil de reparar - Nuevo motor S60 más grande, inducido más protegido 
frente al polvo, mediante barniz en zig-zag, con las delgas más grandes, así como las 
escobillas, mayor superficie de contacto. - Bloqueo de marcha en vacío - Empuñadura 
orientable 360º y tope de profundidad regulable - Limitador de par: cuando la punta de la 
broca se bloquea accidentalmente, el limitador de par opera parando la rotación de la 
broca - Kit de mantenimiento recomendable cuando se realice el cambio de escobillas - 
Hasta 40 posiciones de cinceleo sin necesidad de colocar un adaptador 
 

 

FICHA TÉCNICA LLANA PROFESIONAL.  

Atributo Detalle 

Tipo Accesorios para pintar 

Características 

Accesorio pinturas, tipo llana, lisa, con mango superior, en material de alta 

resistencia y durablilidad.  

Ideal para estucar. Lámina de acero especial inoxidable. No se corroe. Alta 

resistencia al desgaste. 

 Fuerte y estable. 

  

Material Acero 

Uso Interior y exterior 

Ancho 12 cm 

Largo 28 cm 

Beneficio 

Lámina de acero especial. Con protección contra la corrosión mediante barniz 

incoloro.Lliviana  

permitiendo menor desgaste del aplicador. Mango de mejor agarre. Perfecta 

planitud de la lámina  

(ayuda a no generar rayaduras en la aplicación). 
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A los oferentes interesados en participar se recomienda que antes de elaborar y presentar sus 
ofertas tengan en cuenta los siguientes requisitos: 
 

1. Indicar si el valor del IVA está incluido en la cotización.  
2. La validez de la oferta debe ser superior a 30 días. 
3. La forma de pago es contado comercial  
4. La garantía ofrecida debe ser de mínimo un año 
5. Indicar Plazo de Entrega del Bien o Servicio 
6. Tener en cuenta las deducciones y retenciones aplicables.  

Para cumplir con el procedimiento definido en la guía de elaboración de análisis 
económico del sector publicada por Colombia compra eficiente solicitamos 
adjuntar copia de los estados financieros vigentes o copia del Registro único de 
proponentes vigente 
 

Para que la cotización presentada por ustedes haga parte del Análisis Económico del 
Sector a realizar por parte de la entidad, ésta, deberá mantenerse incólume durante un 
periodo no inferior a treinta (30) días calendarios y contener como mínimo, además de los 
bienes y servicios objeto de la misma, la siguiente información:  
 

 Razón social,  

 NIT,  

 Nombre y apellidos del Representante Legal o propietario 

 Número de Cédula de Ciudadanía del Representante Legal  

 Dirección de la empresa o establecimiento de comercio  

 Número de teléfono o celular, Fax y Correo Electrónico.  
 

Plazo de Ejecución de Contrato: Nueve (9) meses y/o hasta que se agote presupuesto, lo 
primero que ocurra, sin excederse del 30 de diciembre de 2017 
 
Obligaciones del contratista: 
 

 Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.  

 Mantener los precios presentados en la propuesta.  

 Cumplir en las fechas y términos estipulados por la ley con las obligaciones que 
como empleadores le corresponden.   (Ley 789 de 2002, articulo 50) 

 Remitir en las fechas estipuladas las factura de los servicios suministrados.   

 cumplir con lo estipulado con valor agregado sin costo alguno. 

 Suministrar con calidad y oportunidad todos los bienes solicitados en la pre 
cotización y ofertados en la propuesta. 

 
Riesgos de la Contratación: 
 
El SENA exigirá póliza de calidad (50%) y póliza de cumplimiento (20%) sobre el valor 
total del contrato, por el término del mismo y seis (6) meses más contados a partir del 
perfeccionamiento del contrato la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal 
pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad. 
Pago de salarios y prestaciones: Por el 10% del valor del contrato y con una vigencia del 



                                  

                                                                              Ministerio de Trabajo 
    SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

                                                                   Regional Valle/ Centro de Diseño Tecnológico Industrial 
Calle 52 2Bis - 15, Cali. - PBX (57 2) 431 58 00 

      www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270    GD-F-011  V02  Pág.  5 de 5 
 

término de ejecución del contrato y tres (3) años más,   Responsabilidad Civil   
Extracontractual: En cuantía equivalente a 200 SMLMV y con una vigencia igual al 
término de duración del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de su 
perfeccionamiento. 
 
Santiago de Cali, 22 de Noviembre de 2017 

  

  

  

  
ÁLEX AMED VALENCIA ROJAS 

Subdirector Centro de Diseño Tecnológico Industrial 
 
Proyectó y elaboró: Jhonatan Andres Saa Tibaduiza 


