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SERVICIO Laboratorio de Investigaciones
Agroindustriales LIA

EQUIPO/EQUIPOS Baño de Ultrasonido
RESPONSABLE Jose Libardo Tapiero Cuellar
USO PRINCIPAL Sonícar agua y extraer compuestos

DESCRIPCIÓN
DEL EQUIPO

Sistemas eficaces transductores
ultrasónicos eficaces con 37 kHz,
producen un alto rendimiento. Control
electrónico del tiempo y la temperatura -
Arranque automático controlado por
temperatura / preselección de temperatura
- Sistemas de transductores de alto
rendimiento - Sistema de calefacción
cerámica a prueba de funcionamiento en
seco - Rápida desgasificación mediante
Autodegas / Degas - Limpieza mejorada
con la función Sweep - Apagado de
seguridad.

ACSESORIOS
- Tapa y  Gradilla
- Manual de operaciones e instrucciones

ACTUACIONES SOBRE EL EQUIPO Y METODOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS - Voltaje (V) 115
- Potencia de calentamiento (W) 400
- Ancho exterior (mm) 365
- Profundidad exterior (mm) 186
- Ancho interior (mm) 300
- Alto interior (mm) 150
- Alto exterior (mm) 264
- Volumen del tanque (L) 5.75
- Frecuencia ultrasónica (kHz) 37
- Consumo total de energía (W) 550
- Potencia ultrasónica efectiva (W) 150
- Material del tanque Acero inoxidable
- Material del equipo Acero inoxidable
- Peso (kg) 5.1
- Profundidad interior (mm) 151

OBSERVACIONES
 El equipo se debe entregar instalado y en perfecto estado de

funcionamiento y además se debe transferir el conocimiento de su
uso a través de capacitación de 8 horas.

 Garantía mínima por 1 año contra defectos de manufactura y
características técnicas.


