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SERVICIO Laboratorio de Investigaciones
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EQUIPO/EQUIPOS AGITADOR VORTEX DIGITAL

RESPONSABLE Jose Libardo Tapiero Cuellar
USO PRINCIPAL

Equipo en el marco de proyectos de
innovación, investigación y ejecución de
formación profesional.

DESCRIPCIÓN DEL
EQUIPO

Agitador vortex para tubos de ensayo, placas
petri, matraces, frascos de cultivo... Velocidad
variable hasta 3000 rpm

ACSESORIOS Cabezal multipropósito
Manual de operaciones e instrucciones.

ACTUACIONES SOBRE EL EQUIPO Y METODOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Funcionamiento en continuo o por contacto
Diseño robusto con patas tipo ventosa para una mayor estabilidad
Pantalla LCD retroiluminada
Velocidad regulable 300-3000 rpm utilizando el adaptador estándar (nº 1) o
300-1300 utilizando cualquiera de los demás (nº 2 a nº 8).
Diámetro orbital de agitación: 4,5 mm.
Protección IP 21 (según DIN EN60529)
Temporizador: 1-59 s, 1-59:59 min, 1-24 h
Temperatura de trabajo: 5-40ºC
Alimentación: Adaptador AC/DC 100-240V / 24V; 50-60 Hz
Dimensiones: 210x150x65 mm
Peso neto: 2,5 Kg

OBSERVACIONES
El equipo se debe entregar instalado y en perfecto estado de
funcionamiento y además se debe transferir el conocimiento de su uso a
través de capacitación sobre instrucciones de manejo y mantenimiento
preventivo.
Garantía mínima por 1 año contra defectos de manufactura y
características técnicas.


