
 
Regional Valle 

 

 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

SENA MAS TRABAJO 

 Calle 52 # 2Bis – 15 Teléfono: 431 58 00 – Santiago de Cali - Colombia 

1 
 

CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL 
 

SOLICITUD PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO 
 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través del Centro de Diseño Tecnológico 
Industrial Regional Valle del Cauca, de conformidad con los principios de transparencia para 
la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con su pre 
cotizaciones, como parte del estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por objeto 
“CONTRATAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
LABORATORIO”. 
 
Se solicita registrar su pre-cotización a los siguientes contactos: 
 
Correo:  Contratocdti@sena.edu.co 

contratavalle@sena.edu.co 
   
Dirección de correspondencia: SENA – Complejo Salomía calle 52 # 2BIS – 15 Bloque 
administrativo, oficinas de contratación. 
 
Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en 
ningún caso se aceptan archivos comprimidos. 
 
De igual forma, si usted lo considera puede enviar su propuesta digitalizada por medio de 
correo electrónico. 
 
FECHA LIMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 24 de Abril del 2018 
 
Se presenta la siguiente información como referencia de consulta: 
 

1. DESCRIPCION DEL OBJETO A PRECOTIZAR 
 

“CONTRATAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
LABORATORIO”. 
 
Favor presentar este modelo para la presentación de la pre cotización. 
 

ESPACIO EN BLANCO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Contratocdti@sena.edu.co
mailto:contratavalle@sena.edu.co
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE BIEN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

LOTE 1 

1 

Sistema de Cromatografía de Gases con detector de masas ISQ, 
marca Thermo Scientific, modelo TRACE GC 1300 N/S 714101572 
Mantenimiento preventivo 
Incluye: Verificación de presiones de Helio, detección de fugas a la 
entrada del equipo y en la trampa.  Chequeo de fugas manual. 
Verificación de parámetros del ISQ por medio del ISQ Dashboard. 
Estabilizacion de condiciones en espectro aire/agua. Limpieza de 
bomba mecánica de vacío, revisión del estado del aceite de la 
bomba. Limpieza de tapas, carcaza, ventiladores, puerto de inyección 
Split/Splitless, tarjetas electronicas del cromatógrafo, autosampler y 
detector de masas. Lubricación del riel del autosampler. Generación 
de informe final de Tune diagnostics  y espectro aire agua sin que 
presente fallos en el test de evaluación. Limpieza de la fuente de 
iones del masas.  
Deble incluir: 
Kit de calificación del detector ISQ 
Servicio de Calificación 
Debe incluir los materiales de referencia o patrones de calificacion de 
Cafeina y Pireno. Se debe llevar a cabo el protocolo de calificación 
establecido por el fabricante para garantizar que el equipo opere en 
óptimas condiciones. Se deben emplear Materiales de Referencia 
Certificados y trazables a organismos internacionales acreditados. 
Se entregará el informe correspondiente. 
El instrumento se debe dejar operando de acuerdo a las 
especificaciones técnicas dadas por el Fabricante. 

Unidad 1 

2 

Cromatógrafo Liquido, marca Thermo Dionex, modelo HPLC 
ULTIMATE 3000 N/S 8094949 
Mantenimiento preventivo 
 Incluye: Limpieza y lubricación de la bomba: incluyendo tarjetas 
electrónicas, ventiladores, carcaza, buzos, limpieza de filtros, sellos, 
pistones, limpieza de valvulas y arandelas, y lineas de solventes. 
Limpieza y lubricación de autosampler, incluyendo tarjetas 
electrónicas, ventiladores, carcaza, jeringa, puerto de inyección, 
válvula de 6 vías, aguja, tuberías. Limpieza de Detector UV, 
incluyendo tarjetas electronicas, ventiladores y carcaza. Realización 
de limpieza a la línea de todo el sistema. Verificación de estabilidad 
de flujo y presión dentro de parámetros operativos normales. 

Debe incluir: 

Kit de Mantenimiento para limpieza de bomba cuaternaria. 
Servicio de Calificación 

Debe incluir los materiales de referencia o patrones de calificacion de Cafeina 
y Pireno. Se debe llevar a cabo el protocolo de calificación establecido por el 
fabricante para garantizar que el equipo opere en óptimas condiciones. Se 

deben emplear Materiales de Referencia Certificados y trazables a 
organismos internacionales acreditados. 

Se entregará el informe correspondiente. 
El instrumento se debe dejar operando de acuerdo a las 
especificaciones técnicas dadas por el Fabricante. 

Unidad 1 
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3 

Analizador Directo de Mercurio DMA-1 con terminal T660. 
Mantenimiento preventivo 
Debe incluir: Inspección del equipo. VERIFICACIÓN: conexiones 
electricas, resistencias de calor, indicador de temperatura. Revision 
del manometro de presión de escala 1 a 15PSI. Revision y limpieza, 
cambio si es necesario, de partes intertnas Amalgamador, 
Catalizador, Trampa de Mercurio.   REVISIÓN fugas de conexiones 
de todo el sistema. REVISION Y LIMPIEZA:  de conexiones de todo 
el sistema Reporte de mantenimiento especificando las actividades 
realizadas. 

Unidad 1 

LOTE 2 

1 

Estereoscopios opticos. 
Mantenimiento preventivo 
Incluye: COMPROBAR: condiciones físicas, sistema de encendido y 
apagado, partes mecánicas, eléctricas, ópticas y lámpara REVISIÓN 
Y LIMPIEZA: sistema óptico de cabeza bonocular, lentes, placa 
portaobjetos COMPROBAR Y LUBRICAR: engranajes, tornillo 
macrométrico y micrométrico. Mantenimiento y limpieza general, 
limpieza de componentes ópticos (objetivos, oculares, prismas, 
condensador, diafragma), limpieza, ajuste y lubricación de partes 
mecánicas (carro mecánico, tornillos de ajuste macro y micrométrico, 
platina portamuestras), revisión sistema eléctrico (lámpara, tarjetas 
electrónicas, cableado, fuente) y verificación de funcionamiento. Se 
debe entregar informe y sticker de mantenimiento del equipo donde 
se especifica estado inicial, descripción del trabajo realizado, estado 
final, observaciones y recomendaciones de uso. 

Unidad 4 

2 

Microscopios compuestos. 
Mantenimiento preventivo 
Incluye: REVISIÓN Y LIMPIEZA: general de todas las apartes que 
conforman el equipo, sistema optico, lentes, objetivos y cabeza 
binocular. REVISIÓN:  sistema mecanico, portamuestras, 
macrometro y micrometro, camara, lubricado de engranajes y ajuste 
de partes. Pruebas de funcionamiento. Mantenimiento y limpieza 
general, limpieza de componentes ópticos (objetivos, oculares, 
prismas, condensador, diafragma), limpieza, ajuste y lubricación de 
partes mecánicas (carro mecánico, tornillos de ajuste macro y 
micrométrico, platina portamuestras), revisión sistema eléctrico 
(lámpara, tarjetas electrónicas, cableado, fuente) y verificación de 
funcionamiento. Se entrega informe y sticker de mantenimiento del 
equipo donde se especifica estado inicial, descripción del trabajo 
realizado, estado final, observaciones y recomendaciones de uso. 

Unidad 3 
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3 

Espectrofotómetro Ultravioleta Visible Marca Thermo Scientific 
Modelo Orion Aquamate 8000 
Mantenimiento preventivo 
Incluye: Limpieza integral externa e interna del equipo, revisión y 
limpieza de sistema eléctrico y electrónico del equipo, revisión y 
limpieza de rueda de filtrado, revisión y limpieza de espejos de 
primera superficie, revisión y limpieza de sistema óptico general, 
alineación de lámpara y sistema óptico. Verificación con patrones 
trazables al sistema internacional de unidades en longitud de onda y 
transmitancia. Se entrega informe de mantenimiento del equipo, 
informe de verificación del equipo, sticker de mantenimiento y 
verificación. 

Unidad 1 

4 

Balanzas digitales portátiles hasta 600g, Ohaus, modelo Scout 
Pro SP602 
Mantenimiento preventivo y calibración 
Calibración en la Magnitud: Masa, Guía SIM 
Incluye: Reporte de mantenimiento especificando las actividades 
realizadas, cerificado de calibración y rotulos adhesivos con fecha. 
Revisión y limpieza de sistema electrónico del equipo. Revisión y 
limpieza de celda de carga. 
Limpieza interior y exterior del equipo. Revisión general. Verificación 
con masas trazables al sistema internacional de unidades. Se debe 
entregar informe de mantenimiento del equipo, informe de 
verificación del equipo, sticker de mantenimiento y verificación.  

Unidad 5 

5 

Balanzas Digitales 6000g. Lexus, modelo NHB-6000. 
Mantenimiento preventivo y calibración 
Calibración en la Magnitud: Masa, Guía SIM, SERVICIO DE 
CALIBRACION CON LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. 
Debe incluir: Reporte de mantenimiento especificando las actividades 
realizadas, cerificado de calibración y rotulos adhesivos con fecha. 

Unidad 2 

6 

Balanza gramera digital 
Mantenimiento preventivo 
Calibración en la Magnitud: Masa, Guía SIM 
Debe incluir: Reporte de mantenimiento especificando las actividades 
realizadas, cerificado de calibración y rotulos adhesivos con fecha. 
Revisión y limpieza de sistema electrónico del equipo. Revisión y 
limpieza de celda de carga. 
Limpieza interior y exterior del equipo. Revisión general. Verificación 
con masas trazables al sistema internacional de unidades. Se 
entrega informe de mantenimiento del equipo, informe de verificación 
del equipo, sticker de mantenimiento y verificación.  

Unidad 1 
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7 

Balanza gramera digital con recámara de vidrio con tapa 
Mantenimiento preventivo 
Calibración en la Magnitud: Masa, Guía SIM 
Debe incluir: Reporte de mantenimiento especificando las actividades 
realizadas, cerificado de calibración y rotulos adhesivos con fecha. 
Revisión y limpieza de sistema electrónico del equipo. Revisión y 
limpieza de celda de carga. 
Limpieza interior y exterior del equipo. Revisión general. Verificación 
con masas trazables al sistema internacional de unidades. Se 
entrega informe de mantenimiento del equipo, informe de verificación 
del equipo, sticker de mantenimiento y verificación. 

Unidad 1 

8 

Balanza analitica 220 g. Citizen, modelo CX 220 
Mantenimiento preventivo y calibración 
Calibración en la Magnitud: Masa, Guía SIM, SERVICIO DE 
CALIBRACION CON LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC.  
Revisión y limpieza de sistema electrónico del equipo. Revisión y 
limpieza de celda de carga. 
Limpieza interior y exterior del equipo. Revisión general. Verificación 
con masas trazables al sistema internacional de unidades. 
Debe incluir Reporte de mantenimiento especificando las actividades 
realizadas, certificado de calibración y rotulos adhesivos con fecha. 

Unidad 1 

9 

Balanza Analítica, 220g. VIBRA, modelo  
Mantenimiento preventivo y calibración 
Calibración en la Magnitud: Masa, Guía SIM, SERVICIO DE 
CALIBRACION CON LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. 
Debe incluir: Reporte de mantenimiento especificando las actividades 
realizadas, cerificado de calibración y rotulos adhesivos con fecha. 

Unidad 1 

10 

Turbidimetro 
Mantenimiento preventivo y calibración 
Debe incluir:Limpieza integral externa e interna del equipo, revisión y 
limpieza de sistema eléctrico y electrónico del equipo. Calibración del 
turbidímetro utilizando patrones estandar de turbiedad de formazina. 
Reporte de mantenimienot especificando las actividades realizadas, 
certificado de calibración y rótulos adhesivos con fecha. 

Unidad 1 
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11 

Autoclave automática (de mesa) 
Mantenimiento preventivo 
Debe incluir: Limpieza integral externa e interna del equipo, revisión y 
limpieza de sistema eléctrico y electrónico del equipo. Inspección de 
condiciones fisicas del equipo, revisión de la resistencia, sensor de 
temperatura, manometro de presión,  sensores de nivel, revisión de 
alarmas y ciclo de válvulas, controlador, limpieza general y prueba de 
funcionamiento. Reporte de mantenimiento especificando las 
actividades realizadas. 

Unidad 1 

12 

Cabina de bioseguridad clase II tipo A2 
Mantenimiento preventivo 
Debe incluir:  Limpieza integral externa e interna del equipo, revisión 
y limpieza de sistema eléctrico y electrónico del equipo.Revisión y 
Limpieza de ventiladores y filtros HEPA. Revisión del sistema 
electronico del control: alarmas de control de flujo, altura de trabajo 
de la ventana, pruebas de velocidad, pruebas de presión, pruebas de 
excentricidad.. Reparación/limpieza de valvulas reguladoras de flujo, 
ajuste de acople tipo campanas.Reporte de mantenimiento 
especificando las actividades realizadas. 

Unidad 1 

13 

Cabina extractora de gases 
Mantenimiento preventivo y  Mantenimiento correctivo. 
Debe incluir:  Limpieza integral externa e interna del equipo, revisión 
y limpieza de sistema eléctrico y electrónico del equipo.Revisión  y 
Limpieza de ventiladores y filtros.  Revisión del sistema electronico 
del control: alarmas de control de flujo, altura de trabajo de la 
ventana, pruebas de velocidad, pruebas de presión, pruebas de 
excentricidad.. Reparación/limpieza de valvulas reguladoras de flujo, 
ajuste de acople tipo campanas.Reporte de mantenimiento 
especificando las actividades realizadas. 

Unidad 1 

14 

Medidor de escritorio para oxígeno 
Mantenimiento preventivo 
Debe inclui:  Limpieza integral externa e interna del equipo, revisión y 
limpieza de sistema eléctrico y electrónico del equipo.Revisión 
sistema electrico. LIMPIEZA: tarjetas electronicas, sensor OD. 
Calibración con patron de Oxigeno cero y purebas de 
funcionamiento. Reporte de mantenimiento especificando las 
actividades realizadas. 

Unidad 1 

15 

Conductivimetro de mesón 
Mantenimiento preventivo 
Debe incluir: Inspección del equipo. Calibración minimo en tres 
puntos con patron estándar de conductividad de concentración 
conocida. Revisión y valoración del estado del electrodo de medicion 
de conductividad, Limpieza del electrodo, rellenado de solucion 
interna de electrodo si es el caso. REVISION Y LIMPIEZA:  de 
conexiones de todo el sistema Reporte de mantenimiento 
especificando las actividades realizadas. 

Unidad 1 
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16 

Phmetro de mesón 
Mantenimiento preventivo 
Debe incluir: Inspección del equipo. Calibración minimo en tres 
puntos con patron estándar de pH de valor conocida. Revisión y 
valoración del estado del electrodo de medicion de conductividad, 
Limpieza del electrodo, rellenado de solucion interna de electrodo si 
es el caso. REVISION Y LIMPIEZA:  de conexiones de todo el 
sistema Reporte de mantenimiento especificando las actividades 
realizadas. 

Unidad 1 

17 

pHmetro y conductivimetro HANNA 
Mantenimiento preventivo 
Debe incluir:Inspección del equipo. Calibración minimo en tres puntos 
con patron estándar. Revisión y valoración del estado del electrodo 
de medicion de conductividad, Limpieza del electrodo, rellenado de 
solucion interna de electrodo si es el caso. REVISION Y LIMPIEZA:  
de conexiones de todo el sistema Reporte de mantenimiento 
especificando las actividades realizadas. 

Unidad 1 

18 

Bomba de pistón de vacío 
Mantenimiento preventivo 
Debe incluir: Limpieza integral externa e interna del equipo, revisión y 
limpieza de sistema eléctrico y electrónico del equipo. Lubricación de 
piezas, chequeo de manómetros, pruebas de vacío. Reporte de 
mantenimiento especificando las actividades realizadas. 

Unidad 1 

19 

Espectrodensitómetros  “X-Rite Referencia E- eXact y Referencia 
508” 
Verificar el estado del equipo: Carcasa, Pulsadores, Display, 
Cargador, Batería. 
Verificar la calibración, el proceso de la repetitividad de la toma de la 
densidad, la geometría del equipo. 

Unidad 3 

  LOTE 3 
  

1 

Máquina Universal, Hung Ta, modelo HT2402 – 50 kN 
Mantenimiento preventivo y calibración. 
Ajuste y Calibración celda de carga 50 kN en la Magnitud Fuerza, en 
el intervalo de 500 N a 5 kN y de 5kN a 45kN, Tracción - Compresión  
Debe incluir: 
Entrega de una Celda de Carga de 5 kN compatible con el equipo, 
calibrada en el intervalo. 500 N a 4,5 kN Tracción - Compresión. 
Reporte de mantenimiento especificando las actividades realizadas, 
cerificado de calibración de las celdas y rotulos adhesivos con fecha.  
Reinducción de mínimo 16 horas en manejo de software del equipo.  
EL SERVICIO DE CALIBRACION DE LAS CELDAS DEBE 
REALIZARSE CON LABORATORIO ACREDITDAO POR ONAC. 

Unidad 1 
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2 

Cabina de condiciones ambientales, DiES Modelo C115 
Mantenimiento preventivo y Calificación 
Calificación en la Magnitud Temperatura y humedad, El servicio de 
calificación debe efectuarse utilizando 6 registradores de datos de 
HR/T  y equipo Multicanal para la distribución de uniformidad de la 
temperatura en todo el interior de la cabina, evaluando condición de 
humedad relativa y temperatura. 
Debe incluir: 
Entrega de 3 bandejas perforadas o rejillas compatibles con el equipo 
en acero inoxidable. 
Reporte de mantenimiento especificando las actividades realizadas, 
cerificado de calificación y rotulos adhesivos con fecha. 

Unidad 1 

3 

Abrasimetro, Hung Ta, Modelo HT 8621B. 
Mantenimiento preventivo y verificación. 
Debe incluir: 
Veificación de las características metrológicas de acuerdo a la norma 
ISO 4649.  
(1) UNIDAD DE PAPEL ABRASIVO PARA EQUIPOS STM 469 Y 
STM 602, CERTIFICADO POR EL FABRICANTE SATRA TAMAÑO 
473mmm X 400 mm  
(3) UNIDADES DE PAPEL ABRASIVO PARA EQUIPOS STM 469 Y 
STM 602, TAMAÑO 473mmm X 400 mm SIN CERTIFICADO  
(3) UNIDADES DE CAUCHO PARA ENSAYO DE ABRASION PARA 
EQUIPOS STM 469 Y STM 602, CERTIFICADO POR EL 
FABRICANTE SATRA TAMAÑO DEL CAUCHO 186 mm x 186 mm x 
8 mm  
Reporte de mantenimiento especificando las actividades realizadas, 
reporte de verificación y rotulos adhesivos con fecha. 

Unidad 1 

4 

Equipo de flexión de Ross, Hung Ta, Modelo HT 8683 
Mantenimiento preventivo y verificación 
Debe incluir: 
Reporte de mantenimiento especificando las actividades realizadas,  
Reporte de verificacion de las características metrológicas de 
acuerdo a la norma ASTM D1052. Medicion del deterioro del caucho. 

Unidad 1 

5 

Probador de flexión calzado completo, Hung Ta, Modelo HT-8682 
Mantenimiento preventivo y verificación 
Debe incluir: 
Reporte de Verificacion de las características metrológicas de 
acuerdo a la norma que aplique, entrega de norma o estandar 
internacional. 
Reporte de mantenimiento especificando las actividades realizadas. 

Unidad 1 
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6 

Probador de flexión cuero Bally, Hung Ta, Modelo HT-8643 
Mantenimiento preventivo y verificación 
Debe incluir: Reporte de Verificación de las características 
metrológicas de acuerdo a la normaISO 5402-2. Reporte de 
mantenimiento especificando las actividades realizadas. 

Unidad 1 

7 

Probador de penetracion de agua Bally, Hung Ta, Modelo HT-
2364 
Mantenimiento preventivo y verificación 
Debe incluir: 
Reporte de verificacion de las características metrológicas de 
acuerdo a la norma ISO 5403 
Reporte de mantenimiento especificando las actividades realizadas. 

Unidad 1 

8 

Prueba dinamica de penetracion de calzado completo STM 505 
Mantenimiento preventivo y verificación 
Debe incluir: 
Reporte de verificación de las características metrológicas de 
acuerdo a la norma internacional que aplique. 
Reporte de mantenimiento especificando las actividades realizadas. 

Unidad 1 

9 

Probador de aislamiento en frio  STM 472 
Mantenimiento preventivo y verificación 
Debe incluir: 
Reporte de verificación de las características metrológicas de 
acuerdo a la norma internacional que aplique. 
Reporte de mantenimiento especificando las actividades realizadas. 

Unidad 1 

10 

Probador de rigidez  STM 704 
Mantenimiento preventivo y verificación 
Debe incluir: 
Reporte de verificacion de las características metrológicas de 
acuerdo a la norma internacional que aplique. 
Reporte de mantenimiento especificando las actividades realizadas. 

Unidad 1 
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11 

Martindale abrasion STM 633 
Mantenimiento preventivo y verificación 
Debe incluir: Reporte de verificación de las características 
metrológicas de acuerdo a la norma internacional que aplique. 
Reporte de mantenimiento especificando las actividades realizadas. 

Unidad 1 

12 

Probador de permebilidad de vapor de agua  STM 473 
Mantenimiento preventivo y verificación 
Debe incluir: 
Reporte de verificación de las características metrológicas de 
acuerdo a la norma internacional que aplique. 
Reporte de mantenimiento especificando las actividades realizadas. 

Unidad 1 

 

A los oferentes interesados en participar se recomienda que antes de elaborar y 
presentar sus ofertas tengan en cuenta los siguientes requisitos: 
 

1. Indicar si el valor del IVA está incluido en la cotización 

2. La validez de la oferta deber ser de 30 días 
3. La forma de pago es contado comercial 
4. En la cotización debe constar el NIT, Dirección, Teléfono, Fax y correo 

electrónico. 
5. La garantía ofrecida debe ser de mínimo un año 
6. Indicar plazo de entrega del bien o servicio 

 
Plazo de Ejecución de Contrato: Treinta (30) días   
 
Obligaciones del contratista: 
 

 Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.  

 Mantener los precios presentados en la propuesta.  

 Cumplir en las fechas y términos estipulados por la ley con las 
obligaciones que como empleadores le corresponden.  

 Remitir en las fechas estipuladas las factura de los servicios prestados.   

 cumplir con lo estipulado con valor agregado sin costo alguno 
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Riesgos de la Contratación: 

 
El SENA exigirá póliza de calidad (50%) y póliza de cumplimiento (20%) sobre el 

valor total del contrato, y las demás que sean pertinentes conforme a las 
características de la contratación, contados a partir de su perfeccionamiento. 
 
Se firma en Santiago de Cali, el 20 de Abril de 2018           

 
     
 
 

                                
ÁLEX AMED VALENCIA ROJAS 

Subdirector del CDTI 
 
Elaboró: Jonathan Andrés Saa Tibaduiza  


