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EL‘CENTRO MINERO DEL SENA REGIONAL BOYACA

El Centro Minero del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Boyaca, de conformidad con
los principios de transparencia para la contratacién. convoca publicamente a todos interesados a
participar con sus PRECOTIZACIONES, como parte del estudio de mercado a registrar dentro dei
proceso que tiene por objeto. Contratar la compra de estructura, equipos, y elemenios para el
ambiente de trabajo seguro en alturas para centro de entrenamiento del Centro Minero del SENA
Regional Boyaca,

Se solicita registrar sus precotizaciones a los siguientes contactos:

Correo Electrénico:  contratosminero@misena.edu. co , ysamezg@misena.edu.co
contratos-minero@sena.edu.co
Direccion de radicacion correspondencia:

Centro Minero SENA Regional Boyaca
Km 7 Sector Bata Vereda Morca
Sogamose Boyaca.

Por favor si anexa algln archive digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningun
caso se acepta archivos comprimidos.

De igual forma, si los oferentes lo consideran pueden enviar su propuesta digitalizada por medio de
correo electrdnico.

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 17-AGOSTO-2018
Se presenta |a siguiente informacion como referencia de consulta:

DESCRIPCION DEL OBJETO A PRECOTIZAR: Contratar ia compra de estructura, equipos, y
elementos para el ambiente de trabajo seguro en alturas para centro de entrenamiento del Centro
Minero del SENA Regional Boyaca.

1. ESPECIFICACIONES ESENCIALES REQUERIDAS: La pre cotizacion debe responder a
las caracteristicas, unidades, cantidades y especificaciones técnicas requeridas

ITEM | ESPECIFICACIONES TECNICAS [ CANT!DAD
|1 | POLEA SENCILLA COMPACTA DE PLACAS LATERALES FLIAS o | 2
Placas faterales fyas que permiten una colocacidn répida y combinarse con un bloqueador mecamco
Disefiada para ser utilizada en polipastos y desviadores de cargas, Roldana con cojinetes autaiubr cantes para
asegurar un buen rendimiento., Compatibilidad de |z cuerda : 7 a 13 mm, Didmetro de la roidana : 21 mm,
Rendirmento : 71 %, Carga de utilizagitn maxima : 254N x 2=5 kN, Peso : 90 g, Certificaciones ‘EN 12278

—_

2 | PRETALES ESCALADORES PARA POSTE 1
Elemento utilizado para escalamiento de postes. Banda en caucho resistente a la abrasion de 60 cm de largo.
Rermaches de cobre resistentes 3 Ia corrosion, refuerzos en cuera ¢on resistencta a la tensidn minima de
950Kg. Manila en Nylon 100% resistente a la abrasidn con 3.000 Kg de resistencia a la tensién, 3,5 m de largo
y 14mm de didmetra.
| LINEA DE VIDA AUTORETRACTIL DF 10 METROS o "_ I 1

7%}
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T KIT PARA DESCENSOS EN FACHADA

Disefiade de acuerdo a las normas CE, OSHA y ANSI, el anticaidas autorretrachl Es??m;deto SRL {Self T

Retracting Lifeline) dispone de un anticaidas que se despliega y se retrae, lo que facilitz gue el usuario sa
pueda a mover  velocidad normal dentro de la zona de trabajo recomendada lgualmente, s se produce una
caida, posee un sistema de frenado por sensor de velocidad, que detiene la caida y reduce las fuerzas gue se
ejercen scbre el usuario de 6Kn o menos. Para proporcionar mayor segunidad, el amplio anclaje giratoric se
alnea con fa carga, para asi faclitar la utilizacidn de las piezas de conexidn, Cert ficaciones: Acorde a norma
ANSIZ359.11

Compuesto por 2 cuerdas de 11 mm X 10 m Didmeatro 11 mm, Materral {funda y alma) : Poliamda, *
Resistencia estatica : 35 kN« Resistencia con nudos de ocho : 34 Porcentaje de |a masa de |a funda * 34%a
Deshzamiento de la funda - 0,1 %

* Alargamiento 50/ 150 Kg : 2,5%

* Pesp métrica - 73 gr

* Retractacion - 3,5 %

+ Nudosabihidad K=1: 0,95

* Numero de caidas 1060 Kg tipo A - 15 con terminal en una punta, 01 Frenc paracuerdade 11 mmcen funcion
de absorbedor de blogueo ntegrada para permitir al usuario nmovlizar el aparato para regucir ia aitura de
la caida, 01 Descendedor Antipanico, Dos masquetones de alurimo asimeétrico y ligero de gran capaoidad
con barra de sujecion CAPTIV para favorecer iz 50 icitacion del mosquetén seglin ei gje mayor, limita e! resgo
de volteo y lo solidariza con el aparatc o con el elemento de amarre, y Dos Tie Off de 90 cm., Materales de
fabricacion : p
MOSQUETON OVAL

Forma oval y simétrica. Sistema de bloguec de tres tiempos. Materiales: aluminio, Cert:ficaciones: EN 362,
Resistencia eje mayor mini mo 23 kN. Abertura minima 18 mm, Garanna 3 anos por el el fabncante

>ster, aluminio y acero. color: negro, talla ;1

00|

10

-
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MOSQUETON
Masquetdn de afuminio asimétrico en forma de "D”, perfil en H. sistema de blogue de tres tiempos, apertura
de 24mm. Resistencia en el &l eje mayor de minimo 27 KN. CErtIfICEC\OD CE EN 362, NFPA 1983

MOSQUETON DE GRAN APERTURA

Mosquetones de cierre automatico tipo pera, con apertura de 2 %* y res stencia en el portai de 3600 hbras
para précticas de posrcionamiento. Con barra de sujecion CAPTIV para favorecer la solicitacion del mosquetan
segun el eje mayor, imita el nesgo de volteo y Ic schdariza con el aparato o con el elemento de amarre.
Material alumimio. Certificacién CE EN 362

[ ESLINGAS DF POSICIONAMIENTD

| ESLINGA GOBLE TERMINAL {¥)

Fabricada en reata con hebilla para regular ongtud, longitud max 1.80 m. con ganche de dobie seguro.
Ceruficada, Narmas ANSI 2359.1,
Con absarbedor de energia compacto, terminales en reata, con indiador de mpacto, langitud MAX 1.80
M regulable. Gancho estindar de doble seguro ce apertura de 19mm, gancho grande en las termimales de

apertura de 2 1/4 de pulgada, resistencia a ia ruptura mm 22KN. Certificado: ANS| Z359

ESLINGA SENCILLA REGULABLE CON ABSORVEDOR DE CHOQUE

Con absorbedor de energia compacto, en reata gancho de seguridad de doble seguro. Regulable. Norma

ANSIZ 358.1 2007

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CABENA DOBLE TERMINAL (V)

Cen ganchos con compuerta de 3600 |bs, utilizados para mantener una posicion de trabajo, no ncorpora
amortiguados, soiu para uso de detencién de caidas, s la posibilidad de caida es de (0,6) m o menor.
Certlflcado ANSI Z35%.1 de 2007 o posterier.

" ESLINGA DOBLE TERMINAL (v) REGULBLE CON ABSORBEDOR EN KEVLAR
Eslinga en "Y" regulable en nomex/keviar, con absorbedor de energia, con resistencia de 5600 Ibf y en

puertas de 3600 Ibf, paguete absorbedor de energla con longitud maxima de 1,07, en caso de una caida
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| POLEA BLOQUEANTE

| ANTICAIDAS PARA CUERDA CON FUNCION DE BLOQUEG

SENA

" reduce e mpacto_a 300 1bf & menas. Lun_gltud de1.4a1.80m fc-gulable. Certificacion ANSI/ASSE 3591 DE |

2007

Que Permite instalar la cuerdz cuando la polea estd fijada sl anclaje. Roldana de aluminio,

Placa lateral que permite bloqueo bajo carga para impedir I3 abertura mientras se estd utiizande. Punto de
conexion inferior para montar diferentes tipos de polipastos. Leva dentada con ranura de evacuacion
Utilizacion como polea simple al bloquear !a leva en posicion levantada. Peso: 265 g. Certificacianes: EN 567,
NFPA 1383, Materales: aiuminio, acero inoxidable y poliamida. Didmetro de cuerda min.: B mm - max 13
ms. Tipe de roldana: rodamiento de bolas estanco. Didmetro de |a roldana: 38 mm. Carga de trabajo: 2 x 2,5
=5 kN. Carga de rotura: 2 x 11 = 22 kN. Carga de trabajo como polea-blogueador: 2,5 kN. Carga de rotura
como polea-bloqueador: 4 kN. Rendymentc : 85 %
KIT DE RESCATE PARA TRABAIO EN ALTURAS
Dispositivo para adeptacidn de anclage:
Dispositivo de anclaje temporal de tipo B (EN 795 tipo 8 2012). Esto equipo sirve para realizar un inclaje
alrededor de un soporte. En cinta de poliéster con heb)lla de regutacian que permite regular lalongitud de 'a
cinta entre 80 y 130 cm. Extremos en D de acero forjade. Carga de rotura: 22 kN

Sistema de polipasto:

Polipasto para desenganchar a una victima, realizar un anclaje desembragable o tensar un sistema, sistema
de ganancia mecanica 4:1 con poleas blogueantes dentadas, roldanas con rodamiento de bolas estanco. La
cabeza de! polipasto se debe dentificar facimente. La cuerda parg las poleas debe ser de 8 mm ligera, es
sistema debe estar recubierto por une funda para evitar riesgo de enredo. Debe incluir dos {2} unidades de
mosquetones de dlumimio asimeétricos con sistema de seguro de 3 tiempos  resistencia de 28 KN como
mimmo con certificacion Certificaciones: EN 362, Materiales alumime, poliamida y poliuretano, Carga de
trabajo: 6 kN, Carga de rotura: 16 kN, Rendimiento: 91 %

Sistema reversible

Debe combinarse con un descendedor autofrenante Antipanico con leva anti error para cuerdade 103 115
mm, el cual debe ir conectade a 1a polea inferior del polipasto con un conector circular fijo certificado
Cuerda para descendedor

Cuerda 30m por 11mm con terminales costdos con funda de proteccién gue sujeta el conector en la posicion
cerrecta y facilita la manipulacion. Resistencia con terminal cosido: 22 kN, Fuerza de choque (factor 0,3): 5,1
kN, Numero de caidas factor 1,77: 20, Peso por metro: 73 g

Mosquetones simétricos oval de aluminio

De deben incluir 3 unidades dentre det kit, Sistema de segure de tres tiempos, Resistencia mimima de 24 KA,
Apertura mintma de 19mm.

certificaciones

Dispositivo para adaptacion de anclaje: EN 795 tipo 8: 2012

Maosgquetones ce aluminic asimatricos: EN 352

Polea doble: EN 12278, NFPA 1983

Polea doble blogueadora dentada: EN 567, NFPA 1983

Descendedor autofrenante Antipanico con levs dentada ant error: EN 341 clase A, EN 132841 tipo C, NFPA
1983.

Cuerda semiestdtica de 11 mm: EN 1891 tipe A

Mosquetones simétricos oval de aluminic: EN 362

Detiene las caidas, deslizamientos y descensos no controlados. Funciona con cuerda vertical o inclinada. Se
bloguea en la cuerda mnciuso si el usuario lo agarra durante la caida. Funcién de blogueo integrada para
inmevilizar el aparato, que permita despiszar haCia arriba y hacia abajo sin minguna intervencidn manual
Facl instalacior. Materiales: aluminie, acero inowidabie y poliamida, Certificaciones : FN 353-2, EN 12841
type A, Peso 1425 g

" ABSORBENTE DE £ NERGIA COMPATIBLES PARA FREND ANTICAIDAS
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" PUNO BLOQUEADOR PARA ACCESO POR CUERDA

para pnsmlonamlento aL

SENA

DESLIZANTE PARA CUERDA
E!absorvedor de energia compatibie para ANTICA DAS PARA CUERDA CON FUNCION DF BLOQUED. Equipado
con una cinta de desgarro, situada en una funda que se puede abnr por los extremas, el absorbedor estd
protegido de la abrasién, permitiendo a a vez las revisiones periodicas. Puede ser utilizado en el marco de
un rescate con dos personas para una carga maxima de 250 kg. Fstd certficado segun las normas
norteamericanas, EUrOpeas y rusas.
Descripcion
Conecta el anticaidas deslizante al arnés
Permite al usuario separar la cuerda para:
- Liberar |a zona de trabajo.
- Proteger ia cuerda de herramientas cortantes o de salpicaduras de metzl fundido.
Absorbe |a energia en caso de caida:
- Desgarro de la cinta del absorbedor de energia gue limita la fuerza de choque soportada por el usuano.
- Disefiado para usuarios con un peso comprendico entre 50 y 130 kg. Puede ser utihzado hasta 250 kg en ol
marco de un rescate con dos personas
Desgarro por etapas para imitar |a desaceleracidn soportada por I0s pescos ligeros.
Funda texti’ resistente, con sistema de apertura 21 los extremos, para proteger el absorbedor de energia de
la aprasian y de las salpicaduras, permitiendo a la vez las revisicnes perigdicas del absorbedor
Se sirve con dos tipos de accesorios para los conectores:
Protectores de cinta STRING para sujetar el conector en pesicién y proteger la cinta de la abrasidn.
- Barras de sujecién CAPTIV para sohdarizar los mosguetanes con el elemento de amarre.
Caracteristicas
Materiales: poliarmida y poligster
Certificaciones: Certificaciones: Esta certificado segun 1as normas norteamericanas, 2Uropeas y rusas ANSI
2359.13 6 feet utihzado con los mosguatones OXAN TRIACT-LOCK (versidn Internacional) y barras de sujecién
CAPTIV
Certrficaciones: CE EN 12841 tlpo A ut/lizado con un anticaidas deslizante con funcion de blogueo
Certficaciones: C& EN 353-2 utilizado con un anthBFdaS deslwzante ton funcmn de b\oqueo
Empuniadura moldeada y ergondmica que garantizan un buen agarre, cémoda y potente.
-Amplia abertura gue permite agarrar faciimente la empufiadura, incluso con guantes gruesos.
- Parte superior ergondmica para maximizar |a potencia durante una traceidn con las dos mangs
- Gatilio totaimente integrado en el cuerpo del biogueadar para evitar que se enganche accidentalmente.
Leva dentada con ranura de evacuacidn para optimizar el funcionamiento en cualguier condicion {cuerda
helada, embarrada...).
- £l amplio onfioo inferior permite conectar facilmente los maosquetonas de fos elementos de amarre ¢ los
pedales
Onificio superior para mosquetonrear la cuerda.  Materiales: aluminio, acere cromada, plastico, caucho y
rifon. Compatibilidac de ia cuerda: 8 3 13 mm. Certificaciones: EN 567, EN 12841 type B, NFFA 1983,

| ARNES DE 4 ARGDLLAS EN KEVLAR PARA ARCO ELECTRICO

Arnés de cuerpo enterc en resta NOMEX/KEVLAR cumpliendo 1a norma ASTM F887-13, PARA ARCO
ELECTRICO, posee 1 arguﬂa dorsal en “D" para la detencion y restriccidn de caidas, 2 argollas laterales en “D”
punto fijo, 1 argollz frontal en "D" para ascenso v descenso ccntrmaao

ARNES DE 4 ARGOLLAS £N KEVLAR PARA TRABAJO CON SOLDADURA

Arnés de cuerpo entero en reata NOMEX/KEVLAR cumpliendo la norma ASTM F887 13, especial para trabajos
de SOLDADURA, posee 1 a
en “D” para posicionamento a un punto fjo, 1 argella frontal en “D" para ascenso y descenso controlado
norma ASTM F887-13, NORMA ANSSI Z 11 DEL 2014, ESTANDAR NFPA CGS

olla dorsal en "D” pa~a la detencidn y restriccion de caidas, 2 argollas laterales

[ ARNES DEdARGOun‘E"- F v;v RE TI\‘ 0 Ys0 "‘i'? LL..IVIBAR
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Fabricado en reatas de poneﬁv' de alta tenacidad, {resistente a la tensidn 7500 Ibf), con tratamiento rgmfugoﬁ

o cual Ip hace retardante al fuego. Se acomodan a los diferentes sectores de trabajo y entornos. Arnés en
poliuretano, con argolla dorsal "0", dieléctrica pera retencion y restriceion de caidas, y argollas laterales en
‘D", para posicionamiento @ un gunrto fijo, argolla frontal en "D” para ascense y descenso controlado
dieigctrica, faja ergonomica para minimizar ¢l niesgo de malas posturas.

Certtficacion ANSI/ASSE 359.1 de 2007

21

ARNES MULTIPROPOSITG DE 7 ARGOLLAS
Arnes multipropdsito de 7 puntos de anciaje con argoilas tpo "D, uno en fa espalda para detencion de caidas,
dos {aterales en [a cintura para posicionamiento, dos en os hombros para trabajo en espacies confinades,
uno veniral para acceso por cuerdas y uno en e pecho para ascenso y descenso por estructuras. en las
enganches se conectan os sistemas y dispositives ant-caidas.

Certrficacidn ANSI/ASSE 359.1 de 2007

21

25 |

| VESTIREL POSTE

POSTE

Pastes de concreto, pretensado de 12 Mts-1050 Kg, debidamente hincados en el suelo, deberan contar con
un punto de anciaje en su parte superor. Elaborade con sistema de pretensade que garantiza una mayor
calidad en el desempeiio de ios postes de concreto. Aigunas de sus mayores ventajas son: Disminucidn de los
esfuerzos de traccidn en el concretg, bajo cargss de trabajo. Aumento de la capacidad de concreto para
resistiy esfuerzo cortante. Notoria reduccion de las fisuras bajo cargas anormales v recuperacion de fas
mismas cuando desaparecen los factores de perturbacién, Al disminuir los esfuerzos de tracoon sobre e
concreto, los postes pueden ser manipulados sn sufrir dafics. Los postes de concreto pretensado son
relativamente eiasticos. Resisten la corrosion Son considerabiemente més resistentesy liviangos. £l resultado
de una mejor cohesién entre el acero y el cancrete proguce una mayor contraccion ¥ un acabado mds denso
¥ liso. Son fabricados con amplios espacios internos para colocar cabies, aparates electricos y de contral
Certificado’ Acorde a normas nacionales aphcables. NOTA: El poste debe ser imstaiado en el sitio reguer.doy
garantizada Su autcestabiidad

Punto de anclaje en su parte superior, perno de oja certificade. $i ef entrenamiento lg requiere, se debera
incluir la instalacion de perchas y cables sin tension para s 5|mular unescenarioreal, Certrhcamon que aplhgue
BLOQUEADOR DE LEVA RANURADA CON CIERRE ) -

Ergonomico blogueador de leva ranurada con cierre para ser utiizado en los polipastos como sistema de
traccion o antirretorno. » Leva con cierre gue permita instalar o retirar el blogueador en cualquier punto de
la cuerda. Topes independientes en cada lado del aparato, que faciiten abrir facilmente [irmitando fos resgos
de apertura invoiuntana. Estos topes deben estar provistos de un indicader de no blogueo. Leva solidar:a de

cuerpe del aparato para faciitar su manipulacion. Amplio orificio de conexion para facilitar la rotacien de
mosqueton. Muelle de la leva integrado para ewitar cualguer enganche involuntano y aumentar la
durabiidad. Caracteristicas: Materiales: aluminio, acero inoxrdable y poliamida. Peso 260 g. Certificaciones
CEEN 567, CE EN 12341 tvpe B, EAC NFPA 1983 Compatmlhdad dela cuerda de 9413 mm

GUANTES B )

Estos guantes ligeros en piel flor de cabra y milén e dstico para asegurar y rapeiear combinan |a resistencia de
un guante de trabajo con |3 precision y el tacto en los dedos de un guante mas fino, Coble capa de pel
resistente en las zonas mas expuestas de la mane (puntas de los dedos, palma, espacic entre el pulgar y el
indice}. El dorso de nildn elastico transpirabie es resistente a la abrasidn y garantiza comodidad y sujecidn. £l
pufio de necpreno con cierre de Velcro dispane de un orificic para enganchar los guantes al arnés mediante
un mesguetén. Tallal XS, 1SB,2M,1 Ly 1 XL Negro Cemflcamon CEEN420, CE EN 388 (3133] EAC
”,ARRA DE SUJEC!ON PARA EVITAR \f TFu DE MOSQUETDN

La barra de sujecion gue mta el riesge de volteo del mosqueton. Material poliamida, compatibie con

masguetones de perf H

" CAMILLA PARA RESCATE £N ALTURAS ¥ ESPACIOS CONF NADOS

Camilla para rescates con cuerdas y espacins confinados, que permita transportar al paciente en posicion
hor zontal, vertical o |ncunada Arnes de SUJECIOH comp\etc mtegrado enel nterior de la camilla para asegurar

i{SENA: MAS TRABAIO!
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T alnerido Colores diferentes p;a-ev i#jcuakq_uier error En-iaTTS'falilCICr‘. Hebillas auto b\_c:_queaﬁ?es p_ar_a una |
regulgcon facl y ramda. Placa dorsal de deslizamiento de pldstico rig de v sin rugosidades. Colchoneta de
confort para 12 espalda del herido. Listones rigiaos amovibies para reducir el volumen de la cam; 2 durante
el transporte. MATERIALES: Poliuretano termoplastico, polamida, polietifeno y aluminio Dascrpoian
Permite transportar a un herido en posicitn horizontal, vertical o inclinada, para adaptarse @ todas los
terrenos accidentados y estrechos, Accesoro: dispositivo de equilibrado STEF que permite inclinar facitmente
a carmilia en funcidn del terreno disponible.

Materiales: TPU, poliamida, polietileno y aiuminio. Peso: 12800 g. Medidas; 200 x 50 x 5 cm Certificacion
CE
28 | NUDOS DE FRICCION
[CORDINQS] resistencia a friccidn 600°C 2MX8mm. Resistencia 16.4 kN Material: Peliamida. Certificacior: CE
1013 EN 564 UiaA
29 | CUERDA SEMI ESTATICA 12 mmx50m
Didmetro: 11 mmx50m. Material (funda y almra): Poliamuda. Resistencia estatica: 35 kN. Resistenca con
nudos de ocho: 24. Porcentaje de la masa de la funda: 34% Deslizamiento de la funda: 0,1 %. Alargamiento
50 /150 Kg: 2,5%. Peso métrica: 73 gr Retractacion 3,5 %. Nudosabilidad K-1: 0,95 Numero de caidas 100
Kg tipo A: 15. Certificacian CE £N 1891
| CUERDA SEMI ESTATICA 12 Smmx50m
Didmetro de cuerda: 12.5 mm. Semestatica x 50 m. Diametro muy importante gue asegura una alta
resistencia y una excelente prensién durante fa manipulacion de cargas pesadas. Materiales: polidster y
pohiamida. Prestaciones constantes a lo largo del tiempo: Construccidn con el alma de poliamida y la funda
de poliester con un trenzado especifice. Esta construccién asegura una gren flexibilidad a lo lzrgo del tiempo,
en cualguier condicion (agua, polve, barro ..}, lo que permite conservar una excelente manejabihidad durante
rucho tiempo y un funcienamiente éptimo con los aparatos. Colar para identificar ficilmente: de preferencia
amarlla y/o naranja,
Terminales cosidos manufacturados a las dos puntas gue permiten tener una cuerda lista para |3 utllzacion
Estos terminzles disponen de una funda de proteccion para mantener el conectar en posicion y facilitar las
manipuiationes. Pese por metro: 111 g. Resistencia con un nudo en ocho: 23 kA Resistencia con termina
cosido: 34 kN. Fuerza de choque (factor 0,3): 5,7 kN. Caidas factor 1 15. Porcentaje de 'a funda 46 %
Alargamiento estatico: 2,8 %. Certificaciones: CF EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983 Uso General

31 | CUERDAPARAPODA.

Diametro de cuerda: producto de alta tecnclogia e iInnovador, con alma en acera. 60 mts 11,7mmolimm
Resistencia @ la ruptura: 30 kN. Resistencia con nude en ocho: 24 kN, Resistencia con costura: 26 kN
Resistencia con empalme: 24 kN. Alargarmiento 50/150 kg: 2.5 %. Peso por metro: 95 g. Nudab idad: 08
P :je de recubrimiento: 68 %. CE EN 1891t po A.

EAMOSQUETON ' -

Palea con mosqueton integrado de sistema de cisrre de 3 tiempos, ideai para evitar fricadn de cuerda o

hacer reenvios, para cuerdas de 7 3 13 mm, didmetro de roldana de 18 mm, resistencia en el gje mayor de

20 KN. Materaies: slunminio. CE EN 362, EN 12275, EN 12278, FAC
33| ELEMENTO DE AMARRE PARA PROGRES ON REGULABLE DOBLE

Elermento de amarre para progresion, regulable dable, para conexidn permanente en cuaiguier tipo de

Progresicn (ascenso con cuerda, desplazamientos con pasamanos), con blogueadeor integrado para faciitar

que ajuste de 1a longitud del cabo reguiable de manera facil y rapida. O fijo de 85 cm y un cabo regulable

a3

—

hasta 95 cm, certificacién CE £N 358, se deben inciuir MOsquetones para CONBXION correcta para los extremos
fabricados en ailuminio cen sistema de cierre de 4oz tiempos, resistencia en el eje mayos de 25 KN, apertura
de 25mm certificacidn CE EN 362
34 | CINTA DE ANCLAJE SALVA RAMAS
Favorecer el deslizamiento de la cuerda al nivel del anclaje & la vez gue protege el drbal de rozamientos.

tongitud 110 cm. Recuperable desde el suelo. Cinta ancha para limitar que se retuerza. Extremo, lado anillc
grande, de triple grosor para hacer mas rigida la onta en el momento de recuperar el anclaje. Extremos
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°5 gracras a los diferentes colores. Cinta con anillo de gran didmetro y anillo peguefio
para las cuerdas con terminales injeridos (el terminal pasa por el anillo pequefo). Peso: 240 g. Carga de
rotura: 23 kN
Certificacidn de equipo: CE EN 566, CE EN 795 B
35 | PRUSIK MECANICO PARA PODA
Palanca de desblogueo con muelle gue permite una gran precision en e blogueo/desbloqueo del zparate. EI
ajuste de la presién sobre osta patanca permite modular 1a velocidad de desplazamiento.

fadcimente icentific

Eslabones de rozamiento que aportan un frenada progresive para un desplazamiente fluido. Poiea montada
Sobre rotamiento de bolas estanco gue permite recuperar cuerda faciimente. Fsiabdn giratoric que permite
mantener el producto, en todo momento, en una posICION torrecta para conseguir un guiado de la cuerda
aptimo en el aparato. Canstruccion en acero parz aumentar fa dorabilidad, Punto de conexidn superior para
conectar faciimente e! reenvio de la doble cuerda. Lieva integrado un anilio flexibie gue ayuda a mantener al
conector segun el eje mayor. Utilizacién Umcamente con doble cuerda. Didmetro de cuerda: 11,5 mm A 1
mm. Compatidllidad de la cuerda: cuerda semiestatica (EN 1881 821 tipo Al Deso 320g. Certmcacrones CE

36 | POLEACON PLACA MULTANCLAJE, ESLABON GIRATORIO Y ROLDANA
Polea con placa multianciaje, eslabdn giratorio y roldana. Compacta, duradera y para mdltiples usos. Usar
con mosguetdn ovai. Cuerpo fresado desde un blogue, para mayor resistencia ¥y menor paso. Gomas anti
volteo integradas en los alojamientos de los mosguetones, Roldana 53mm. Cuerda <13mm . Carga atil 500k B
Resistencia 2800kg .Recomendado para aplicaciores arboricultura y rescate. Carga it 5kN. @ Ro'dana 53mm
@ Cuerda <13mm. Carga de rotura 28k|\ Pesa 575g. Normatwa EN12278

37 | FERULA ESPINAL LAF GA

Féruia espinal kut carmilla tipe junkn plastica con arngs tipo arafia. Fabricada en poietiteno de alta densidad

color amarillo es raho trasiGcida. Dimensiones: ancha: 45cm alto: 183cm espeser: 7cm peso: 7kg capandad

de carga: 200kg debe incluir inmovilizador de cabeza e in movilizador de cuella, arnés tipo arafia y
sefializacion Earantla un afo producte nacicnal, Certwflcacmn CE

38 | KITBOTIQUIN PARA TRAUMA ¥ EVACUACION T
Vendajes elasticos para compresian y movimiento controlado, {6) de 10 cm, {8) de 5 cm. Cabestrillo o venda
trizngular (10}. vendas almohadilladas para proteccion de heridas (10). Collar cervical de rescate disefiado
para ayudar en el mantenimiento de la alineacion neutral, prevencién de balanceo lateral y anteroc-postarior
flexion y extension de la columna cervical durante el transporte y la rutina de atencién al paciente o
movimiento. (10). Tijeras de trauma (2). Férulas moldeables curvadas: Construida con dos tiras de aleacién
de aluminio suave intercaladas entre espuma de células-cerradas con revestimiento de poli-vinig. Esta férula
no crea ympedimentos a los rayos-X. [10]. Apodsites para miembros inferiores (10} Apdsitos abdominales (5)
Tapabocas (1 cajal. Solucidn salina {5) Esparadrapo de 10 cmy de 5 ¢m {2 de cada uno). Micrepore de 10cm
yde5cm {2 de cada uno). Apositos para torax (5). Guantes de nitriio para manejo samtario {1 caja) Linterna
{1). Mascara de barrera BBM, Resucitador de silicona para facilitar la ventiacion asistida de las pacientes en
la atencién pre hospitaiaria, tamafio adulto (2). Maleta Impermeable. Gafas de segundad (1), TENSIOMETRQ
(1). FONENDOSCQOPIO {1). TERMOMETRO (1). LIBRETA ¥ BOLIGRAFO (1), Torniguete cat (1)

6n:Lagueaplique acorde al pais de origen que garanmce SU procese aseptica.

733 | MANIQUI PARA INSTRUCCION DORSO ADULTO o ' 1

Mamqui para entrenamientc RCP adulto, con bolsa de puimon a cara, en balso de nyiande 14" x 7" % 23" con

monitor de RCP para dos baterias AA, 10 bolsas de pulmon, hoja de instruccionas

El Monitor de RCP es una herramienta de entrenamiento patentada que viene pre instalada (con baterias in

cluidas) en ef hombro de! Maniqui gue a las compresiones.

Se encenderdn las cuatro luces er el hombro superior izquierdo de manigui, lo que indica que las

luces funcionan correctamente. Con fuces de colores rojo y verde, que indica si se hacen correctamente las
compresiones.
40 | SIMULADOR DE DESFIBRILADOR PARA ENTRENAMIENTO EN SOPORTE VITAL B
Simulador de desfibrilader externo semizutomatico samaritan pad 350, liviano, pequefio, con resistencia a
/mpactos y vibracion, tecnologia de avanzada de electrodos con tecnologia sccpe gque compensa
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- autEJr_'na'llcamente |5 energia, la pen0|Eﬂte_v acurva d;h\fsn de pacwen-t_e, c_ﬁ\-n mensajes uisw esy auditivos [
para guiar al usuario, con botoén encendido, apagado, descarga
Certrficado narma CE
| DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA LEY 1831 del 2 de Mayo ce 2017
Desfibrilador externe semiautomatico samantan pad 350, liviano, pequefio, con resistencia a 'mpacios v
vibracién, tecnologia de avanzada de electrodos con tecnglogia scope gue compensa automaticamente la
energia, la pendiente y la curva de pulso del paciente, con mensajes visuales y auditives paraguiar al usuario,
con botén encendido, apagado, descarga. Baterla removible
Certificado norma CE

HERRAMIENTA DE RESCATE TIPO NAVAJA
Para conectar a puntos lateraies del arnés. Descrnipridn: Hoja iisa y dentada que permite cortar faciimente

tuerdas y cordinos. Onficio para colgar la navaja del arnés con un portaherramientas a un mosquetdn. Debe
abrirse de dos formas. mediante [a muesca de |2 hoja o ton la rueda dentada, cuando se lleva guantes
Blogueo de la hoja en posicidn abierta mediante un segurc de bloguso, Hoja de acero mnoxidable para
aumentar la durabi'dad. Materiales: acero inoxidable y poliamida Certdicado CE

| C(ﬁSFNO DE7mm. tar_r.e.te_por -1.2b metros o o

Cordinos semiestaticos que permiten guiar 2 una victima durante un restate o izar el materal. Construccion
robusta y duradera. Didmetros 7 mm. Materiales: pclamida. Peso por metro: 31 g. Resistencia a la traccion
12 kN. Certtficaciones: CE EN 564

DELIMITACION

Tipo colombina, naranga con bandas refiectivas blancas. Para soportes de aintas perimetral. (Incluir la cinta).
Icontec normas técnicas 1461 y 14632,

" SENAUZACION DE POLIESTIREND DE ALTA DENSIDAD CON ORIFICIOS PARA SUIETAR A PARED
Uso obligatorio de equipos de proteccidn contra caidas. FONDO AZUL. ALTO 0.40m ANCHC 0.60m. iconter

normas técrcas 1461 y 1462

| SENALIZACION D POL ESTIRENO DE ALTA DENSIDAD CON ORIFICIOS PARA SUIETAR A PARED
CENTRO DE ENTRENAMIENTO TRABASO SEGURD EN ALTURAS CENTRO M NERD, INCLUIR LOGO SENA, ALTO
0.60m, ANCHO 1.00m. lcontec normas técrmcas 1461 y 1462,

"ELEMENTO DE AMARRE DOBLE CON ABSORBEDOR DE ENERGIA INTEGRADD, MOSQUETGN CALTNG ¥ |
CONECTORES MGO
Elemento de amarre doble con absorbedor de energia compacte e integrado disefiado para asegurarse
permanentemente durante el pasc de fraccionamientos. Longitud 80 ¢m [sin conectores). Provisto de un
mosquetdn cautive y dos conectores de gran abertura, certificado segun las exigencias de las normas
norteamericanas y europeas. Descripcion: Debe absorber a energia en case de calda por desgarro de la cinta
del absorbeder de energia mitando la fuerza de chogue soportada por el usuario. Funcionalmente disefiada
para usuarios con un peso comprendide entre 50y 130 kg, Desgarro por etapas para imitar la desaceleracion
soportada por {os pesos ligeros. Velumen minimo: Absorbedor de energia compacto para gue no moleste en

las manipuiaciones. Resistencia & la abrasion: Funda texti! resistente con cremallera para proteper a
absorbedor de energia de |a abrasién y de |as saipicaduras, y permitir a la vez 'as revisiones pernadicas de!
abscrbedor. Elemento de amarre y funda que imitan el resgo de cortes v cizalladuras eventuaies con las
anstas. Debe incluir un mosquetdn cautivo, de acero, con blogueo automatico TRIACT-LOLK, paraia conexian
al arnes, y dos conectores de gran abertura MGO, para la conexidn a la estructura metélica. Longitudes 115
cin. Caracteristicas: Maternales: poliéster, poliamiga, pohietileno de altz tenacidad y aluminio. Certficaciones:
ANSI £359.13 12 feet, ANSI 2359.12, CE EN 355, CE £N 354, CE EN 362
" ELEMENTO DE AMARRE S!MPLE REGULABLF CON ABSORBEDOR DE ENERGIA INTE GRADO

Elemento de amarre simple regulable con abscrbeder de energla compacto e integrado disefadc para
asegurarse a una inea ge segurtdad honzontal (cuerda o cabie) o en una plataforma elevadora. Este elemento
de amarre esta provisto de un sistema de regulacion VARIC que permite ajustar la longitud del elemento de
amarre y reducir asi la altura de fa caida potencial Descripcion: Sistema de regulacion que permite ajustar la
longituc del elemento de amarre de 150 8 100 ¢m y reducir asi fa altura de |a calda potencial Absorbe |a
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energia en caso de caida: Deéga_r-ro de ia anta cel absorbeder de EHE’{‘,\‘EE}LE imita a fuerza de choque [
soportada por el usuario. FUNCIona con usuarios con un peseo comprendidc entre 50 y 130 kg. Desgarro por
etapas para imitar la desaceleracién soportada por los pesos ligeros. Volumen minimo: ahsorbedor de
energia compacto para que no moleste en Jas manpulaciones. Resistencia a la abrasidn: Funda text
resistente con cremallera para proteger al absorbedor de energia de la abrasién y de las saimicaduras, y
permitir a la vez las revisiones periodicas del absorbedor. Elemento de amarre y funda que himitan el nesgo
de cortes y cizalladuras eventuales con las aristas. Instalacion en el arnés segun lg utihzacion:
Conexiones/desconexiones fracuentes: con un mosquetén fijado torrectamente medante un elementg
incluido con el elemento de amarre. Dos posib idades de conectores en la punta del elemente de amarre
mosquetdn o conector de gran abertura. Caracteristicas: Materiales: poligster, polianida y alurminio,
Certificacrones: CE EN 355, CF EN 354, EAC

45 | FRENO PARA LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE DE ACERO

Arrestadcr de caidas para guaya de 3/8 Certr hcacwon ANS\ Z3559.1 2007,

50 PEDAL RA REGULABLE EN CORDINO
Pedal regulable en cordino para pufio de ascerso, para los ascensos por cuerda. Construcgion en 100 %
Dyneema. Fldstico regulahle en altura que permita sujetar el pie en el pedal, plagueta de regulacion de la
!ongm d del pedal. Matenales: dyneema@ yalurmmo Peso: 40g
51 KIT PARA INSPECCION DE EQUIPOS ¥ PUNTOS DE ANCLAJE.
Lupa, Tubo termoencogible transparente, Pistola para termoencogible, kit de destornilizdores, Texter
Dinamémetro: Texter dinamdémetro modela 2000, canfirma la capaudad de retencidn de los anclajes en 'a

mayaoria de 'os matenales de construccidn, ya sea para establecer cargas de trabajo seguras o para vaidar |z
nstalacion correcta de las fijaciones existentes. La carga de traccidn de hasta 25 kN se aplca mecanicamente
alafyacion y la draulica se usa para registrar la carga a través de un calibre analogico o dipital preciso, lo
que hace gue el comprobador sea muy confiable. La posibilidad de eteccion de la tapacidad de rango en
escala 5 del manémetro significa que 1a precision de las lecturas puede optimizarse para cada aplicacion La
carga de los puentes de extension y el taburete de la pirdmide mantienen las cargas de reacc:on alejadas de
lafyacion. Las faciones hasta M16 pueden ubicarse directamente en el probador, mientras que una variedad
de adaptadores permite probar una amplia pama de otros tigos y tamarins,
Celda de carga para medir tension: Capaz de monitorear los sistemas, y registrar las pruebas de caida en alta
resoiucion. Con caracteristicas come la conectwidad Bluetooth con fa apl cacion enForcer 10S y los puntos de
conexion giratoria, separan el Enforcer en una clase propia. No es para uso con cables de acern o alambre.
Carga Maxima de Medicion: 20 kN. Precisidn de Lectura: +/- 2%. Carga de Rotura: 36 kN. Dimensiones
20™6%6 cm. Peso: 400 gr (incluyendo baterias).
Cer‘tlf!CQClon 1: espera Ct

52 | KIT PARA LIMPIEZA DE EQUIP
Cepillos de limpieza de cerda suave x 10 unidades
Bayetilla x 10 unidades
Aceite deslizante y penetrante: Para proteger metal contra oxido vy corrosién, ligerar piezas atascadas,
desplazar la humedad y lubricar, elimina ademas grasa, mugre y suciedad.
Lija suave 1500 x 10 unidades
Certificacion: espera CE

53 ANILLO DE CINTA COSIDO

Anllo de cinta para realzer un anclaje. Lopmtud: B0, Materales: poligster. Carga de rotura 22 XN.
Certficaciones: CE EN 566, CE EN 795 B, EAC

| AUTORRETRACTIL DE 8RAZ05 GEMELOS CON CUERDA DE ALAMBRE DI ACERG GALVANIZAL!
IN}
Cisefiade para aplicacrones con conexidn al nivel de los pies v de bordes afilados. Disefio de brazos gemelos
para conexién de 100 %. Conector incorporadc para sujecidn directa det SRL de brazos gemelos al arnés.
Anticaidas de brazes gemelos de 2.4m m (8 t) ) eon anncaldas de cable de acerg galvamzadc de 5 mm (3/16
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nj. Ganchos de aceso de resorte de cierre automatico en cada articaldas, Anticaidas de brazos gemelos de

2.4m m (8 ft) con cuerda de alambre de acero galvanizado de 5 mm (3/16 1n), ganchos de acero de resorte
de clerre automatico y conecter rapdo para fa conexion al arnés. Disefiado especificemente para
aplicaciones con conexién al aivel de los pies y bordes afilados que se encuentran frecuentemente en la
construccdn. Tiene un disefio ergondmico para que sea facil de usar y es ideal para conectarse directamente
a la mayoria de los arneses. Su disefic extremadamente compacto v liviano es cas mperceptibia en Ia
espalda, no estorba y puede usarse ficiimente come reemplazo de una esiinga. Ya sea gue se regquiera una
configuracien sencilla o de razos gemelos, un monta)e a un anclaje aérea o conectarse directamente a un
arnés, hay vanos modelos para eiegir el ideal para casi cuatquier aplicacidn Se bloguea rapidamerte (detiene
25 caitas a los pocos centimetros) y brinda mayor proteccidon a pocos metros del piso. Ademds, la tensidn
siempre se mantiene en el anticaidas, o gque reduce arrastres, rompimientos vy tropiezos. Las dos
caracteristicas constituyen mejoras clave de seguridad. Industnz Recomendada: Construccon, Ingustria
genera), Petraleo ¥ Gas. Certficacion: OSHA y ANSI

" CINTA DE CONEX'ON RAPIDA

Cinta exprés de 25 cm de longitud, peso 25 gr. Con mosguetdn polivalente de gatillo recto, Resistencia = gje
mayor: 23 kN, gat lo ablerto: 9 kN, eje menar: 8 kN, Peso. 39 gr. CEHIf\CaCIOﬂES CE EN 566 UIAA

|
~

wu
o |

59

ELEMENTO DE AMARRE NO REGULABLE DE CUERDA DI DINAMICA
Elemento de amarre no regulable de cuerda dindmica, mantiene el conector en la posicidn correcta v protege
0s terminales de la abrasién. Permite mantar, con un abscrbedor de energia, un elemento de amarre

absorbedor de energia en | o en Y de una fongitud méaxima de dos metros. Extremos cosidos provistos de una
funda plastica para mantener ei conector en la posiCidn correcta y proteger los terminales de la abrasian. Se
puede utilzar con un conector de gran abertura MGO CPEN 60 para conectarse a estructuras metdlicas, a

cables o a barrotes de gran didmetre. Loﬂgitud 0.6 m Peso 110g. Certlf:cacm: e5: CE EN 354, EAC

BLOQUEADOR DE PIE DF.F_iECHO Y PIE [ZQUIERDO [PARJ

Disefiado para hacer que el ascenso por cuerds sea mds répido y fatigue menos Leva que facita et
deslizamiento de la cuerda, desde los primeros metros. Leva dentada con ranura de evacuacian para
optimizar el funcicnarmiento en cuaigquier condicion {cuerdas heladas, embarradas.. ) Esta leva es de acero
inoxidable para mejorar la resistenca a la corrosidn. Mecanismo totalmente integrado en el cuerpo de
blogueador para evitar gue se enganche.

Se extrae de la cuerda con un simple movimiento de fa pierna haca atras. Cinta inferior 100 % de Dyneema
para resistir a la abrasion.

Regulacion facil y rapida mediante hebilla DoubleBack. Materiales: aluminio, acero inoxidable y Dyneema

Peso: 85 g Compatibilidad de 12 cuerda Ba 13 mm

KT HONDILUA, HILO DE LANZAMIENTO Y FUNDA
HONDILLA: De construccion rabusta con doble grosor, para una excelente durabilidad

Forma adaptabie que faciiita el paso por lzs horgu llas del drbol.

Costuras de la cinta de diferentes coiores para diferenciar los pesos de los sacos. Punto de conexion
secundaric para fijar la cuerda de forma rapida. Color amarniiio para una visibilidad excelente. Peso: 250 Br
HILO BE LANZAMIENTO: Combina flexibilidad para un lanzamiento preciso y rigidez para evitar |z formacian
de nudos cuance sale del saco. El trenzado sobre el alma conserva una forma cilindrica perfecta del cardino
para favorecer un buen deslizamiento en el 4rbol. Bl trenzado es de Dyneema para una excelente resistencia
a la abrasidn. Ligera, no necesita la utilizauidn de una hondilla muy pesada. Color amarillo para una visibilidad
excelente. Longitud: 60 metros. Peso por metro: 2,1 ¢,

FUNDA: Ampha abertura que facilita el almacenamiento de los cordines ¢ hilos de lanzamiento v de las
hondillas. Deble fondo que permite almacenar dos lineas de lanzamiento de farma independiente. Dos
enganches para aislar los extremos de los cordinos. Cuatro belsillos de rejilla para guardar las handilias.

El cubo se puede plegary guardar en su boisa, Cofores : amarlllo/negro Peso 1500 g

ELEMENTO DE AMARRE REGUULABLE GE SUIECION PARA PODA

Se utiliza en doble conectade 2 los puntos de enganche iaterales del arnés para repertir la carga en las

caderas El aparato se regula fac'lmente con una sola Mano gracias a su b\oqueo y deshlogueo progresiva
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Con cuerda de 4 metros de longitud. Polea cor rodamientc de bolas estanco para recuperar cuerda sin
esfuerzo. Elementos de friccidn de zcero para aumentar la vida util. Materiales: acerc inoxidable, aluminic
. plastico y poliéster. Certificaciones : CE EN 358 canexion

|
"
-
a0 DESCENDEDOR AUTO FRENANTE
Diseftado para los usuarios con experiencia en accesos dificiles. Facilidad de vtilizacion: Instalacién facl de la
cuerda, gracias a la guia y a los marcados \ndicativas. Empuiadura ergonemMIca que perrite iberar a cuerga
y controlar comodamente ! descenso, Dos modos de descenso posibles: sobre la placa lateral o sabre Ia
garganta de frenado en ¥ Sistema AUTO-LOCK que permite posicionarse facmente er el lugar de trabac,
s tener que manwpuiar la empufiadura m realizar una llave de bloques: desde que el usuano suelta ‘a
empufadura, |a cuerda queda automaticamente blogueada en e aparato. El retroceso automatico de la
empufiadura limita los riesgos de enganche invoiuntano. Una vez blogueads, ia cuerds puede ser recuperada
sin tener gue mampular la empufiadura, lc que permite por ejemplo efectuar faciimente cortos ascensos por
cuerda {afladiendo un pedal y un pufio bloqueador), La leva se puede manipular para recuperar cuerda
fdc/mente o asegurar a un primero de cordada en técnica de escalada. Dispone de un gatillc de clerre en a
placa fateral movil que permite instalar la cuerda, manteriendo el aparato conectatio al arnés, lo que facilita
el paso de fractionameentos. Paso automatice de fa empufiadura a la posicidn de almacenamiento cuando |a
cuerda es retrada del aparate, lo que permite reducir los rigsgos de enganche involuntario cuando el
descensor se lieva en el arnés. Refuerzo de proteccion, de acero inoxidable en la zona de rozamiento de a
tuerda, gue permite aumentar |a resistencia al desgaste. Descenso de carga pesada hasta 200 kg. Colores:
amarilio o negro. Pese: 400 g. Carga de utihzacior méxima: 200 kg. Certif caciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE
EN 12841 tipo C, CE EN 15151-1, NFPA 1983 Technical Use y EAC - EN 341 tipo 2 ciase A utilizado con una
cuerda PARALLEL 10,5 mm o AXIS 11 mm. - £N 12841 tipo C utilizado con una cuerda EN 1891 A de 10 a 11,5
mm. - EN 15151-1 utilizado con una cuerda de 9 a 10,5 mm. - NFPA 1983 Techrucal Use utilizado can una
cuerdade 102 11,5 mm.

61 | DESCENDEDOR AUTO FRENANTE ANTIPANICO
Empufadura multifuncién que permite, segun la situacidn: Liberzar la cuerda v controlar el descense con la
mano que supeta el cabo ibre. Desplazarse mas fac Imente en un plang inclinado u horizontal [gractas al botén
de la empufiadura). Inmovlizarse en el puesto de trabajo sin llave de blogueo. Funcidn Antipdnico que se
activa si el wsuano tira demasiado fuerte de la empunadura: frena y detiene automadaticamente e descensc
Leva indicadora de error para imitar el riesgo de acodente debide a una colocacion incorrecta de la cuerda
La forma de la leva esta disefiada pare mejorar el deslizamiento de |a cuerda en el ascense Dispone de un
gatilo de cierre, en la placa laterai mévil, para que el aparato no se pierda a la ver gque faciita la instaiacion

de la cuerda durante el paso de fraccionamientos. Leva pivotante que permite recuperar cuerda mis
fdcimente. También permite convertir un sistema de zado en reversible o realizar cortos ascensos por
cuerda (en combinacién con un pedal y un pufio blogueador). Tormillo que permite bloguear la placa lateral
mavil para integrar el I'D'S en los kits de rescate. Descenso de cargas pesadas hasta 250 kg. Colores: amarilio
0 negro. Didmetro de cuerda min.: 10 mm. Didmetro de cuerda max.: 11,5 mm. Peso: 530 g. Certificacianes:
EN 341 clase A, CE EN 12841 type C, ANSI Z355.4, NFPA 1383 Technical Use, EAC

62 | CASCO
Protecion dptima para los trabajos en aitura: La absorcidn de os impactos se realiza por deformacion de la

almohadilla :nterna de poliestireno expandidoc. Proteccién contra el nesgo eléctrico v 1as salpicaduras de
metal fundido gracias a la ausencia de aberturas. L mitacian de riesgo de pérdida del casco durante una caida
gracias a |a resistencia elevada del barboguejo (superior a 50 daN), Construccidn que prioriza la hgereza
Confort &l llevarlo puesto: Sistema de reguiacion CenterFit para regutar gl contorno de cabeza conservando
el centrado del casco en |a cabeza. Se sirve con dos acolchados de distinto grosar para el contorno de cabeza
Posibilidad de afiadir muitiples accesorios para adaptar el casco en funcion de su utihizacién: Linterna fronta
PIXA ¢ DUO (ranuras delantera y trasera). Linterna frantal con cinta elastica {ganchos de sujecion). Pantalla
de proteccion VIZIR, VIZIR SHADOW o VIZEN (orificios de fijacian laterales). Crejeras de proteccidn (ranuras
laterales). Caracteristicas: Contorno de cabeza: 53-63 cm. Peso: 350 g. Materiales: ABS, poliestireno |
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Il -expandld-o, pal é-"ada, Bbﬁca-ruon_a_t'c;. po'iésie& alta tenacidad y p()lip’? eno. Cantiene Alveolen® de Sekisu

" ESCALERA PORTATIL DE DOS CUERPOS EXTENS'BLE

Alveo AG. Certificaciones: CE*, ANSI 289.1-2009 type I clase E
ESCALERA PORTATIL DE UN CUERFO DE 10 PASOS EN FIBRA £5C-1 10
Extra Fuerte, Liviana y Aislada, Un cuerpe, Uso industrial, 300 libras de Capacidad de Carga, Use eléctrico,
Petdafios en D o plano, en Aluminio Ranurado. Zapatas antideslizantes de Aluminio Fundido y Caucho
PERFILES 0 Rieles Pultruidos: Son fabricados con resina de poliestireno, reforzades con Fibra de Vidrio, con
inhibidor de rayos ultravioleta, para retardar el fendmeno de envejecimiento por la exposicion solar, son
livianos, mas resistentes, con un alte nivel de aislamiento, gran resistencia mecdnica y uniformidad en las
caracteristicas eléctricas y mecanicas; este material patentado como EXTREN 52 especificamente para la
fabricacion de perfiles para escaleras de usc eléctrico y también de tubos para pertigas. Es un materal
especificamente adecuado para uso eléctrico a intemperie. GANCHOS de aluminio por inyeccion. TAPONES
(Terminales Protectores) de Plastica ABS de ato impacto, fuertes y robustos.  TUBOS PELDANQS de
duralurinio fuertes y livianos, con un labrado o estrias profundas muy especial y diferente, que garantiza
una mejor agherencia a la suela de los zapatos del operario. REMACHES mas fuertes y durables. REMACHADO
es el procese por el cuzl el tubo del peldafio se deforma cantroladamente v se sella al perfil, larguerc (riel) o
paral; son exciusivamente usadas en nuestras escaleras. Peso, medidas y caracteristicas homologadas a los
Esténdares y Normas Internacionales. CAPACIDAD DE CARGA: TIPO 1AEXTRAPESADO Para Ias normas USO
ELECTRICO INDUSTRIAL con la maxima capacidad de carge de disefio de 300Libras o 136 Kiiogramos T
ZAPATAS uitra resistentes de acero galvanizado, sJelz de caucho antideslizante. Certificaciones: Norma ANSI
A145yEN-131

Extra Fuerte, Liviana y Auslada, de dos cuerpos, sistema en su parte superior que pueda ajustarse a un poste
{bichas apoya postes), para mejorar su estabilizacidn. PERFILES o Rieles Pultruidos: Son fabricados con resina
de poliestireno, reforzados con Fibra de Vidrio, con inhitador de rayos ultraviofeta, para retardar el fenamenao
de envejecimiento por la exposiCion solar, son livianas, mas resistentes, con un alto nivel de aisfamianto, gran
resistencia mecamca y unforrudad en las caracterfsticas eléctricas y mecénicas. Es ur material
especificamente adecuado para uso eiéctrico a intempene. GANCHOS de aluminio por inyeccion. TAPONES
(Terminales Protectores) de Plastico ABS de alto impacto, fuertes v robustos. TUBDS PELDAROS de
duraluminio fuertes y livianos, con un labrado o estrias profundas muy especial v diferente, que garantiza
una mejor adherencia 2 |a suela de los zapatos del gperario. REMACHES mas fuertes y durables. REMACHADD
es el proceso por el cual el tubo del peldafic se deforma controtadamente y se sella al perfil, larguero (rel) o
paral; sor exclusivamente usadas en nuestras escaleras, Peso, medidas y caracteristicas homologadas a los
Estandares y Normas Internacionales. CAPACIDAD DE CARGA: TIPO 1AEXTRAPESADD Para las normas USC
ELECTRICO INDUSTRIAL con la maxima cepacidad de carga de disefio de 300Libras o 126 Kilogramos. Pie de
arugo en acero galvanizado. L guias de aluminic. Poieas 2 acero cromado. T ZAPATAS ultra resistentes de

acero galvanizado, suela de caucho antideshzante, basculantes. Certificaciones: Norma ANSIA 245 y FN-131

ANDAMIO UNIPERSONAL FLO
Altura de operacion méaxima con operador: 2,60 mts. Altura de operacon minima sin operador: 60 cm
Ajustabie X. Resistencia Dieléctricas: Corriente alterna: 25,000 Voltios, Carriente directa. 90.000 Voltigs
Peso: 25 Kg. Matenal: Fibra de vidnio. Tipo: |A. Grado: Industrial para uso pesade. Capacidad de peso. 170
Kg. Mantertmiento: Utfizando SOLAMENTE un lubricante seco. Certificade para Altura: Norma ANSI A14.5

2007 Seccion ¥

PISTA DE ENTRENAMIENTO PARA TRABAIQ EN ALTURAS AUTOESTABLE ¥ AUTOSOPORTABLE COMPAT L
CON ANDAMIO COLGANTE

La pista de entrenamiento para trabajo en aituras debe ser auteestable v autosopartable, en el nive
supesior debe hacerse cerrarmiento completo cor barandas de proteccidn, rodapies, vigas puentes para
poder hacer anclajes de descenso controlado, iz pista debe contar con una estructura inchnada; 2 estructura
debe faciitar diferentes ejercicios para trabajo en alturas ComMOo: acCesas extarnos por cuadricuia de 9 00m
de aftura para ejercicios de gancheo, estructura para ascensos y descensos en cuerda, rescates acceso

interno y plataformas para desplazamiento horizontal, viga para anclaje v trabajo en plano inclinado, torre
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melecnmﬂrﬁacknes_ﬁ-egctzgé de 9.00m ad;uw:a_.Esca!evf?;tuEC] éato. Soparte para aa!a:u:ﬂ_a ceigante [
interna y espacios confinados. Cubierta 2 un aguz

Altura maxima de 'a estructura: 9.50m, Altura mimma de la estructura: 9.00m, Ache de la estructura: 3,44m
Debe contar con

Certificaciones de fa estructura, Memorias de Célzulo, Curso de armador de andamio, Maontaje
Certificacrones: EN 12810.1 de 2005 {Especificacidn de los productos}, £n 12810-2 de 2003 (Métodos
particulares de disefio), EN12811-1{Reqguisitos de comportamiento y disefio general) de 2005, N 120112
{Informacion sobre Ios materiales) de 2005, EN 12811-3 (Ensayos de carga) de 2002, NTC 1441 1981, NTC
1442:1581, NTC 1785:1982

ELEMENTOS:

En las zonas de acceso debe contar con red de seguridad perimetra para impedir las caidas y en Iz planta
superior a excepcion del drea para trabajar con cuerdas. Red de seguridad certificada EN-1263-1 U A2 M100
Q.

67 | ANDAMIO COLGANTE
De elevacion mecanica, debe ser de facil uso, seguro, estable.  Caracteristicas del andamio colgante

- - S S 4

parz trabajos en altura: €l andamio colgante para trabajos en altura debe cumphr con los protocolos de
certificacion de la norma 1408, resolucion 1178, dotada con dos ganchosde fabricacion salida; el més seguro
de Colombia, las medidas de la plataforma son de 3,0 metros, 2,0 metros, 1,50 metros de larga x 0,75
centimetros de ancho. Dotada con dos ganchos de fabrcacién solica, ademas de sus respectivas barandas de
proteccon y con miso en malla de seguridad certificada IMT més rodapié. La plataferma es bpo pesado
construida en acero, con tringuetes de seguridad, sistama sin fin, corona en acero, chasis en hierro
estructural, con rodachinas. Carrete con capacidad de 83 mts de cable % AF. Cads cabezote viene dotado
con 30 mts de cable y 3 perros de segurdad. Montade en bujes de bronce, Capacidad de carga: 350 Kg.
Carrete: Capacidad hasta 80 mts de cable 14 AF, Pesc: 190 Kg.

Velocidad: 4,2 metros per minuto manual. Soportes: Corona de acero, chasis hierro estructural. Material
Acero ASTM 36, malla de seguridad

certificada IMT. Perfl estructural desarmabie.

DEBE INCLUIR MONTAJE EN ESTRUCTURA AUTOSOPORTADA Y CAPACITACION EN EL MONTALE, *Manual de
armado *Certificacion del equipn *Memorias de calculo *Ficha Técnica

68 | RED DE SEGURIDAD | 1
Red de seguridad perimetral a la estructura. Certicada EN-1263-1 U A2 M100 Q.
69 SACO ROBUSTO DE 45 LITROS DE CAPACIDAD 4

Descripcién: Cinturén, tirantes y espalda acolchadas para mayor comodidad durante ios transportes de larga
duracion. Tapa superior con bolsillo de identificacién intericr. Cuerpo y fondo de iona reforzada y con
costuras soldadas para una mayor resistencia {sin PVC). Cierre tipe Tanka facil de man pular, diseflado para
los entornos dificiles. Asa lateral y supericr para el transporte en mano. Anillo superior para 1zarlo. Anillo
interior para colgar el saco en postcion ablerta. Caracteristicas: Peso: 1250 g, Capacidad: 45 litros, Altura: 67
. Materiales: TPU, poliéster, EVA y polipropilenc

NOTA 1: No se aplica marcas especificas en los bienes solicitados ya que es un imperativo legal, si
se logra evidenciar alguna por error de transcripcién U omisién hacer caso omiso y acreditar
elementos equivalentes de optima calidad que cumplan con las condicicnes solicitadas

La PRECOTIZACION debe incluir:
+ Valor de muestreos
« Vaior mano de obra
» Valor de los Informes
¢ Metodologia
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Informar:

s  Direccion de Contacto,

¢« Nombre del Oferente Interesado
* Documento de identidad

+ Correo electronico

s Teléfono

Los oferentes deben tener en cuenta todos los costos que se refieran al pago de impuestos (Rete
Fuente, Rete IVA y Rete ICA si a ello hubiere lugar}, el pago de las polizas que se causen en
desarrollo y ejecucion de la respectiva adjudicacion. Ademas de conformidad con ia ordenanza
030 del 25 de Octubre de 2005, para tramitar el pago debera cancelar el valor del 1% del valor
antes de |VA, de la factura o cuenta de cobro, aproximéndolo al mil superior, a nombre de la
UPTC-ESTAMPILLAS en la cuenta corriente del Banco Bogota 616461240, E| SENA no
reconocera suma alguna por impuestos ni reajustes a ios precios ofertados. a menos que el
reajuste se deba efectuar como consecuencia de una accién directa de la entidad previamente
formalizada de acuerdo a los procedimientos legales y presupuestales que corresponda, esto
para efectos de impuestos y demas que el contratista debe tener en cuenta dentro de la futura
contratacion.

Los interesados deberan cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se
deriven de la contratacion que se surira eventualmente.

2. PRESENTACION DE LA PRECOTIZACION

La PRECOTIZACION a presentar debe referir la descripcion, la cantidad, unidad, caracteristicas
tecnicas, el valor unitario, el IVA y el valor total pre cotizado.

Sogamoso Centro Minero, 14 agosto 2018

Cordialmente,

Elabard

Yeny Schenewder Gomez Gomez - Saiud ocupacions)

FemandoBuiragaCriegs- Oficna Confratacony
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