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CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL SENA REGIONAL SANTANDER

El Centro Industrial de Mantenimiento Integral del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Santander, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus pre-cotizaciones, como parte del estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por objeto “Compra de mobiliario, enseres y puertas y divisiones en vidrio para las diferentes áreas del Centro Industrial de Mantenimiento Integral del SENA Regional Santander”.
Se solicita registrar su pre-cotización a los siguientes contactos: 

· Correo Electrónico:


wilmeroa@misena.edu.co
· Dirección radicación correspondencia:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA – REGIONAL SANTANDER CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Kilómetro 7 Vía el Palenque Rincón de Girón, Unidad de correspondencia.
Se debe anexar archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos. De igual forma, si usted lo considera puede enviar su pre-cotización digitalizada por medio de correo electrónico. El interesado debe discriminar en su pre-cotización el valor unitario y discriminar el IVA en los casos en que se genere este impuesto. 
1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A PRE-COTIZAR 
OBJETO: Compra de mobiliario, enseres y puertas y divisiones en vidrio para las diferentes áreas del Centro Industrial de Mantenimiento Integral del SENA Regional Santander.
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESENCIALES DE LOS BIENES:
	ITEM
	DESCRIPCION DE CADA ELEMENTO  Y\O SERVICIO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD 

	1
	ESCRITORIOS EN "L" DE 1,40mX1,40mX0,60mx0,75m h
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Superficie en madera de 30mm en aglomerado grado E1 RH, con densidad de 675 Kg/Mc, formica color a elección, con canto recubiertos con una cinta de PVC de 2mm de espesor adherida mediante de un proceso de calor, el color de la cinta de PVC es del mismo color que el laminado plástico con diseño estriado.  La superficie será de material mate y color claro suave no brillantes con salida para el cableado eléctrico a nivel de superficie, faldón fabricado en lámina calibre 18 con perforaciones y terminado en pintura electrostática. Pedestales verticales cromados y/o terminados en pintura electrostática con niveladores, tubo horizontal de amarre, Archivador metálico 2x1. 
	UNIDAD
	7

	2
	ESCRITORIOS RECTOS DE 1,20mX0,60mX0,75m h
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Superficie en madera de 30mm en aglomerado grado E1 RH, con densidad de 675 Kg/Mc, formica color a elección, con canto recubiertos con una cinta de PVC de 2mm de espesor adherida mediante de un proceso de calor, el color de la cinta de PVC es del mismo color que el laminado plástico con diseño estriado.  La superficie será de material mate y color claro suave no brillantes con salida para el cableado eléctrico a nivel de superficie, faldón y pedestal vertical fabricado en lámina galvanizada, terminado en pintura electrostática con niveladores, Archivador metálico 2x1. con cerradura y llave fabricado en lámina galvanizada, pintura electrostática. 
	UNIDAD
	26

	3
	SEPARADORES EN VIDRIO PARA ESCRITORIO DE 1,39mx0,40m h
	Vidrio templado de 5mm incoloro de 0,40m hx1,39m, perforaciones, película sant blastyng, con soportes y accesorios en acero inoxidable, incluye instalación.
[image: image4.jpg]




	UNIDAD
	4

	4
	SEPARADORES EN VIDRIO PARA ESCRITORIO DE 0,59mx0,40m h
	Vidrio templado de 5mm incoloro de 0,40m hx0,59m, perforaciones, película sant blastyng, con soportes y accesorios en acero inoxidable, incluye instalación.
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	UNIDAD
	26

	5
	MESA DE JUNTAS OVALADA DE 1,50mx1,00mX0,78m h
	Dimensiones: 1,50mx1,00mX0,78m h, Superficie en madera de 30mm en aglomerado grado E1 RH, con densidad de 675 Kg/Mc, con canto recubiertos con una cinta de PVC de 2mm de espesor adherida mediante de un proceso de calor, el color de la cinta de PVC es del mismo color que el laminado plástico con diseño estriado.  La superficie será de material mate y color claro suave no brillantes, Estructura metálica en acero coll rolled terminada en pintura electrostática.
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	UNIDAD
	1

	6
	MESA ESTUDIANTIL RECTA DE 2 PUESTOS DE 1,40mx0,60cmx0,75m h
	Dimensiones:1,40mx0,60cm Superficie en madera de 30mm en aglomerado grado E1 RH, con densidad de 675 Kg/Mc, formica color a elección con canto recubiertos con una cinta de PVC de 2mm de espesor adherida mediante de un proceso de calor, el color de la cinta de PVC es del mismo color que el laminado plástico con diseño estriado.  La superficie será de material mate y color claro suave no brillantes con salida para el cableado eléctrico a nivel de superficie, pedestales y faldero en lámina galvanizada, terminados en pintura electrostática con niveladores.
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	UNIDAD
	15

	7
	SILLA AUXILIAR SIN BRAZO ESTANDAR
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Estructura metálica en tubo 7/8 calibre 18 terminada en pintura electrostática, tapones en PVC al piso, asiento tapizado en tela, espaldar en polipropileno perforado, soporta un peso de hasta 110kg.

	UNIDAD
	68

	8
	TANDEM DE 3 PUESTO ESTANDAR
	Material acero y cromo con recubrimiento de pintura electrostática en polvo color negro o gris, calibre 16 (1,5mm)- cada asiento soporta un peso de 1.20kg de presión estática, viga: Material Acero con recubrimiento de pintura electrostática en polvo color negro calibre 14.
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	UNIDAD
	5

	9
	ARCHIVADOR AEREO
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Dimensiones: 0,80cmx0,40cmx0,40cm Fabricado en MDF RH, Brazos hidráulicos, cerradura, incluye instalación.

	UNIDAD
	33

	10
	ARCHIVO RODANTE
	Dimensiones 2,00cmx1,00cmx2,00cm h, MODULO FIJO: Elaborado en ángulo estructural de 1 1/2” X 3/16” lo que garantiza una resistencia de dos toneladas por unidad, inicia o finaliza el sistema, es estático. MODULO RODANTE: Elaborado en ángulo estructural de 1 1/2” X 3/16” o ¼” lo que garantiza una resistencia de dos toneladas por unidad, se desplaza mediante accionamiento MANUAL si es sencillo o MECANICO si es doble, triple, cuádruplo, quíntuplo, séxtuplo o séptuplo.   DESPLAZAMIENTO: Los carros ANTIVUELCO se desplazan mediante accionamiento MANUAL o MECANICO con una relación de cadena y piñones de 11 a 28 dientes, con ejes y ruedas de tracción hasta el último estante para mayor estabilidad y desplazamiento sin esfuerzo. Las ruedas son acero maquinado de 4” con rodamientos sellados 6202 zz, ejes en acero de 5/8 montados sobre chumaceras en acero cold rolled.  RIELES: Base Riel elaborada en ANGULO de 1” X ¼ “, mediante la unión de dos ángulos estructurales de 1” x 3/16” soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO.  MANIJA PARA SISTEMA MECANICO: Elaborada en platina de 1½” x 3/16” con pivotes en acero cold rolled maquinado de 1¼” x 55mm, la manija está diseñada a manera de volante con un diámetro total de 33cmlo cual facilita la manipulación del sistema.  PANELERIA o TERMINADOS EXTERIORES: Los acabados o fachadas frontales, (incluyendo la puerta) y laterales son fabricados en lámina Cold Rolled calibre 20; Opcional Madecor (+7%) o Formica (+10%).
 
VISORES: Cada fachada frontal incluye visores con un área de suficiente para permitir la identificación de la información almacenada en cada módulo; están fabricados en lámina cold rolled con ventana en vidrio. CERRAMIENTO (PUERTA): con llave para control del archivo y pasadores internos con la suficiente capacidad para que la inercia generada por el movimiento de los carros no los desprenda de sus agarres al módulo fijo y no se deformen por este mismo efecto. PARAL O COLUMNA: Esta estructura es fabricada en lámina Cold Rolled calibre 14 punzonada con sistema de soporte tipo cremallera o troquelado de tipo uña para graduar los entrepaños a la altura modular deseada; posee templetes en diagonal elaborados en Platina de 1/8 x ¾ con tensor de ajuste a un extremo lo cual permiten dar la rigidez y estabilidad que necesita el archivador rodante. Los espacios están distribuidos así: * (altura Standard 2.00 mts.) 6 espacios para cajas o carpetas y 5 espacios para A-Z o libros más techo. * (Altura opcional 2.40 mts.) 7 espacios para cajas o carpetas y 6 espacios para A-Z o libros más techo. PARAL TIPO "U": Este paral está fabricado en lámina de Acero tipo Cold Rolled calibre 14 punzonada a ambos lados de tal forma que se comparte hacia atrás en los entrepaños y permite que el área útil usada en el entrepaño sea de 90cm y no de 87 como en el convencional tipo "L". ENTREPAÑOS, PISOS Y TECHOS: Modulares (sin tornillos) en Lámina Cold Rolled, tienen una resistencia total de 75/120kgs., repartidos uniformemente con doblez frontal de 2cm que funciona como estructura para evitar deformaciones, aleta trasera de 5cm funciona como tope posterior y elemento estructural, el primer entrepaño está separado con respecto al piso 10cm, junto con este el ultimo están anclados al paral. *El calibre de los entrepaños depende del material que se va a archivar así: cajas, carpetas y A-Z C-22, libros C20;18 y 16, Los calibre pueden variar dependiendo factores como la longitud del entrepaño y el peso del material almacenado. Para este caso de caja sobre caja deberá ser calibre 20. Cada entrepaño este fabricado con refuerzos estructurales mediante laminas plegadas con el fin de soportar cargas permanentes de 80 Kg. aproximados. PINTURA: Todas las partes metálicas están recubiertas al 100% con pintura en polvo epoxica aplicada mediante sistema electrostático horneado industrial a 180º bajo cabina, color a elección, incluye [image: image11.jpg]


instalación.

	UNIDAD
	1

	11
	DIVISION DE OFICINA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5,49mx2,78m h
	Fabricada en Cristal 10mm incoloro templado, pulido con película sant blastyng - Logo SENA, Perforaciones y boquetes, Accesorios en acero inoxidable (tubular en ABM, pivote superior, esquineros superior e inferior, manija en barra 40-60, manija plana con cerradura central, contramanija plana recibidora, tope, apoyos sencillos, apoyos dobles) Cierra puerta hidráulica importado. (Incluye puerta de acceso – Dimensiones: 1.00mx2.00m h aproximadamente), incluye instalación.
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	UNIDAD
	1

	12
	PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO DE 2,03mx2,03m h
	Fachada en Cristal 10mm incoloro templado, pulidos con película sant blastyng, -logo SENA; perforaciones y boquetes, accesorios en acero inoxidable (pivotes superiores, topes, puntos de giro, manijas en barra 40 - 60, manijas planas con cerradura y recibidora, esquineros inferiores con cerradura y cerrojo, cierra puerta hidráulica importado, recibidor central). (2 hojas de abrir Dimensiones 1.00mx1.00m h aproximadamente cada una), incluye instalación.
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	UNIDAD
	2

	13
	DIVISION DE OFICINA PISO TECHO DE: 2,45mx2,20m h
	Fabricada en Aluminio Let 36-31, terminado en pintura electrostática, vidrio transparente de 4mm con película sant blastyng Logo - SENA, paneles entamborados forrados en tela vinílica lavable la cual será en cuanto a su color escogida por el supervisor del contrato, divisor en PVC, zócalos pasacables, incluye puerta y cerradura, e instalación.

	UNIDAD
	1

	14
	DIVISION DE OFICINA EN "L" PISO TECHO DE 2,89mx1,40mx2,18m h
	Fabricada en Aluminio Let 36-31, terminado en pintura electrostática, vidrio transparente de 4mm con película sant blastyng Logo - SENA, paneles entamborados forrados en tela vinílica lavable la cual será en cuanto a su color escogida por el supervisor del contrato, divisor en PVC, zócalos pasacables, incluye puerta y cerradura, e instalación.

	UNIDAD
	1

	15
	DIVISION DE OFICINA EN "L" PISO TECHO DE 2,80mx2,40mx2,00m h
	Fabricada en Aluminio Let 36-31, terminado en pintura electrostática, vidrio transparente de 4mm con película sant blastyng Logo - SENA, paneles entamborados forrados en tela vinílica lavable la cual será en cuanto a su color escogida por el supervisor del contrato, divisor en PVC, zócalos pasacables, incluye puerta y cerradura, e instalación.

	UNIDAD
	1

	16
	DIVISION DE OFICINA EN "L" PISO TECHO DE 3,00mx2,50mx2,00m h
	Fabricada en Aluminio Let 36-31, terminado en pintura electrostática, vidrio transparente de 4mm con película sant blastyng Logo - SENA, paneles entamborados forrados en tela vinílica lavable la cual será en cuanto a su color escogida por el supervisor del contrato, divisor en PVC, zócalos pasacables, incluye puerta y cerradura, e instalación.

	UNIDAD
	1

	17
	DIVISION DE OFICINA DE   6,00m x1,93m h 
	Fabricada en Aluminio Let 36-31, terminado en pintura electrostática, vidrio transparente de 4mm con película sant blastyng Logo - SENA, paneles entamborados forrados en tela vinílica lavable la cual será en cuanto a su color escogida por el supervisor del contrato, divisor en PVC, zócalos pasacables, incluye puerta y cerradura, e instalación.

	UNIDAD
	1

	18
	DIVISION DE OFICINA DE 2,40mx1,93m h
	Fabricada en Aluminio Let 36-31, terminado en pintura electrostática, vidrio transparente de 4mm con película sant blastyng logo SENA, paneles entamborados forrados en tela vinílica lavable la cual será en cuanto a su color escogida por el supervisor del contrato, divisor en PVC, zócalos pasacables, incluye instalación.


	UNIDAD
	5

	19
	DIVISION DE OFICINA DE    2,40m x1,20m h
	Fabricada en Aluminio Let 36-31, terminado en pintura electrostática, vidrio transparente de 4mm con película sant blastyng logo SENA, paneles entamborados forrados en tela vinílica lavable la cual será en cuanto a su color escogida por el supervisor del contrato, divisor en PVC, zócalos pasacables, incluye instalación.


	UNIDAD
	1


3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Adicional a las especificaciones técnicas y esenciales descritas en la tabla anterior, el proponente deberá reunir los siguientes requisitos:

A. INFORME DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROPONENTE:
Conforme a lo establecido en el decreto 1072 de 2015, libro 2, parte 2, titulo 4, capítulos 1, 2, 3 y 6, artículos 2.2.4.1.3, 2.2.4.6.1, 2.2.4.6.4 y 2.2.4.6.8. Y lo contenido en la Resolución No. 1111 de 2017 del ministerio de trabajo. El oferente deberá demostrar el cumplimiento de las obligaciones que le aplican en relación a seguridad y salud en el trabajo. 

B. PERMISO O LICENCIA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL:

Conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. Parte 2. Titulo 2. Capítulo 1. Sección 11. Artículo 2.2.1.1.11.3. El proveedor deberá garantizar que la madera de los bienes a entregar sea proveniente de sitios que cuenten con permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la autoridad ambiental competente. 
C. SALVOCONDUCTO DE MOVILIZACIÓN:
De acuerdo a lo establecido en el decreto 1076 de 2015. Parte 2. Titulo 2. Capítulo 1. Sección 11. Artículo 2.2.1.1.11.6. Las empresas de transformación primaria de productos forestales, las de comercialización, las empresas forestales integradas y los comerciantes de productos forestales están en la obligación de exigir a los proveedores el salvoconducto que ampare la movilización de los productos.  El incumplimiento de esta norma dará lugar al decomiso de los productos, sin perjuicio de la imposición de las demás sanciones a que haya lugar.

4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Las obligaciones para el cumplimiento del objeto del contrato, son las siguientes: 

· Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad.
· Entregar al Centro Industrial de Mantenimiento Integral los bienes objeto del contrato en perfectas condiciones y que estén acordes con los requerimientos técnicos y de calidad hechos por la entidad.
· Entregar e instalar con puesta a punto, los bienes que así lo requieran en perfectas condiciones y que estén acordes con los requerimientos técnicos y de calidad hechos por la entidad

· Cumplir con las características técnicas, de los bienes, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.

· Proveer bienes originales, nuevos, de óptima y primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas, de acuerdo con las normas de calidad del producto, así como, cumplir con las garantías de fábrica y las condiciones solicitadas en la invitación pública y la oferta.
· Reemplazar los bienes o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes o elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el CONTRATISTA no restituye los bienes o elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.

· Presentar la factura de venta o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos. 

· Entregar a su costa al SENA los materiales de formación de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás condiciones requeridas.
· Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del   hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. 
· El Contratista saldrá al saneamiento de los vicios ocultos que pudieren presentar los bienes objeto del contrato.  

· El contratista se obliga a sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato. 

· Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor. 

· El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 

· Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

· El transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR. El riesgo y propiedad de los bienes será 
asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 

· Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Un (1) mes, sin exceder del 31 de diciembre de 2018, contados a partir de la legalización del respectivo contrato, que incluye la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la correspondiente garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales.
6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El contrato se ejecutará en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral del SENA Regional Santander, ubicado en el Kilómetro 7 Vía Palenque Rincón de Girón.
7.  DATOS DEL COTIZANTE: El interesado deberá señalar en su pre-cotización los siguientes datos

· NOMBRE DE LA EMPRESA: 
· TELEFONO: 
· DIRECCIÓN: 
· NIT: 
· REPRESENTANTE LEGAL: 

Nota: En todo caso las pre-cotizaciones deberán estar debidamente firmadas por el interesado.
8. ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONOMICO DEL SECTOR
Atendiendo el decreto 1082 de 2015, el interesado deberá entregar con la totalidad de la información suministrada y junto con su pre-cotización el anexo No. 1, adjunto a este archivo.
ANEXO No. 1

ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONOMICO DEL SECTOR
(Decreto 1082 de 2015)

OBJETO: Compra de mobiliario, enseres y puertas y divisiones en vidrio para las diferentes áreas del Centro Industrial de Mantenimiento Integral del SENA Regional Santander.
Nombre del proveedor: _____________________________________________
Dirección: ________________________________________________________
Nombre de la persona que Atiende: ___________________________________

Actividad Económica que desarrolla: __________________________________ 

	ITEM
	ASPECTO A ANALIZAR
	SI
	NO
	VARIABLES

	1
	CAPACIDAD JURIDICA: El posible proveedor se encuentra inscrito en la Cámara de Comercio y desarrolla la actividad relacionada con el objeto a contratar.
	
	
	N/A

	2
	CAPACIDAD OPERATIVA: Los posibles proveedores cuentan con los elementos requeridos o con la capacidad de adquirirlos.
	
	
	Número de personal:

	3
	EXPERIENCIA: El proveedor cuenta con experiencia suficiente en la venta y distribución de los elementos requeridos.
	
	
	Años:

Meses:

Días: 

	4
	AUTORIZACIONES PARA CUMPLIR CON EL OBJETO A CONTRATAR: El proveedor requiere de algún tipo de autorización para vender estos elementos.
	
	
	N/A

	5
	EMPLEOS QUE GENERA: Cuántos empleos directos e indirectos genera la actividad que desarrolla.
	
	
	Directos:

Indirectos: 


Se comunica que la información requerida será tenida en cuenta en el proceso contractual que será publicado en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co
_________________________________________

FIRMA DE QUIEN ATIENDE ESTABLECIMIENTO
Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Santander – Centro Industrial de Mantenimiento Integral

Km. 7 vía el palenque Rincón de Girón (Girón, Santander) – PBX 6468036

Centroindustrialmantenimientointegral.blogspot.com

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

