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ESTUDIO DE MERCADO Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
(Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082 de 2015)

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus pre- cotizaciones, como parte del estudio de mercado y análisis del sector del proceso que tiene por objeto: Contratar el suministro de materiales de formación para las líneas de Tecnoparque y Tecnoacademia Nodo Bucaramanga.
La solicitud de pre-cotización o la pre-cotización presentada,  no constituye negocio jurídico alguno u obliga al Sena o al comerciante cotizante de alguna manera.  Para la realización de la pre-cotización se debe tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en que se pueda incurrir en la entrega de los bienes o la prestación del servicio.  Es así como se debe contemplar el transporte de los bienes,  impuestos y retenciones, garantías de cumplimiento y responsabilidad civil y en general cualquier otro  costo en que se incurra en una eventual contratación con la Entidad Pública.

Se solicita enviar sus pre- cotizaciones al correo electrónico: lvgonzalez@sena.edu.co
Nombre del proveedor: ______________________________________________________ 


Dirección: _______________________________________________________________

Correo electrónico: __________________________________________

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se describen de conformidad con los lotes de Programas de Formación del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura así:
LOTE 1 INGENIERIAS TP Y TA
	ITEM
	DESCRIPCION DE CADA ELEMENTO  Y\O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD 
	PATRONES DE DESEMPEÑO

	1
	Láminas rígidas con poliuretano expandido auto extinguible con una densidad de 40 kg/m³, se caracterizan por el bajo factor de conductividad térmica (K), rigidez, peso liviano y resistencia mecánica y ofrecen una excelente estabilidad dimensional, la estructura de celdas cerradas contribuye a rechazar la humedad en los procesos fríos y la refrigeración. Densidad 40 kg/m3, Dimensiones Largo x ancho 1,22 m x 2,44 m, Espesor de 1″ con incrementos de 1/2“, Temperatura de operación Desde -268,6°C – hasta 107°C, Conductividad térmica 0,17 BTU.in/ft2.h.°F a 75°F, Acabado ASTM C-612-00 type IVB, Acabado Con foil de aluminio. Cantidad 2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	2
	Láminas rígidas con poliuretano expandido auto extinguible con una densidad de 40 kg/m³, se caracterizan por el bajo factor de conductividad térmica (K), rigidez, peso liviano y resistencia mecánica y ofrecen una excelente estabilidad dimensional, la estructura de celdas cerradas contribuye a rechazar la humedad en los procesos fríos y la refrigeración. Densidad 40 kg/m3, Dimensiones Largo x ancho 1,22 m x 2,44 m, Espesor de 2″ con incrementos de 1/2“, Temperatura de operación Desde -268,6°C – hasta 107°C, Conductividad térmica 0,17 BTU.in/ft2.h.°F a 75°F, Acabado ASTM C-612-00 type IVB, Acabado Con foil de aluminio. Cantidad 2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	3
	P430 ABSplus Cartucho de de Filamento 3D, (56 in^3/920 cc), material de impresion de varios colores en ABS, la carcasa exterior es de color es negra, viene con un pin rojo de bloqueo y trae un tarjeta electronica en su parte posterior, Cantidad 1
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	4
	P400 Soporte Cartucho de de Filamento 3D, (56 in^3/920 cc), material de soporte, la carcasa exterior es de color es negra, viene con un pin rojo de bloqueo y trae un tarjeta electronica en su parte posterior. Cantidad 1
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	5
	Filamento Pla Espesor de 3 mm - 1kg. Fabricados con estrictos márgenes de tolerancia (±0,03 mm de diámetro) y con materiales de la más alta calidad para garantizar un suministro constante e impresiones estables. Bobina exclusiva pensada en la resistencia, el rendimiento uniforme y suministro sin inconvenientes. Los filamentos están envasados al vacío, con un desecante para evitar la introducción de polvo y humedad. Filamento PLA (ácido poliláctico) para usar con impresoras 3D – bioplástico degradable derivado de vegetales. Fácil de imprimir – con menor tendencia a la deformación comparado con otros materiales de filamentos.Se puede cortar, lijar o pegar después de la impresión – no usar con acetona. Compatible con la mayoría de las impresoras 3D del mercado que no usan cartuchos. Para un mejor rendimiento, la temperatura de extrusión debe ser de 200-220 °C.No se requiere cama caliente. No perjudica el medio ambiente – se garantiza que no contiene metales pesados, ftalatos; sin BPA. 1 año de garantía limitada. Tolerancia de diámetro 1.75 ± 0.03 mm, Temperatura del proceso 200 to 220° C, Peso de red 2.20 lbs (1.00 kg), Peso total 3.00 lbs (1.36 kg), Diámetro de spool 20.00 cm (7.87 In), Profundidad de spool 7.20 cm (2.83 In), Diámetro del cubo 10.20 cm (4.02 In), Diámetro del agujero del cubo 5.10 cm (2.01 In), Temperatura de almacenamiento recomendada -20 to 50° C. Los filamentos están envasados al vacío, con un desecante para evitar la introducción de polvo y humedad. Caja exterior de color blanca en un 70% y azul rey el restante, además cuenta con una descripción del material. Dimensiones de la caja exterior 20 cm*20 cm*8cm. Cantidad 15 Rollos de 1 kg cada uno
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	6
	Filamento Pla Espesor de 1,75 mm - 1kg. Fabricados con estrictos márgenes de tolerancia (±0,03 mm de diámetro) y con materiales de la más alta calidad para garantizar un suministro constante e impresiones estables. Bobina exclusiva pensada en la resistencia, el rendimiento uniforme y suministro sin inconvenientes. Los filamentos están envasados al vacío, con un desecante para evitar la introducción de polvo y humedad. Filamento PLA (ácido poliláctico) para usar con impresoras 3D – bioplástico degradable derivado de vegetales. Fácil de imprimir – con menor tendencia a la deformación comparado con otros materiales de filamentos.Se puede cortar, lijar o pegar después de la impresión – no usar con acetona. Compatible con la mayoría de las impresoras 3D del mercado que no usan cartuchos. Para un mejor rendimiento, la temperatura de extrusión debe ser de 200-220 °C.No se requiere cama caliente. No perjudica el medio ambiente – se garantiza que no contiene metales pesados, ftalatos; sin BPA. 1 año de garantía limitada. Tolerancia de diámetro 1.75 ± 0.03 mm, Temperatura del proceso 200 to 220° C, Peso de red 2.20 lbs (1.00 kg), Peso total 3.00 lbs (1.36 kg), Diámetro de spool 20.00 cm (7.87 In), Profundidad de spool 7.20 cm (2.83 In), Diámetro del cubo 10.20 cm (4.02 In), Diámetro del agujero del cubo 5.10 cm (2.01 In), Temperatura de almacenamiento recomendada -20 to 50° C. Los filamentos están envasados al vacío, con un desecante para evitar la introducción de polvo y humedad. Caja exterior de color blanca en un 70% y azul rey el restante, además cuenta con una descripción del material. Dimensiones de la caja exterior 20 cm*20 cm*8cm. Cantidad 15 Rollos de 1 kg cada uno.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	7
	Filamento Abs de espesor 3 mm - 1kg, Cantidad: 1 Kg Americano (2.2 lbs), tamaño de carrete compatible con la mayoría de impresoras 3D, Diámetro 200mm, Diámetro interno 50mm, Altura 75mm, biodegradable, no tóxico, mejor temperatura de impresión: 230 a 240°C, tiene certificación SGS, tolerancia de 0.03mm, Rapidez de la impresión: 30-90mm/s.Tolerancia de diámetro 2.90 ± 0.05 mm, Temperatura del proceso 230 to 240° C, Peso de red 2.20 lbs (1.00 kg), Peso total 2.79 lbs (1.27 kg), Diámetro de spool 20.00 cm (7.87 In), Profundidad de spool 7.20 cm (2.83 In), Diámetro del cubo 10.20 cm (4.02 In), Diámetro del agujero del cubo 5.10 cm (2.01 In), plataforma caliente Temperatura de almacenamiento recomendada -20 to 60° C. Bobina exclusiva pensada en la resistencia, el rendimiento uniforme y suministro sin inconvenientes. Los filamentos están envasados al vacío, con un desecante para evitar la introducción de polvo y humedad. Caja exterior de color blanca en un 70% y azul rey el restante, además cuenta con una descripción del material. Dimensiones de la caja exterior 20 cm*20 cm*8cm. Cantidad 10 Rollos de 1 Kg Cada uno
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	8
	Filamento Abs de espesor 1.75 mm - 1kg. Cantidad: 1 Kg Americano (2.2 lbs), tamaño de carrete compatible con la mayoría de impresoras 3D, Diámetro 200mm, Diámetro interno 50mm, Altura 75mm, biodegradable, no tóxico, mejor temperatura de impresión: 230 a 240°C, tiene certificación SGS, tolerancia de 0.03mm, Rapidez de la impresión: 30-90mm/s.Tolerancia de diámetro 2.90 ± 0.05 mm, Temperatura del proceso 230 to 240° C, Peso de red 2.20 lbs (1.00 kg), Peso total 2.79 lbs (1.27 kg), Diámetro de spool 20.00 cm (7.87 In), Profundidad de spool 7.20 cm (2.83 In), Diámetro del cubo 10.20 cm (4.02 In), Diámetro del agujero del cubo 5.10 cm (2.01 In), plataforma caliente Temperatura de almacenamiento recomendada -20 to 60° C. Bobina exclusiva pensada en la resistencia, el rendimiento uniforme y suministro sin inconvenientes. Los filamentos están envasados al vacío, con un desecante para evitar la introducción de polvo y humedad. Caja exterior de color blanca en un 70% y azul rey el restante, además cuenta con una descripción del material. Dimensiones de la caja exterior 20 cm*20 cm*8cm. Cantidad 10 Rollos de 1 Kg Cada uno
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	9
	Filamento Eflex de 1.75 mm par impresion 3D Rollo de 1 kg. Evita rajaduras en las paredes de impresión. Estrictos controles de calidad aseguran mejores impresiones, Mejor estabilidad térmica a través de todo el filamento que garantiza acabados más lisos. Ahora cuenta con un carrete de diámetro interior más grande para permitir la extracción suave de la extrusora. Baja tasa de contracción del material, diámetro uniforme +/- 0,05 mm. Materias primas puras y limpias previenen bloqueos de la boquilla. Cuenta con Certificación SGS, RoHS, ISO 9001, FDA y DNA. Cantidad 5 Rollos de 1 kg cada uno.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	10
	Filamento de 1,75 mm, rollo de 1 Kg premiun ePa-CF Nylon con friba de carbono, Temperatura Recomendada de Impresión en el Extrusor: 230℃ - 260℃, Temperatura Recomendada de Impresión en la Cama: 80℃ - 110℃, Temperatura Recomendada para la Primer capa: 245℃, El Filamento Premium ePa-CFse compone principalmente de Nylon-6 con reforzamiento de fibra de carbono en un 20% es muy resistente al impacto y al estrés mecánico, cumple con los estándares UL94-V2 como retardante de fuego. la Fibra de Carbono le provee al material mayor rigidez.Adecuado para imprimir objetos mecánicos y que requieran una gran resistencia mecánica. Buena resistencia al calor y a la corrosión, Te recomendamos proteger el filamento en todo momento ya que absorbe humedad rápidamente, La Fibra de Carbono es altamente corrosiva por lo que se recomineda usar puntas de solo metal. Más Fuerte que el ABS con Fibra de Carbono. Cantidad 10  rollos de 1 Kg
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	11
	Filamento de espesor de 1,75mm, rollo de 500 gramos, color madera, Temperatura Recomendada de Impresión en el Extrusor: 190 - 220 ℃, Temperatura Recomendada de Impresión en la Cama: 60 - 80 ℃, Temperatura Recomendada para la Primer capa: 205 ℃, Nota: Muchos clientes obtienen mejores resultados entre 200°C - 205°C. El Filamento Premium Madera se caracteriza por ser biodegradable, no toxico y seguro y tener un acabo muy similar a la madera, incluso se deja lijar y trabajar como la madera real. Ya que contiene PLA comparte las mismas características de características rigidez y muy bajos niveles de contracción, ideal para modelos complejos y detallados. Adecuado para imprimir objetos detallados por su baja contracción. Amigable con el ambiente, Apariencia muy similar a la madera real, incluso permite pulir y pintar con prácticas de carpintería, Ideal para aplicaciones que requieran dureza y rigidez. Baja tasa de contracción del material, diámetro uniforme +/- 0,05 mm. Materias primas puras y limpias previenen bloqueos de la boquilla. Cuenta con Certificación SGS, RoHS, ISO 9001, FDA y DNA. Cantidad de rollos 3, de 500 gramos.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	12
	Filamento premiun PVA de espesor 1,75 mm soluble en agua, Rollo de 500g. Evita rajaduras en las paredes de impresión. Estrictos controles de calidad aseguran mejores impresiones, mejor estabilidad térmica a través de todo el filamento que garantiza acabados más lisos, ahora cuenta con un carrete de diámetro interior más grande para permitir la extracción suave de la extrusora. Baja tasa de contracción del material, diámetro uniforme +/- 0,05 mm. Materias primas puras y limpias previenen bloqueos de la boquilla, Colores más vivos y uniformes, Cuenta con Certificación SGS, RoHS, ISO 9001, FDA  DNA.Temperatura Recomendada de Impresión en el Extrusor: 190 - 200 ℃, Temperatura Recomendada de Impresión en la Cama: 50 - 70 ℃, Temperatura Recomendada para la Primer capa: 195 ℃, El Filamento Premium PVA se caracteriza por ser biodegradable, no toxico y seguro, sus características rígidas, duras y muy bajos niveles de contracción lo convierten ideal para modelos complejos y detallados. PLA+ es una formula avanzada que aun sigue siendo 100% biodegradable. Te da +Elongación antes del quiebre y + Resistencia al impacto, Adecuado para imprimir soportes diseños complejos. Ideal para impresiones con soportes internos dificiles de retirar, Filamento 100% soluble en agua. Cantidad 4 rollos de 500 gramos
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	13
	Filamento premiun PVA de espesor 3 mm soluble en agua, Rollo de 500g. Evita rajaduras en las paredes de impresión. Estrictos controles de calidad aseguran mejores impresiones, mejor estabilidad térmica a través de todo el filamento que garantiza acabados más lisos, ahora cuenta con un carrete de diámetro interior más grande para permitir la extracción suave de la extrusora. Baja tasa de contracción del material, diámetro uniforme +/- 0,05 mm. Materias primas puras y limpias previenen bloqueos de la boquilla, Colores más vivos y uniformes, Cuenta con Certificación SGS, RoHS, ISO 9001, FDA  DNA.Temperatura Recomendada de Impresión en el Extrusor: 190 - 200 ℃, Temperatura Recomendada de Impresión en la Cama: 50 - 70 ℃, Temperatura Recomendada para la Primer capa: 195 ℃, El Filamento Premium PVA se caracteriza por ser biodegradable, no toxico y seguro, sus características rígidas, duras y muy bajos niveles de contracción lo convierten ideal para modelos complejos y detallados. PLA+ es una formula avanzada que aun sigue siendo 100% biodegradable. Te da +Elongación antes del quiebre y + Resistencia al impacto, Adecuado para imprimir soportes diseños complejos. Ideal para impresiones con soportes internos dificiles de retirar, Filamento 100% soluble en agua. Cantidad 4 rollos de 500 gramos
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	14
	Lija papel base agua y seca granos: 80. octavo de pliego. Cantidad 20 pliegos.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	15
	Lija papel base agua y seca granos: 100. octavo de pliego. Cantidad 20 pliegos.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	16
	Lija papel base agua y seca granos: 240. octavo de pliego. Cantidad 20 pliegos.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	17
	Lija papel base agua y seca granos: 400 octavo de pliego. Cantidad 20 pliegos.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	18
	Lija papel base agua y seca granos: 800 octavo de pliego. Cantidad 20 pliegos.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	19
	Lija papel base agua y seca granos: 1000 octavo de pliego. Cantidad 20 pliegos.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	20
	Lija papel base agua y seca granos: 1500 octavo de pliego. Cantidad 20 pliegos.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	21
	Lija papel base agua y seca granos: 2000 octavo de pliego. Cantidad 20 pliegos.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	22
	Lija papel base agua y seca granos: 3000 octavo de pliego. Cantidad 20 pliegos.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	23
	Lija 100 papel para trabajo seco y húmedo. Cantidad 20 pliegos.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	24
	Lija 400 papel para trabajo seco y húmedo. Cantidad 20 pliegos.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	25
	Bolillo 2,5x90 cm C-Blanco. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	26
	Botador 3/32 in. Cantidad 10.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	27
	Destornillador pala 200 mm N3.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	28
	Perfil acero cermic ator 83 cm. Cantidad 20.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	29
	Rodachina plataforma recta 45 mm. Cantidad 15.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	30
	Ruda en bolsa.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	31
	Abrazadera cremallera 13/16x1-3/4 in Titan. Cantidad 20.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	32
	Abrazadera plastica tubo cobre 3/8 in. Cantidad 300.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	33
	Accesorio N10 Taladro set atornillador broca. Cantidad 10.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	34
	Anclakje y cancamo cerrado 3/8x2-1/2 90 unidades
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	35
	Arandela de presión 1/2 in 30 Unidades
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	36
	Arandela de presión 3/8 in 30 Unidades
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	37
	Arandela de presión 7/16 in 30 Unidades
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	38
	Arco 6 in de sierra calar. Cantidad 2.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	39
	Banda 3x21 in GR120 CAR 79 Carborundum. Cantidad 10.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	40
	Barra de reparación 2 in 40 und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	41
	Barra de reparación 3 in 40 und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	42
	Bisagra 175 grados resortada niquelada. Cantidad 10.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	43
	Bisagra 95 grados recta 35 mm 100 und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	44
	Bisagra 95 grados semiacodada 35 mm 100 und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	45
	Bisagra brazo neumatico tapa muebles 247 mm. Cantidad 20.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	46
	Bisagra cierre lento acodada clip on 35 mm 20 und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	47
	Bisagra interna 35 mm ECO. Cantidad 10.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	48
	Bisagra omega puerta 3 in zincada x 120 und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	49
	Bisagra resorte acero inoxidable 4 in 3x3 in. Cantidad 4.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	50
	Bisturi rectractil plegable. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	51
	Bloque 108 C-Dobl carborundun
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	52
	Broca HSS 5/16 in. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	53
	Broca madera 1/2 in. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	54
	Broca madera 1/4 in. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	55
	Broca madera 5/16 in. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	56
	Broca sds-plus 1/4x6-1/4 in. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	57
	Broca sds-plus 5/16x6-1/4 in. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	58
	Broca sds-plus3 3/16x4x6. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	59
	Broca sds-plus3 1/2x10x12. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	60
	Broca sds-plus3 1/2x4x6. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	61
	Broca sds-plus3 1/4x4x6. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	62
	Broca sds-plus3 1/4x4x8. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	63
	Broca sds-plus3 3/8x10x12. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	64
	Broca sds-plus3 3/8x4x6. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	65
	Broca sds-plus3 5/16x4x6. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	66
	Caja de carton l Largo 61xancho41xalto31 cm. Cantidad 10.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	67
	Cancamo cerrado N6 50 Und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	68
	Carro portaherramientas C/organizador 25 in
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	69
	Cera siempre nuevo 300 gr con espumon simoniz. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	70
	Chazo concreto expansivo 1/2x3 in 50 und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	71
	Chazo concreto expansivo 5/16x2-1/2 in 100 und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	72
	Chazo concreto impacto nylon 5/16x2-1/2 in 100 und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	73
	Chazo puntilla 1/4x2-1/4 50 und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	74
	Cierre automatico sencillo magnetico . Cantidad 100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	75
	Cierre de rodillo galvanizado 0,8 mm . Cantidad 100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	76
	Cincel con proteccion 3/4x10 in. Cantidad 2.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	77
	Cinta antideslizante negra 24 mmx5 m 
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	78
	Cinta empaque transparente 48 mmx 200mm. Cantidad 10.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	79
	Cinta esmascarar 24mmx40m tesa. Cantidad 20.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	80
	Cinta negra fijación 20mmx1.5 m. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	81
	Cizalla cortapernos 18 in
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	82
	Clavo acero concreto 1-1/2 ing 500gr. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	83
	Clavo acero estriado vertical 1 500 gr
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	84
	Clavo acero estriado vertical 2 500 gr
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	85
	Clavo acero liso 5/8 in 200 und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	86
	Combo gafas+respirador+tapaoidos 3M
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	87
	Compresor C/ACC 2HP 22 7LT 150 PSI 2,6 CFM Pancake
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	88
	Compresor para auto recargable
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	89
	Corredera D-10 . Cantidad 10.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	90
	Corredera DN-80 PL 2 Hojas . Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	91
	Cortadora ajustable circular 30-200mm . Cantidad 2.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	92
	Cortador profesional 19mm 5 hojas. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	93
	Destornillador estrella 100 mm N3
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	94
	Destornillador estrella 150 mm N1
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	95
	Destornillador estrella 150 mm N2
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	96
	Destornillador estrella 200 mm N3
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	97
	Destornillador estrella 250 mm N1
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	98
	Destornillador estrella 75 mm N0
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	99
	Diferencial 660W-110V 150/300K 10/5/min 12/6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	100
	Dilatador aluminio liso 3/4 inx3cm . Cantidad 20.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	101
	Dilatador aluminio liso 3/4 inx5cm . Cantidad 20.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	102
	Dilatador aluminio orangs 1-1/2 inx2cm . Cantidad 20.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	103
	Disco diamantado continuo 4-1/2 in. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	104
	Disco diamantado segmentado 4-1/2 in. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	105
	Disco diamantado turbo 7 in. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	106
	Disco Flap 4-1/2 in grano 60. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	107
	Disco de corte para material ferroso: Disco Abrasivo Corte Metal 14 X 3/32. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	108
	Disco de corte  de 4-1/2"x 1/32" para acero metalico. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	109
	Disco de corte  de 4-1/2"x1/16" para acero inoxidable. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	110
	Escofina redonda 8 in. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	111
	Escuadra refuerzo 2-1/2 in 12 und galvanizada
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	112
	Escuadra refuerzo 2 in 80 und galvanizada
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	113
	Esquinero plano 1-1/2 in 200 und galvanizado
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	114
	Film stretch calibre 6 30 cmx220m Aprox 66 m2. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	115
	Flexometro global 5 m 3/4 in. Cantidad 2.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	116
	Flexometro global 8 m 1 in. Cantidad 2.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	117
	Gafa lente claro nitro II propack 5 und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	118
	Gafas de seguridad lente espejado 90763
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	119
	Gancho teja estr madera 14 cm cal 12 100 und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	120
	Gato botella 6 toneladas autostyle . Cantidad 2.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	121
	Grapa 2x20 No 8 x 200 und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	122
	Grapa 5/16 grapadora trabajo pesado. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	123
	Grapa nylon 1/2 in 1000 g ferrominerales. Cantidad 3.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	124
	Grapadora trabajo liviano JT-21
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	125
	Grapadora trabajo liviano
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	126
	Grapas 1/4 in grapadora trabajo pesado. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	127
	Guante carnza reforzado largo. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	128
	Guante executive rojo talla L. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	129
	Guante multiflex impact latex. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	130
	Guante poliester latex Talla M. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	131
	Guante revestido latex. Cantidad 30 PARES.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	132
	Guante vaqueta ingeniero sencillo pq . Cantidad 25.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	133
	Guaya bicicleta 1.2 M clave 4 diales forte. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	134
	Guia cajon liviano full ext 35 cm cap 20 kg. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	135
	Guia cajon pesado full ext 45 cm cap 40 kg. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	136
	Herraje cama zincado 11 cm. Cantidad 20.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	137
	Hoja bisturi larga 18mm 100 Und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	138
	Juego 10 pernos+caja minifix espesor madera 15 mm. Cantidad 20.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	139
	Juego 12 llaves combinadas 7-19mm
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	140
	Juego 3 cortadores 17 piezas. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	141
	Juego destornilladores precisión 6 piezas
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	142
	Juego llaves hexagonaes 7 piezas 2.5-10mm. Cantidad 2.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	143
	Juego mecánico 25 piezas 1/2 llaves mm
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	144
	Kit multitoma 4salidas+ext pol cal 14 3SAL+Adaptador3A2. Cantidad 2.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	145
	Kit respirador mediacara P100 3M 65021HA1-A
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	146
	Kit sistema puerta corrediza DN-50 SP Ducasse. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	147
	Lamina carton 1x1m. Cantidad 10.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	148
	Lijadora rotoorbital 5 in 275 W 12000 OPM
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	149
	Lima triangular 8 in. Cantidad 3.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	150
	Llave expansión 10 in
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	151
	Llave expansión 15 in
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	152
	Llave expansión 6 in
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	153
	Llave expansión 8 in
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	154
	Lubricante 3 en 1 90 ml gotero. Cantidad 10.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	155
	Manija leon niquel cepillado 96 mm 20 Und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	156
	Marcador permanente colores 4 Und rdl. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	157
	Marcador multisuperficies 2 Und rdl. Cantidad 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	158
	Marco segueta 12 in pro. Cantidad 2.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	159
	Martillo bola 12 Oz M/Madera. Cantidad 2.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	160
	Martillo bola 32oz M/Madera. Cantidad 2.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	161
	Martillo UNA 16 oz M/Fibra. Cantidad 2.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	162
	Mascara soldadura 98x62mm iluminición led
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	163
	Mesa trabajo 60.5x80x70-100cm
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	164
	Mosqueton 7x700 mm. Cantidad 20.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	165
	Multimax11 accesorios
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	166
	Nivel aluminio 24 in
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	167
	Nivel laser 10m 2 Lineas cruzadas
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	168
	Organizador modular 4 bandejas. Cantidad 4.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	169
	Pasador cromado plano 2-3/8 in. Cantidad 10.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	170
	Pasador cromado plano 4 in. Cantidad 10.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	171
	pata conica cromada 100mm: CANTIDAD X 20
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	172
	pata conica noquelada 100mm : CANTIDAD X20
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	173
	perno perforante 1/4x4pg: CANTIDAD X20
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	174
	perno perforante 3/8x3pg: CANTIDAD X20
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	175
	perno perforante 3/8x5pg: CANTIDAD X20
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	176
	perros para cable galbanizado 3/16pg 4 und: CANTIDAD X20
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	177
	pistola fijacion calibre 22 1-1/1pg: CANTIDAD X1
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	178
	polea niquel rueda 1/2pg: CANTIDAD X5
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	179
	polea niquel rueda 1pg: CANTIDAD X5
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	180
	polea niquel rueda doble 2pg: CANTIDAD X5
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	181
	polichadora orbital 9 1/2pg 120w 3000 rpm: CANTIDAD X 1
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	182
	prensa para esquina 3pg: CANTIDAD X 4
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	183
	prensa rapida 800mm 32pg: CANTIDAD X 2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	184
	punta estrella N2 2pg: CANTIDAD X 20
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	185
	remachadora economica: CANTIDAD X 2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	186
	remache pop 5/32x3/8 10un : CANTIDAD X 10
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	187
	respirador particulas lijado N95 2un 3M: CANTIDAD X1
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	188
	rodachina bola 50mm PLATAFORMA RECTA DISCOVER: CANTIDAD X 20
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	189
	rodachina giratoria indus 4pg: CANTIDAD X 10
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	190
	rodachina plataforma industrial 4 pulg: CANTIDAD X 20
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	191
	rodachina pvc negra con freno 75mm capacidad 55 kg: CANTIDAD X 20
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	192
	rodachina rlp giratoria 5pg: CANTIDAD X 10
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	193
	sb rack industrial 3 niveles : CANTIDAD X1
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	194
	serrucho luctador 20: CANTIDAD X 1
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	195
	set 20 und disco abrasivo corte metal 4 1/2 x 1 2mm: CANTIDAD X 5
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	196
	set 21 brocas H.S.S 1/16-3/8: CANTIDAD X 2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	197
	set 4 brocas multiconstruccion: CANTIDAD X 2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	198
	set 5 discos velcro surtido 5pg 8 huecos: CANTIDAD X 5
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	199
	set 5 hojas minisierra : CANTIDAD X 2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	200
	set 5 puntas 2pg ph2: CANTIDAD X 10
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	201
	set formones 4pzas : CANTIDAD X 2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	202
	set puntas maxfit magneticas 30 pzas: CANTIDAD X 2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	203
	set sierra copa madera 5pzas c/mandril : CANTIDAD X2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	204
	set x30 panos 35.6x35 6cm microfibra: CANTIDAD X 5
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	205
	taladro 1/2 percutor 20v i-l 3AH : CANTIDAD X 1
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	206
	tapatornillos adhesivos 20 und haya limon : CANTIDAD X 20
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	207
	tapatornillos adhesivos 20 und roble: CANTIDAD X 20
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	208
	tapatornillos adhesivos 20 und beige : CANTIDAD X 20
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	209
	tarugo 8x30 mm 50und: CANTIDAD X 10
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	210
	tela flexible 4pgx 1m GR 100 CAR48 NORTON : CANTIDAD X2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	211
	tela flexible 4pgx 1m GR 120 CAR48 NORTON: CANTIDAD X2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	212
	tela flexible 4pgx 1m GR 150 CAR48 NORTON: CANTIDAD X2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	213
	tela flexible 4pgx 1m GR 180 CAR48 NORTON: CANTIDAD X2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	214
	tela flexible 4pgx 1m GR 60 CAR48 NORTON: CANTIDAD X2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	215
	tela flexible 4pgx 1m GR 80 CAR48 NORTON: CANTIDAD X2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	216
	tela flexible 6pgx 1m GR 80 CAR48 NORTON: CANTIDAD X2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	217
	tela flexible 6pgx 1m GR 150 CAR48 NORTON: CANTIDAD X2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	218
	tensor trabajo pesado 3/8x6pg: CANTIDAD X20
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	219
	tijera pequeña mango ergonomico: CANTIDAD X5
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	220
	tijera corte especial: CANTIDAD X5
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	221
	tijera de aviacion derecha: CANTIDAD X1
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	222
	tope puer4ta magnetico: CANTIDAD X10
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	223
	tope puerta plegable dorado: CANTIDAD X6
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	224
	tornillo bristol con cabeza 6x30 mm 2und: CANTIDAD X20
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	225
	tornillo bristol con cabeza 6x35 mm 2und: CANTIDAD X20
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	226
	tornillo cubierta estr metal 10x3/4 100 und: CANTIDAD X1
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	227
	tornillo hexagonal 1/4x2 arandela y tuerza 2un: CANTIDAD X40
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	228
	tornillo lamina avellanado 10x2 100 un: CANTIDAD X 1
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	229
	tornillo lamina avellanado 8x2 100 un: CANTIDAD X 1
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	230
	tornillo lamina pan philips zincado 10x1 100un: CANTIDAD X 1
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	231
	tornillo panel drywall: CANTIDAD X 1
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	232
	tornillo panel yeso punta aguda 6x1pg 500und: CANTIDAD X 1
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	233
	tuerca hexagonal y arandela plana 1/4 100un: CANTIDAD X 1
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	234
	tuerca hexagonal y arandela plana 3/16 100un: CANTIDAD X 1
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	235
	tuerca hexagonal y arandela plana 3/8 100un: CANTIDAD X 1
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	236
	tuerca hexagonal y arandela plana 5/16 100un: CANTIDAD X 1
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	237
	tuerca hexagonal y arandela plana 7/16 10un: CANTIDAD X 1
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	238
	varilla roscada 1/2 100cm: CANTIDAD X 5
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	239
	varilla roscada 1/4 100cm: CANTIDAD X 5
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	240
	varilla roscada 3/16 100cm: CANTIDAD X 5
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	241
	varilla roscada 3/8 100cm: CANTIDAD X 5
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	242
	varilla roscada 5/16 100cm: CANTIDAD X 5
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	243
	varilla roscada 5/8 100cm: CANTIDAD X 5
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	244
	Varilla lisa de acero 1/4 in Cantidad 3 m.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	245
	Varilla lisa de acero 3/8 in Cantidad 3 m.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	246
	Varilla lisa de acero 1/2 in Cantidad 3 m.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	247
	Varilla lisa de acero 1 in Cantidad 3 m.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	248
	Tornillo drywall 1" bolsa. Cantidad 100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	249
	Tornillo aglomerado autoperforante 7x3. Cantidad 100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	250
	Tornillo aglomerado autoperforante 6x1-1/8. Cantidad 100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	251
	Tornillo aglomerado autoperforante 7x1-5/8. Cantidad 100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	252
	Tornillo drywall #6 x 1". Cantidad100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	253
	Tornillo drywall #6 x 3/4". Cantidad100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	254
	Tornillo brístol en pulgadas 1/4"-20 x 1". Cantidad100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	255
	Tornillo brístol milimétrico m5-0.8 x 30. Cantidad100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	256
	tornillo zapata para maquinaria 7/16"-20 x 1-3/4. Cantidad 100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	257
	tornillo hexagonal 3/8x1-1/2 y tuerca. Cantidad 100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	258
	Tornillos Allen sin cabeza 8mm. Cantidad 100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	259
	Tornillo con cabeza en t longitud 53mm. Cantidad 100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	260
	Tornillo Hexagonal 3/8X1 y Tuerca de seguridad. Cantidad 100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	261
	Tornillo autoperforante 6x5/8" zincado. Cantidad 100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	262
	Tornilleria grado 5 de 7/16 X1" con tuerca de seguridad. Cantidad 100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	263
	Tornilleria grado 5 de 3/16 X1" con tuerca de seguridad. Cantidad 100.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	264
	Recarga de mezcla de gas industrial de Argón x 80% + CO2 x 20%, para cilindro de capcaidad 7 m3 y Altura 1,15 m X 22 cm de diámetro, para soldadura en aceros
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	265
	Recarga de mezcla de gas industrial de Argón x 100%, para cilindro de capacidad 6 m3 y Altura 1,15 m X 22 cm de diámetro, para soldadura en aluminio
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	266
	Recarga de mezcla de gas industrial de Argón 98%+ Oxigeno 2%, para cilindro de capacidad 7 m3 y Altura 1,15 m X 22 cm de diámetro, para soldadura en inox
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	267
	Distanciadores de 25x30 mm con tapa de acero inox, caja x 16
	Caja
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	268
	Estuco plastico: estuco plastico para exteriores, no requiera dilución, color blanco, base acrilica, lista para usar, maxima blancura y alto rendimineto, lavable, densidad 6,73- 6,83 kg/gal; PH a 25° 9,0 - 9,5 VOC < de 15, tiempo de secado, 1 mano 4- 6 horas; segunda capa 2-4 h para aplicación de pintura 24 h. Cantidad 1 Galón
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	269
	MASILLA POLIESTER: Masilla poliester soluble, Fácil aplicación, alta adherencia, fácil lijado, color blanco, enduremiento de 5-9 minutos, trermoestable, densidad de 4,-6 kg/gl solidos de 85-95 %; tiempo de secado 12-30 minutos, lijado manuel seco o humedo de grano de 180 a 400. Cantidad 2 galones
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	270
	Thinner cantidad 4 galones
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	271
	Cemento de contacto tipo estándar a base de cloropreno para uso general, Base Cloropreno y Solidos, medida 27 cmX14,5cmX14,5cm, Contenido 3 Litros. Ancho 14,5cm. Cantidad 2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	272
	PISTOLA GELCOATERA MULTIFUCNIONAL CON REGULADOR DE ABANICO DE ASPERSION: Pistola multifuncional para aplicación de Gelcoat, Resina y desmoldante líquido PVA, mediante aire a alta presión, trabajo pesado, multifuncional con regulador de abanico de aspersion.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


Extrusión upgrade kit actualización: Kit de extrusión, el kit contiene un nuevo sistema de alimentación de filamento, boquillas intercambiables para optimizar el desempeño y un sistema de flujo de aire mejorado para impresiones más detalladas. Cabezal de impresión completamente ensamblado viene con un nuevo sistema de ubicación de ventiladores que son más silenciosos, el nuevo heater cartridge (termistor) es de 35W lo cual mejora el tiempo que tarda en calentar y la velocidad de impresión. Boquillas intercambiables, puedes alternar diferentes boquillas con solo desenroscar el bloque de extrusión mejorado (Olsson Block), Posee cuatro boquillas intercambiables (0,25mm, 0,4mm, 0,6mm y 0,8mm)  • Las boquillas de 0,6mm y 0,8mm incrementan la velocidad de impresión en modelos grandes.

• La boquilla de 0,25mm permite realizar modelos pequeños con mucho más grado de detalle.

• Viene con su propio kit de herramientas para instalarlo, 1 destornillador, 1 tornillo, 1 copa, 1 bloque de conductividad y ensamblado de boquiilas (Heater block de reemplazo).

• Herramientas de instalación.

	Motor paso a paso para el alimentador de filamento, incluye un nuevo motor paso a paso que conecta al sistema de alimentación del filamento. Nuevo sistema de alimentación de filamento de material de impresión permite intercambiar de manera más fácil y escoger la presión correcta para la extrusión del material. Carcaza nueva para el cabezal de impresión en aluminio en caso de que se doble la vieja al desinstalarla de la máquina. 
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados
	

	274
	Falsa Escuadra 8 pul Largo (200 mm) para transportar ángulos / Escuadra falsa de 8 pulgadas / 20cm Mango plástico de alta duración Se coloca sobre cualquier ángulo y permite transportar su perfil para reproducirlo, Escuadra con mango plástico, de alta calidad, resistente, exacta, con medidas en relieve.Largo 32,2 cms / Ancho: 12,6 / Alto: 2,2 cms - Con empaque: Largo 35,8 cms / Ancho: 13,6 / Alto: 8 cms
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	275
	Centro Punto 3/8 X 5 Pulgadas Ref 16-323
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	276
	Cepillo Madera Global
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	277
	Plataforma C/Ruedas 150kg 72x46x80cm
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	278
	Escuadra 45°- 31cm. con graduación milimétrica de precisión, a prueba de emborramiento.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	279
	Escuadra 60° - 32cm. con graduación milimétrica de precisión, a prueba de emborramiento.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	280
	Lamina de acrílico de 3mm colores surtidos 1,5m ancho y 2,6m largo
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	281
	Silicona, barra cantidad x 10
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	282
	Cruceta plegable autostyle 4,5x10x42 cm; material acero
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	283
	Catalizador rápido para la realización de moldes en un corto espacio de tiempo. Compatible con rtv 3318 y rtv 3325. dosificación: 5% en peso sobre silicona x kilo
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	284
	Elastómero de silicona que, después de la adición del catalizador, cura a temperatura ambiente y conduce a materia flexible y elástica x galón,
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	285
	Angulo 1" x 3/16" x 6 metros de largo. Características: Angulo estructural fabricado por procesos de laminación en caliente, de palanquilla proveniente de la colada continua, por medio de la cual se le da secciones transversales con formas de l con alas iguales. Material: acero. Uso: son utilizadas para la construcción de torres de transmisión eléctrica, torres de telecomunicaciones, fabricación de vigas y columnas en celosía, cerchas, arrastramientos y cerrajería en general.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	286
	Remache de diámetro de cabeza: 5/16 y de longitud: 1 1/2". Estilo de la cabeza plano, material del remache acero inoxidable. cantidad 100
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	287
	Sandisk Ultra, Tarjeta Micro Sdhc De 32gb Uhs-i Hasta 80mb/s
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	288
	Bisagra 215 omega de 3 x 2: Acero 201 Pulido 1.5 x 76.2 x 21.5 x 12.4 x 44.2 x 9.0 -10 tornillos suministro. Cantidad 10 pares
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	289
	BISAGRA MONTAJE FÁCIL TIPO MIGÑON SOBREPONER: BISAGRA MONTAJE FÁCIL TIPO MIGÑON SOBREPONER, ACERO NIQUELADO.  Cantidad 10 pares
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	290
	BISAGRA INTERIOR CIERRE LENTO CLIP-ON 35 MM ACERO NIQUELADO ECONÓMICA: BISAGRA INTERIOR CIERRE LENTO CLIP-ON 35 MM ACERO NIQUELADO. BASE DOBLE TORNILLO.  Cantidad 10 pares
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	291
	Soporte Rebatible Blanco 315Mm: soporte para superficies abatibles, con mecanismo de traba de rápida acción. cantidad 2
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	292
	Lamina de aluminio calibre 3mm: Lamina de aluminio calibre 3mm 1.22x2.44
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	293
	CANECA REDONDA TAPA NEGRA 30LT PEDAL
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	294
	chumacera Soporte con rodamiento de 8mm 
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	295
	Tornillo trapezoidal con tuerca para maquinas cnc , Impresoras 3D, routers, ejes z Material : Acero Inoxidable. Diametro : 8mm largo :500mm Paso: 8mm por vuelta Tuerca: bronce
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


Motor De Paso Nema 23 425oz-in 3 Amp Cnc, Motor de paso Angulo de paso 1.8, Nema23 

	Diametro eje 8mm, Amperaje 3, 4 cables
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados
	

	297
	Shield Cnc Ver.3 Grbl+4 Drivers A4988+arduino Uno, Kit eléctronico de maquina CNC, incluye:Arduino UNO Ver. Black microUSB, Shield CNC ver. 1.4, 4 driver A4988, 4 Disipadores para el driver.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	298
	Amarre plástico de 15 cms paquete x 100 unidades
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	299
	Canaletas plasticas 32*12 tramo de 2 mts
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	300
	Cinta aislante ancho 19 mm largo 20 m. Tensión de operación: baja 600 v. Ntc 2208. Retie 65082
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	301
	Multitoma con polo a tierra 120 uvac 15 a 1875 w con cable para trabajo pesado de 90 cm y 4 salidas
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	302
	Espátula de 2" en acero Carbono 0.50
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	303
	Espátula de 3" en acero Carbono 0.50
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	304
	Espátula 4 pulgadas Acero Carbono 0.50
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	305
	Memorias usb de 16 gb  mini metalica. El dispositivo flash usb datatravelerse9 de kingston posee un cuerpo del producto estilizado, con un gran anillo que hará que se fije fácilmente. 
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	306
	Pegante tubo uhu 33 ml. Pegamento líquido de resina sintética para pegados rápidos y transparentes de pegado limpio. Adhiere uniformemente sin dejar grumos. No mancha la ropa. Tapa de cierre - click antisecado.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	307
	Pelicula antisolar Polarizada metro cuadrado
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	308
	Portapendon araña ajustable en fibra de vidrio medidas 160*60 ajustable a tamaños proporcionales mas pequeños, incluye funda protectora
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	309
	Cartucho de tinta latex negro/cian/magenta/Amarillo/cian claro/ magenta claro HP831A de 775 ml
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	310
	Cartucho de tinta optimizador de HP Latex 831 de 775
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	311
	Cabezal de impresión HP Latex 831 Cian/Negro ó Amarillo / Magenta ó Magenta / Cian Claro / Optimizador
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	312
	Cartucho de mantenimiento ref. HP 831A para plotter HP L310
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	313
	Cartucho QuickPack Soporte MOJO SR-30 o P430 Compuesto por 1311 cm3 de material SR-30, usado como material de soporte en la fabricación de prototipos.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	314
	Rollo de Material PLA de 1.75 mm, 2,0 Lb Americanas
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	315
	Cartucho de modelo P430 color variados ó de soporte soluble P400-SR, para prototipadora Dimension Marca Stratasys. No recargado  ni remanufacturado
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	316
	Banner 13 oz glossy/mate. 1,22m ancho y 50m largo. Compatibilidad de tintas: solvente, ecosolvente, latex UV.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	317
	Lona traslúcida 15 oz. 1,22m ancho y 50m largo. Compatibilidad de tintas: solvente, ecosolvente, latex UV.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	318
	Vinilo de impresión adhesivo. blanco matte. 1,22m ancho y 50m largo. 
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	319
	Película de transferencia para instalación de vinilo de corte. Tamaño 1,22m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	320
	Vinilo de corte de 0,61m de ancho Colores Surtidos
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	321
	Vinilo conformable adhesivo. 0,61m de ancho y 50m largo. Color blanco.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	322
	Vinilo de impresión adhesivo blanco de 1,22m ancho y 50m largo. 
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	323
	Vinilo de impresión adhesivo transparente de 1,22m ancho y 50m largo. 
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	324
	Papel Bond 0,6 X 50 m de 90gr
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	325
	Tóner laser Negro MLT-D101S , dimensiones(Wx D x H) 326 x 158 x 108 mm, peso del toner completo 725g, peso del cartucho 553g. Compatible con impresora laser ML2160, promedio de paginas 1500 estandar.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	326
	Vidrio de 5 lineas de espesor y dimenciones de 2,4x 1,2 m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	327
	Silicona de vidrio 300ml
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	328
	Vidrio de 4 lineas de espesor y dimenciones de 2,4x 1,2 m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	329
	Cajas organizadoras: Caja tipo aluminio, 4 compartimientos, broches metálicos; Ancho 33; Alto 73; Profundidad 21 cm
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	330
	Kit Adaptador Wifi P/Casa 300mbps. Con un botón de clonado Wi-Fi que habilita la súper extensión de cobertura, el TL-WPA4220 puede copiar automáticamente el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la contraseña de su router tan sólo pulsando un botón. Después de pulsar el botón, puede ubicar el adaptador Powerline allá donde desee acceso cableado o inalámbrico y disfrutará de networking sin cortes por toda la casa u oficina. 1 Extensor de cobertura , 1 cd de instalación, 1 manual de uso, 1 cable de red
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	331
	Tubo estructural rectangular 50x30 mmx6 metros,  espesor 1,5
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	332
	Tubo estructural rectangular 60x40 mmx 6 metros,  espesor 2
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	333
	Tubo estructural cuadrado 1"x1"x 6 metros, espesor 1,5
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	334
	Tubo estructural cuadrado 1,5"x1,5"x 6 metros,  espesor 1,5
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	335
	Ángulo estructural 1.5"X 1/8" X 6 metros
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	336
	Escalera Multipropósito 3.55mt 12 Pasos, Resistencia en kilos 150 kilos
	UNIDAD
	2
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	337
	Extensión Eléctrica 3.6mt 3 Salidas P/T Cal14-SJTW Uso Interior y Exterior, Potencia 1875 W, con polo a tierra 3 salidas. Salidas: 3 salidas de voltaje con polo a tierra Longitud: 3.6 Metros. Cubierta SJTW. Color Naranja. Uso interior / exterior. Cantidad 5
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	338
	Pistola para Poliuretano 600 ml
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	339
	Sellador Adhesivo Poliuretano Salchicha 600ml
	UNIDAD
	5
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	340
	Sierra Multipropósito Hecha En Acero;: Peso 1 Kg Medidas 5cm x 18 cm Características: permite realizar diferentes tipos de cortes, en línea recta y línea curva, hacer arreglos y reparaciones e incluso remodelación en su casa. Usted puede cortar aluminio, clavos, tuberías, madera, caucho, cuerdas, cables eléctricos, bambú, botellas
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	341
	Candado Italiano 30mm 2 unidades
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	342
	Llave de Tubo Ajustable 12 Pulgadas: Capacidad de la mandíbula: de 5/8 a 1-1/2 pulgadas. Configuración de los dientes en ángulo único para aplicaciones de ajuste/desajuste y un mejor agarre
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	343
	Resina epóxica para fibra vidrio + endurecedor epóxica para fibra de vidrio (1kg+240gr), color de los dos contenedores blanco con tapa azul
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	344
	Alcohol polivinilo liquido contenido de 4kg color blanco y tapa azul, tipo desmoldante liquido
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	345
	Gel coat blanco iso npg de 4 kg contenido de color blanco y tapa azul
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	346
	Gel coat iso npg incoloro de 4 kg contenido de color blanco y tapa azul
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	347
	Peroxicol 80 (1kg)
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	348
	Smooth sil 935 (1kg)
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	349
	Sorta clear 18 + catalizador (1kg-100gr)
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	350
	Vytaflex 60 kit part a-b=900 1 Kg
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	351
	TINTAS PARA PLOTEER BS4-K-2L COLOR ROJO cantidad 2 litros
	LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	352
	TINTAS PARA PLOTEER BS4-K-2L COLOR CIAN, cantidad 2 litros
	LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	353
	TINTAS PARA PLOTEER BS4-K-2L COLOR AMARILLO, cantidad 2 litros
	LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	354
	TINTAS PARA PLOTEER BS4-K-2L COLOR NEGRO, cantidad 2 litros
	LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	355
	Metro lineal de fibra de carbon cantidad 10 metros
	METRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	356
	fibra de vidrio mat 450 cantidad 10 kilos
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	357
	Resina para la fibra mat 450  galon
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	358
	MOLD STAR 15 SLOW (0.9 KG)
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	359
	MOLD STAR 16 FAST (0.9 KG)
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	360
	MOLD STAR 30 (0.9 KG)
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	361
	XTC 3D (0.213KG)
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	362
	REBOUND 25 KIT (0.9 KG)
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	363
	UNIVERSAL MOLD RELEASE SPRAY (341 GR)
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	364
	ECOFLEX 00-10 ( 0.9 KG )
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	365
	ECOFLEX 00-50 (0.9 KG)
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	366
	ECOFLEX GEL PINT(0.9 KG)
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	367
	Tinta ecosolvente para plotter impresion, cantidad 1 litro, color CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO, origen sintetico, composicion pigmetos 4%, acetato de eter monometil glicol de propileno 20%, acetato etilenglicol mo nobutil eter 20%, propylene glycol monomethyl ether 5%, resina 2%, surfactente 1%, Dietilenglicol dietil eter 44%, para impresion en DX5. Cantidad 4 litros 
	LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	368
	Tinta ecosolvente para plotter impresion, cantidad 1 litro, color CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO, origen sintetico, composicion pigmetos 4%, acetato de eter monometil glicol de propileno 20%, acetato etilenglicol mo nobutil eter 20%, propylene glycol monomethyl ether 5%, resina 2%, surfactente 1%, Dietilenglicol dietil eter 44%, para impresion en DX5. Cantidad 4 litros 
	LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	369
	Tinta ecosolvente para plotter impresion, cantidad 1 litro, color CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO, origen sintetico, composicion pigmetos 4%, acetato de eter monometil glicol de propileno 20%, acetato etilenglicol mo nobutil eter 20%, propylene glycol monomethyl ether 5%, resina 2%, surfactente 1%, Dietilenglicol dietil eter 44%, para impresion en DX5. Cantidad 4 litros 
	LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	370
	Tinta ecosolvente para plotter impresion, cantidad 1 litro, color CIAN, MAGENTA, AMARILLO, NEGRO, origen sintetico, composicion pigmetos 4%, acetato de eter monometil glicol de propileno 20%, acetato etilenglicol mo nobutil eter 20%, propylene glycol monomethyl ether 5%, resina 2%, surfactente 1%, Dietilenglicol dietil eter 44%, para impresion en DX5. Cantidad 4 litros 
	LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	371
	Icopor de alta densidad. Lamina Poliestireno (icopor Alta Densidad). Dimensiones de 3mtsx0.80
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	372
	La fibra de vidrio en formato MAT o multidireccional es usada principalmente como refuerzo de resinas en fabricación de materiales compuestos, esta tela tiene un ancho de rollo de 140 cm, se presenta en pesos de 300 gramos por metro cuadrado (MAT 300), con un rendimiento aproximado de 140 cm x 220 cm de superficie por un kilo de fibra en el caso del MAT 300, Cantidad 10 kg.
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	373
	La fibra de vidrio en formato MAT o multidireccional es usada principalmente como refuerzo de resinas en fabricación de materiales compuestos, esta tela tiene un ancho de rollo de 140 cm, se presenta en pesos de 450 gramos por metro cuadrado (MAT 450), con un rendimiento aproximado de 140 cm  x 156 cm en el caso del MAT 450. Cantidad 10 kg.
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	374
	Fibra De Vidrio + Resina + Catalizador, rendimiento m2 Catalizador de fibra de vidrio. Para el catalizador de la fibra de vidrio, Es una resina de poliéster insaturado pre acelerada y tixotrópica. Presenta rápido curado y desarrollo de la dureza que, junto con una excelente impregnación en procesos de moldeo por contacto y aspersión minimizan los requerimientos de mano de obra y permiten obtener laminados de mejor desempeño mecánico, generando beneficios en reducción de costos y tiempos de proceso, Para curado a temperatura ambiente (Temperatura recomendada entre 20 - 25°C. No se recomienda trabajar por debajo de 15°C) se sugiere la siguiente formulación: Resina Poliester: 100%, Mek Peroxido: 1,0 - 2,5%, Debido a que la resina es pre acelerada, sólo se requiere la adición de catalizador (MEK peróxido) para realizar el curado.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	375
	Masilla Plástica Ultrafina. Masilla para resane y cubrimiento de superficies antes del respectivo pintado. Cantidad 1 Galon
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	376
	Barniz poliuretano de dos componentes, que al mezclarse proporciona un acabado brillante de alta durabilidad, flexibilidad, de buena resistencia a la abrasión, acabado transparente y brillante.
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	377
	Producto elaborado con resina nitrocelulosa modificada, de rápido secamiento al aire y fácil aplicación en todo tipo de ambientes. Gran retención de color y brillo y excelente acabado en sistemas monocapa y bicapa. Gracias a su alto contenido de sólidos proporciona un mayor rendimiento con menos manos de aplicación. cantidad 1 galon
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	378
	Masilla de relleno en dos componente formadas por resinas de poliéster insaturado que es catalizable con peróxido de benzoilo, para conseguir su endurecimiento o secado. Cantidad 1 galon
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	379
	Masilla Plástica Ultrafina. Masilla para resane y cubrimiento de superficies antes del respectivo pintado. Cantidad 1 Galon
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	380
	Mejora las capacidades de arranque y reserva del vehículo, contiene un indicador de carga, pastilla antillama y bordes redondeados para evitar la perforación entre placas. Cantidad 1 Galon
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	381
	Azul Polimetano Pintura galón
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	382
	Rojo Polimetano Pintura galón
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	383
	Blanco Polimetano Pintura galón
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	384
	Amarillo Polimetano Pintura galón
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	385
	Gris Polimetano Pintura galón
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	386
	Fondo Catalizado Galon
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	387
	Disolvente Sellado Galón
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	388
	Masilla Poliestireno Galón
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	389
	Hueso Duro Galón
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	390
	Cinta 1/2 Verde Rollo
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	391
	Cinta 3/4 Verde Rollo
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	392
	Lamina Policarbonato - 8m gris 11-80x210 dimensiones 2.4x1.8 mts espesor 
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	393
	Conector Blanco o cristal 11,80x210 longitud por 6 metros
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	394
	Tornillo 1-1/4 in, bolsa de 100 unidades
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	395
	Metro cinta microporosa
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	396
	U liviana aluminio metro.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	397
	Tubo 10x10 c14 por 6 metros
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	398
	Tubo 20 c18 por 6 metros
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	399
	Tubo 3x1 1/2 c18 por 6 metros
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	400
	Tubo 2x1 1/2 c18 por 6 metros
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	401
	Soldadura Kilo 3/32 por 6 metros
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	402
	Soldadura Kilo 1/8 in
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	403
	Galón pintura cromato
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	404
	Galón pintura aluminio
	GALÓN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	405
	Disco de corte metal para tronzado 
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	406
	Tubo rectangular 90 x 50 x 2mm Cal.14 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	407
	Tubo rectangular 76 x 38 x 1.1mm Cal.18 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	408
	Tubo cuadrado 100 x 2.5mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	409
	Tubo cuadrado 40 x 40 x 1.5mm Cal.16 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	410
	Tubo cuadrado 1 1/2 x 1 1/2" x 1.1mm Cal.18 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	411
	Tubo rectangular 120 x 60mm 2mm Cal.14 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	412
	Tubo rectangular 76 x 38 x 2mm Cal.14 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	413
	Tubo rectangular 50 x 25 x 0.8mm Cal.20 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	414
	Tubo cuadrado 3/4 x 3/4" x 1.1mm Cal.18 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	415
	Tubo rectangular 76 x 38 x 1.5mm Cal.16 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	416
	Tubo cuadrado 60 x 60 x 2.5mm Cal.12 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	417
	Tubo cuadrado 100 x 100 x 2mm Cal.14 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	418
	Tubo rectangular 80 x 40 x 2mm Cal.14 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	419
	Tubo cuadrado 60 x 60 x 2mm Cal.14 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	420
	Tubo cuadrado 1 1/2 x 1 1/2" x 0.8mm Cal.20 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	421
	Tubo cuadrado 1 x 1" x 0.7mm Cal.22 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	422
	Tubo rectangular 90 x 50 x 2.5mm Cal.12 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	423
	Tubo cuadrado 1 x 1" x 1.2mm Cal.18 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	424
	Tubo cuadrado 70 x 70 x 2mm Cal.14 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	425
	Tubo cuadrado 40 x 40 x 2mm Cal.14 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	426
	Tubo rectangular 40 x 20 x 1.1mm Cal.18 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	427
	Tubo cuadrado 50 x 50 x 1.5mm Cal.16 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	428
	Tubo rectangular 50 x 30 x 2mm Cal.14 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	429
	Tubo rectangular 80 x 40 x 2.5mm Cal.12 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	430
	Tubo cuadrado 70 x 70 x 1.5mm Cal.16 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	431
	Tubo cuadrado 1 x 1" x 0.8mm Cal.20 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	432
	Tubo rectangular 100 x 40 x 1.5mm Cal.16 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	433
	Tubo cuadrado 3/4 x 3/4" x 0.8mm Cal.20 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	434
	Tubo rectangular 100 x 40 x 2mm Cal.14 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	435
	Tubo rectangular 76 x 38 x 0.8mm Cal.20 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	436
	Tubo cuadrado 50 x 50 x 2mm Cal.14 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	437
	Tubo cuadrado 3/4 x 3/4" x 1.5mm Cal.16 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	438
	Tubo rectangular 50 x 25 x 1.1mm Cal.18 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	439
	Tubo EMT UL 1-pulg
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	440
	Tubo cuadrado 3/4 x 3/4" x 1.5mm Cal.16 x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	441
	Tubo cuadrado 100 x 2.5mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	442
	Tubo cerramiento negro 1 1/2pg x 1.9mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	443
	Tubo cerramiento Galvanizado 1 1/4pg x 1.5mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	444
	Tubo cerramiento negro 1/2pg x 1.5mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	445
	Tubo cerramiento Galvanizado 1 1/2pg x 2mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	446
	Tubo cerramiento Galvanizado 1pg x 1.5mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	447
	Tubo cerramiento Galvanizado 1 1/2pg x 1.2mm x 2.7m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	448
	Tubo cerramiento Galvanizado 3/4pg x 2mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	449
	Tubo cerramiento Galvanizado 3pg x 1.91mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	450
	Tubo cerramiento negro 1 1/4pg x 2.5mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	451
	Tubo cerramiento negro 1 1/2pg x 2.5mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	452
	Tubo cerramiento negro 1 1/2pg x 2.5mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	453
	Tubo cerramiento negro 1 1/2pg x 2.5mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	454
	Tubo cerramiento Galvanizado 1 1/2pg x 1.5mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	455
	Tubo cerramiento Galvanizado 2pg x 1.5mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	456
	Tubo cerramiento Galvanizado 1/2pg x 1.5mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	457
	Tubo cerramiento negro 1pg x 1.9mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	458
	Tubo cerramiento Galvanizado 3/4pg x 1.5mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	459
	Tubo cerramiento Galvanizado 2pg x 2.49mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	460
	Tubo cerramiento negro 1pg x 2.5mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	461
	Tubo cerramiento Galvanizado 2pg x 1.91mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	462
	Tubo cerramiento negro 1pg x 1.5mm x 6m
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	463
	Juego de 29 Brocas de Acero Rápido M2 Vástago P3 de 1/16" a 1/2" Trupper
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	464
	Lámina de Polipropileno de 90cms x 45cms x5cms
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	465
	Juego de resistencias de 1/2 X 378mmm de largo a 220 voltios
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	466
	Batería de litio de 12 Voltios, capacidad de amperios de 850. Es una batería sellada y de libre mantenimiento.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	467
	Batería de litio de 12 Voltios, capacidad 85 amperios/hora. Sus dimesiones son 26 cm de largo, 17,3 cm de ancho y 20 cm de alto. Tiene una capacidad de carga de 12,6
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	468
	Cartucho de Resina Castable para impresora 3D de resina, Resin fue diseñado para capturar detalles precisos y superficies lisas. Se quema de manera limpia sin cenizas o residuos, lo que permite a los joyeros y casas de fundición ir directamente desde el diseño digital a la impresión en 3D adecuado para la fundición de inversión directa. Cantidad 1 litro 
	LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	469
	Resina general para impresora 3D de resina color clear, white, grey, black. cantidad 1 litro. RS-F2-CABL-02
	LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	470
	Resina Elastica para impresora 3D de resina. Cantidad 1 Litro.
	LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	471
	Resina dental model para impresora 3D de resina RS-F2-DGOR-01. Cantidad 1 litro.
	LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	472
	Resina tough para impresora 3D de resina, RS-F2-DMBE-01. Cantidad 1 litro
	LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	473
	Resina flexible para impresora 3D de resina, RS-F2-DLCL-01. Cantidad 1 litro
	LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	474
	Resina Base + 5 pigmentos para impresora 3D de resina, RS-F2-PKG-CR. Cantidad 1 litro
	LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	475
	Caja plasticas para toma correintes
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	476
	Tubos y curbas en pvc 1/2 in
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	477
	Abrazaderas plásticas paquete de 100 unidades
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	478
	Resina poliéster preparada cantidad 1 kilo + Catalizador mek para 1 kilo
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	479
	Resina epóxica 1840 cantidad + catalizador de resina 1840
	KILO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	480
	Tanque de Impresión para 3D recomendado para cada color RT-F2-01
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	481
	Tanque de Impresión LT, Tanque de Resina LT de repuesto para la Form 2. El Tanque de Resina LT es un tanque de larga duración.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	482
	Tablero MDP RH dimensiones 2.15x2.44 metros, area 5,25 m2, 2 caras decorativas espesor de 15 mm, resistente a la rayadura, friccion, manipulacion, a la humedad, lamina termofundida decorativa. Colores Almendra,Amaretto,Azul,Marino,Espresso,High Gloss, Negro, Roble,Ahumado,Moka,Roble,Gris,Siena,Cedro,Cerezo,Sangría,Páramo,Acero
Artiko,Caramelo,Cemento,Ceniza,High Gloss,Beige,Lino,Olmo,Oxid,White Chic,Blanco,Negro,Sombra,Mango,Plomo,Coral,Gris,High Gloss,Blanco,Manzano,Marfil,Olivo,Rovere,Sapelli,Wengue,Nevado,Haya,Catedral,Bronce,Miel,Habano
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	483
	Asus prime x299-A procesador Intel core i9 9900 k
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	484
	ASUS PRIME 299-A procesador Intel core i9 9900 k
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	485
	Memoria ram Corsair vengeance DDR4 8 GB 4000hz
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	486
	Cooler de refrigeración líquida Corsair hydro serie h100i v2
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	487
	Disco duro de estado sólido SSD Kingston M.2 SATA 240 GB
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	488
	Disco duro de 2 tb western digital blue
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	489
	Tarjeta de video GeForce GTX 1080 Ti DDR 5 8GB
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	490
	Caja THERMALTAKE VERSA C23 RGB
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	491
	Wincha pasacable por  50 mts
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	492
	Regletas de conexión t85
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	493
	Gancho con muelle para techo
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	494
	Clips de conexión a tubo por resorte por 12 und
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	495
	Breakers Legrands 15Amp
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	496
	Caja de tabreros 4 puestos
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	497
	Plafones
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	498
	Toma corriente doble
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	499
	Multitoma rotativa de 6 tomacorrientes 2P+T
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	500
	Poltrona Rykiel 1 Puesto Gris
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	501
	Silla Escritorio Gerente con Brazos Negra 
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	502
	Tapacanto 2.50 metros Aluminio Blanco
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	503
	EPOS4 Compact 50/8 CAN, control digital de posición, 8 A, 10 - 50 VDC. El EPOS4 Compact 50/8 CAN es un controlador dinámico de posición listo para su conexión y con una forma compacta. Adecuado para motores DC con escobillas y encoder, así como para motores brushless (BLDC) con sensores Hall y encoder hasta 400 W de potencia continua.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	504
	Power Cable High Current, Número de artículo 520850,  Longitud = 3 m,  Peso 320 g. Apto para 520884, 520885, 520886. Se utlizara para la conexion de alimentacion de la EPOS4 Compact 50/8 CAN, con la bateria con terminacion de conexion XT60.
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	505
	Signal Cable 7core.Para E/S analógicas Longitud = 3 m. Apto para 520884, 520885, 520886, 534133, 536997, 541718, 546714 Se utlizara para programar sus entradas y salidas digitales dandole mayor control a las revoluciones del motor
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	506
	Signal Cable 7core. Para E/S analógicas. Longitud = 3 m. Apto para 520884, 520885, 520886, 534133, 536997, 541718, 546714Tiene como objetivo la comunicacion raspberry pi con la EPOS4 de sus entradas y salidas analogicas
	UNIDAD
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	507
	CAN-CAN Cable. Longitud = 3 m Apto para 520884, 520885, 520886, 534133, 536997, 541718, 546714 Permite la comunicacion de la EPOS4 con la Raspberry pi mediante el protocolo CAN
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	508
	EPOS4 Connector Set. Apto para 520884, 520885, 520886, 536997, 546714, 534133, 541718 Tienen como objetivo el reemplazo de las diferentes conexiones dadas por la EPOS4
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	509
	STO Idle Connector. Conector puente para dejar inactiva la funcionalidad STO Pieza de recambio apta para 520884, 520885, 520886 (incluida en su volumen de suministro). Conector puente para dejar inactiva la funcionalidad STO de la EPOS4
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	510
	Cable con conector. Sus prácticas piezas convierten a la gama maxon en una perfecta y completa oferta en lo que a tecnología motriz se refiere. La instalación de los frenos en los motores debe realizarse en fábrica. Realiza la conexion del motor con la EPOS4 para poder realizar el control
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	511
	USB Type A - micro B Cable. Establece la conexion del equipo EPOS4 con el PC.Longitud = 1,5 m Apto para 466023, 403112, 409510, 414533, 422969, 438725, 446925, 447293, 504383, 504384, 520885, 520886, 534130, 536630, 541718, 546714
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	1
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	512
	EC 45 flat, Ø42.8 mm, Conmutación electrónica (Brushless), 70 Vatios, 48 Voltage nominal, velocidad sin carga 3440 rpm, Velocidad nominal 2540 rpm,Torque nominal 134 mNm, Inercia del rotor 181, Torque constante 131nMn/V, Velocidad constante 72,7 rpm/V, con sensores Hall. Motor el cual tiene como funcion simular el movimiento de los pies en el exoesqueleto. Valores a tensión nominal: Tensión nominal 48 V, Velocidad en vacío  3440 rpm, Corriente en vacío  48.1 mA, Velocidad nominal 2540 rpm, Par nominal (máx. par en continuo)134 mNm, Corriente nominal (máx. corriente en continuo)   0.936 A, Par de arranque 915 mNm, Corriente de arranque  6.97 A, Máx. rendimiento  84 %, Datos característicos: Resistencia entre terminales 6.89 Ω, Inductancia en terminales 5.85 mH, Constante de par 131 mNm/A, Constante de velocidad 72.7 rpm/V, Relación velocidad/par 3.82 rpm/mNm, Constante mecánica de tiempo de arranque  7.24 ms, Momento de inercia del rotor 181 gcm², Datos térmicos: Resistencia térmica carcasa-ambiente 4.77 K/W, Resistencia térmica bobinado-carcasa 3.83 K/W, Constante de tiempo térmica del bobinado 31.3 s, Constante de tiempo térmica del motor   239 s, Temperatura ambiente  -40...+100 °C, Máx. temperatura de bobinado +125 °C, Datos mecánicos; Tipo de rodamiento/cojinete Rodamiento de bolas, Velocidad límite 10000 rpm, Juego axial 0.14 mm, Máx. carga axial (dinámica) 3.8 N, Máx. fuerza axial de montaje a presión (estática)  50 N, (estático, eje apoyado)  1000 N, Máx. carga radial 21 N, 5 mm desde la brida, Más especificaciones: Número de pares de polos 8, Número de fases 3, Número de ciclos de esterilización 0. Producto Peso 140 g. Cantidad 1
	UNIDAD
	1
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	513
	HARMONIC DRIVE Serie CSD, tamaño 25, ratio 160, tipo 2A-GR. 0.24kg. Torque nominal L10 47 Nm, Límite para el par medio 75 Nm Límite de torque, pico repetido 123 Nm. Límite de torque, pico momentáneo 152 Nm. Par de arranque 6.4 Ncm. Torsión de fondo 12Nm. Los atributos de alto rendimiento de esta tecnología de engranajes, que incluye, holgura cero, alta relación par-torsión y peso, tamaño compacto, será implementado junto al motor en las articulacion para darle fuerza de torque, y asi lograr levantar las diferentes extremidades. Cero retroceso. Espesor reducido, tamaño ¼ de la serie CSF. Hueco a través del orificio, extra grande a través del orificio también disponible. Precisión de posicionamiento extremadamente alta. Excelente repetibilidad. Diseño compacto y sencillo. Número de modelo de engranaje  CSD-25-160-2A-GR, Datos de rendimiento del equipo Torque nominal L10  416  lb-in, Límite para el par promedio  664  lb-in, Límite de torque pico repetido  1,089 lb-in, Límite de torque pico momentáneo 1,345  lb-in, Par de arranque 9.06 oz-in, Torsión de fondo 106 lb-in, Cra. Velocidad de entrada  3.500  rpm, Exactitud estándar  1   arco min, Masa  0.528  libra , Rigidez torsional T1 124  lb-in, K1  23.9  lb-in / rad, T2   425  lb-in, K2  32.75   lb-in / rad, K3  41.6  lb-in / rad 
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	514
	Tattu PLUS capacidad: 10000mAh, 22.2V, Maxima descarga en continuo 25c(250A), Max descarga puntual 50c(500 A). 15/30C 6S1P Bateria, Peso 1466 g, dimensiones 185,7 x 70 x 62,8 mm. tiene como objetivo alimentar los diferentes componentes del exoesqueleto, Cuenta con una gestión de la batería, increíble sistema (BMS), que se encargará de forma inteligente la batería y prolongar su vida de la batería.
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	515
	 Cable Conector XT150 AS150 Macho a Hembra XT60 Adaptador DJI S1000 S900 Rc  para Lipo y poder conectar con los diferentes componentes como los contoladores
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	516
	Gtcd 2 Pcs Xt60 en serie con Adaptador de conector de batería 12AWG . Conector De Cable  en serie para las baterias, con el fin de suminstrar el voltaje total necesario para los driver y motores .
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	517
	Salva Lipo De 1s A 8s Con Indicador Sonora Y Visual,  de la tension  de la bateria lipo, para identificar en que estado se encuentra las baterias
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	518
	Bateria Lipo 2200mah 3s 11.1v 25-35c Turnigy Conector Xt60 bateria la cual tendra como funcion alimentar el sistema de control de el exoesqueleto(raspberry, pantalla, entre otros componentes)                                                                                                 Referencia Fabricante:     Z2200.3S.25, Marca:  Zippy,Peso:   173g ,Dimensiones:  104x36x25mm ,Capacidad(mAh):   2200
Descarga (C)        25C Constante / 35C Burst  Voltaje: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
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	519
	 Regulador DC-DC Step Down LM2596, regula la tension de la bateria para alimentar la raspberry. Voltaje de entrada 4.5 v - 35 v, voltaje de salida 1,25 v - 30 v. Corriente de entrada 5A Max. Corriente de salida 3A nominal. 5A max. la diferencia de tension minima 2V.  
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	520
	Conectores Xt60 5 Pares, conectores xt60, los cuales tienen como fin establecer las conexiones de alimentacion entre los dispositivos y asegura una sólida conexión de alto amperaje, ideal para aplicaciones de hasta y más allá de 65A constante
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	521
	Bntechgo Cable De Silicona De Calibre 18 De 100 Pies cableado para los sistemas de control entre raspberry y driver de motor. este cable es Súper flexibles  con 150 hilos de 0.08 mm de cobre estañado - Altamente eficiente - Super baja impedancia  -. Alambre de silicona resistente a altas temperaturas, temperatura: -60 grados Celsius 200 grados Celsius. - Rated Voltage:600V.- Peso: 9.60 Onzas
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	522
	Bntechgo Calibre 12 De Silicona Bobina De Cable De 50 Pies con  un núcleo de cobre,12awg de silicona alambre trenzado tiene 680 hebras de 0,08 mm alambre de cobre estañado.Alta resistencia a la temperatura de 200 grados C,resistencia a la Baja temperatura,en condiciones de frío extremo -60 grados C. Tensión Nominal:600 voltios.El diámetro exterior de 4.5 mm,la tolerancia /- 0.1 mm.. U cableado para la alimentacion de los diferentes equipos como son driver y motores
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	523
	Kit De 530 Tubos Termo-encogibles De Colores termoencogible los cuales tienen como funcion proteger las diferentes conexiones soldadas .Alta resistencia a la temperatura de 200 grados C,resistencia a la Baja temperatura,en condiciones de frío extremo -60 grados C. Tensión Nominal:600 voltios.El diámetro exterior de 4.5 mm,la tolerancia /- 0.1 mm. Tamaño del paquete: aprox. 190 * 130 * 36 mm / 7,48 * 5,11 * 1,41 '' (Cantidad + Diámetro + Longitud + Color), 80pcs x 1.5 x 45m m amarillo, 80pcs x 2.0 x 45mm azul, 80 piezas x 2.0 x 45 mm negro, 60 piezas x 3.0 x 45 mm verde, 50 piezas x 4.0 x 45 mm rojo, 50 piezas x 4.0 x 45 mm negro, 30 piezas x 5.0 x 45 mm negro, 20 piezas x 6,0 x 45 mm amarillo, 20 piezas x 8,0 x 45 mm rojo, 20 piezas x 10.0 x 45 mm verde, 20 piezas x 10.0 x 45 mm azul, 20 piezas x 10.0 x 45 mm negra
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	524
	Crema Para Soldar Unica pasta para soldar, con el fin de limpiar y optimizar el sistema de soldado
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	525
	BATERÍA DE COCHE DESCONECTAR INTERRUPTOR PRINCIPAL 100A DE PARADA DE EMERGENCIA MOTO CAMIÓN POLT RENNER interruptor de control para posible emergencia en el circuito de control y de carga.
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	526
	Ledmo Tira De Led Flexible Luces 600 Leds Smd2835 Blanco 360 tira de leds las cuales seran implementadas en el soporte del exoesqueleto
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	527
	HTRC C240 DUO AC 150W DC 240W 10Ax2 Dual Canal RC Batería Cargador de Balance cargador optimizado para implementarlo en sistema de alimentacion para las baterias que se implementaran en el exoesqueleto. Número del modelo: HT-0098,  Entrada: CA 100-240 V / CC 11-18 V. Potencia de carga: modo CA 150W (CH1 + CH2 = 150Watt), modo DC 120W * 2 = 240W. Potencia de descarga: Max 10W * 2. Rango de corriente de carga: 0.1-10A * 2. Rango de corriente de descarga: 0.1-2A * 2. Recuento de células Lilon / LiPo / LiFe / LiHV: 1-6 células * 2. Recuento de células de NiCd / NiMH: 1-15celdas * 2. Voltaje PB Batería: 2-20V * 2. Batería inteligente: I / II / III * 2. Desagüe de corriente para equilibrar: 500mA / célula. Peso neto: 0.48kg. Dimensión: 145 * 105 * 64 mm. Peso bruto: 0.9kg. Tamaño del paquete: 215 * 155 * 75 mm
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	528
	Sainsmart 5mp 1080p Camara Webcam Noir (sin Filtros Ir) Del graba e informa a los padres mediante una aplicacion en que estado se encuentra el usuario. Sensor
Omnivision 5647 5MP, Arquitectura Core:ARM, Sub-Arquitectura Core ARM1176JZF-S, Número Core de Silicio BCM2835, Memoria (OTP) 32Bytes, Resolución 2592 x 1944px, Soporte de video 1080p a 30fps, 720p a 60fps, 640x480p 60/90 grabación, Interfaz Serial, Puerto de ví​deo digital (DVP) Salida en paralelo, Pines MIPI 15, Compatibilidad: Raspberry Pi Modelo A, Raspberry Pi Modelo B, Filtro No para Infrarrojo (bajas condiciones de luz), Rendimiento óptico v1.4µm X 1.4µm pixel de Œ de pulgada, Funciones Control automático, Control programable. Velocidad de fotogramas.
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	529
	SainSmart – Pantalla LCD de 5 pulgadas para Raspberry Pi 3 2 1 modelo B + A + B 800 x 480 Módulo de pantalla táctil pantalla LCD HDMI Mini P visualiza y controla el funcionamiento del exoesqueleto. Tamaño: 5.0(inch), SKU: MPI5008, Resolución: 800×480(dots), Tactil: 4-wire resistive touch, Dimensiones: 121.11*77.93(mm), Peso: 175(g)
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Raspberry Pi Zero W completa Starter Kit -- Premium caso negro Edition -- Incluye Pi Zero W y 7 accesorios esenciales tiene como funcion controlar los diferentes movimientos que realizara el exoesqueleto como tambien los ascesorios implementados para el mismo. 1GHz single-core CPU

	512MB RAM,  Mini HDMI port, Micro USB OTG port, Micro USB power, HAT-compatible 40-pin header, Composite video and reset headers, CSI camera connector (v1.3 only)
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	531
	Adaptador hembra de 1/2" en PVC: con presión de trabajo a 23°C, certificación: fabricado bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Color: blanco. Paquete por 15
	Paquete
	1
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	532
	Adaptador macho de 1/2" en PVC: Norma técnica: NTC 1339. Color: blanco. Paquete por 15
	Paquete
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	533
	Codo 90° de 1/2" liso en PVC: Presión: 600 psi. Color: blanco. Paquete por 15 
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	534
	Válvula tipo bola en PVC de 1/2" lisa: Presión: 235 psi. Paquete por 15
	Paquete
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	535
	Tee 1/2" en PVC lisa: Presión de Trabajo a 23oC. Certificación: Los Tubosistemas PVC Presión son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Color: blanco. Paquete por 15
	Paquete
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	536
	Tubo 1/2" en PVC: Diámetro exterior 21.34 mm. Diámetro interior 18.18 mm. Diámetro 1/2". Tipo Tubo: Biaxial. Longitud: 6m. Certificación: Los Tubosistemas PVC Presión son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura. Color: blanco. Cantidad:3
	Paquete
	1
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	537
	Tubo 4" en PVC: Capacidad Presión de Prueba: 0.35 MPa - 50 PSI. Certificación:  Los Tubosistemas PVC Sanitaria son fabricados bajo las normas NTC 1087, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura. Diámetro exterior: 114.30 mm. Diámetro interior. 107.70 mm. Diámetro: 4". Tipo: Tubo Biaxial. Color: Amarillo. Longitud: 6m. Cantidad:3
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	538
	Plástico de Polietileno: transparente medidas: 1m y abre a 2m. Calibre: 6. Rollo por 28,8m  
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	539
	Plástico de Polietileno: transparente medidas: 2m y abre a 4m. Calibre: 6. Rollo por 16,02m  
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	540
	Plástico de Polietileno: tipo invernadero medidas: 1m y abre a 2m. Calibre: 6. Rollo por 16,02m  
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	541
	Plástico de Polietileno: tipo invernadero medidas: 2m y abre a 4m. Calibre: 6. Rollo por 16,02m  
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Colorímetro: Alcance del suministro: Colorímetro DR900, dos cubetas de muestras de vidrio de 1 pulgada con marcas de graduación a 10, 20 y 25 mL, dos cubetas de muestras de plástico de 1 cm, 1 adaptador Test 'N Tube™/DQO de 16 mm, 4 pilas alcalinas AA, manual del instrumento multilingüe impreso, manuales del instrumento y de procedimientos en CD, cable mini USB a USB y marca europea CE. Almacenamiento de datos: 500 valores medidos (resultado, fecha, hora, ID de la muestra, ID del usuario). Ancho de banda espectral: Ancho de banda del filtro de 15 nm.  Compatibilidad de cubetas: Circular de 1 pulgada o de 16 mm (con adaptador). Condiciones ambientales: humedad relativa: Humedad relativa máxima del 90 % (sin condensación). Condiciones ambientales: temperatura: 10 - 40 °C. Condiciones de almacenamiento: De -30 °C a 60 °C (de -30 °F a 140 °F); humedad relativa máxima del 80 % (sin condensación). Condiciones de operación: 10 - 40 °C (50 - 104 °F), humedad relativa máxima del 80 % (sin condensación). Detector: Fotodiodo de silicio. Dimensiones (A x A x P): 231 mm x 96 mm x 48 mm. Exactitud de longitud de onda: ± 1 nm (fijo, varía con el modelo). Exactitud fotométrica: ± 0,005 Abs a 1,0 Abs nominal. Fuente de alimentación: 4 pilas alcalinas AA (incluyen). 4 baterías recargables de NiMH (incluyen).  Idiomas del manual: Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, búlgaro, chino, checo, danés, neerlandés, finés, griego, húngaro, japonés, coreano, polaco, rumano, ruso, esloveno, sueco y turco. Interfaz: USB tipo Mini IP67. Interfaz de usuario: Inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, búlgaro, chino, checo, danés, neerlandés, finés, griego, húngaro, japonés, coreano, polaco, rumano, ruso, esloveno, sueco y turco. Linealidad fotométrica: ± 0,002 Abs (0 - 1 Abs). Modo de operación: Transmitancia (%), absorbencia y concentración. Pantalla: Pantalla gráfica de 240 x 160 píxeles (retroiluminada). Peso: 0,6 kg con batería. Pilas/baterías requeridas: 4 pilas AA (incluyen). Programas de usuario: Programación personalizada 10. Protección de la carcasa (IP): IP67 (con la tapa del vial cerrada). Rango de longitud de onda: 420 nm, 520 nm, 560 nm, 610 nm. Rango de medición fotométrica: 0 - 2 Abs. Rango de temperatura: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F). Reactivos utilizados: Tests de Hach. Reproducibilidad : ± 0,005 Abs (0 - 1 A). Selección de longitud de onda: Automático. Sistema óptico: Transmitancia 0/180 grados. Vida útil de la batería: 6 meses (normalmente) a 5 lecturas por día/semana de 5 días sin retroiluminación. Incluye: Instrumento DR900, cable USB con mini conector USB, 4 baterías alcalinas tipo AA, 2 celdas de vidrio circulares de 1 pulgada (25 mm) con marcas para 10, 20 y 25 ml, 2 celdas para muestra de 1 cm / 10 ml, adaptador para celdas, CD con procedimientos para el instrumento, y manual de usuario en diversos idiomas.
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	543
	Termoreactor: Altura: (5,7 pulg.). Anchuro: (9,8 pulg.). Certificaciones de conformidad: CE, cTUVus. Estabilidad de temperatura: ± 2 °C. Garantía: 1 año. Número de cubetas: 15 viales de 16 mm (un solo bloque). Peso: Doble bloque: 2,8 kg. Un solo bloque: 2,8 kg. Profundidad: 31.0 cm (12,2 pulg.) Rango de temperatura: 37 - 165 °C (99 - 329 °F). Rango de temperatura de operación: 10 - 45 °C. Requisitos de alimentación (Hz): 60 Hz. Requisitos de alimentación (tensión): 110 V CA. Velocidad de calentamiento: De 20 a 150 °C en 10 minutos.
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	544
	Set de reactivos para la determinación de ácidos volátiles de 27 a 2800 mg/L de ácido acético. Condiciones de almacenamiento: 10 °C - 25 °C. Descripción: Set de reactivos para la determinación de ácidos volátiles. Método: Esterificación Notas especiales: El set contiene: etilenglicol (203953), cloro férrico-ácido sulfúrico (204253), solución de hidrocloruro de hidroxilamina (81842), solución estándar de hidróxido de sodio 4,5 N (204053), solución estándar de ácido sulfúrico 19,2 N (203832) Número del método: 8196. Número de tests: 100. Parámetro: Ácidos volátiles. Plataforma: Solución. Rango de medición: 27 - 2800 mg/L Ácido acético. Vida útil: 36 meses.
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	545
	Reactivo para análisis de DQO. Número del método: 8000. Número de tests: 25. Parámetro: Demanda Química de Oxígeno. Rango de medición: 20 - 1500 mg/L COD. Requiere digestión: si. Volumen / tamaño de embalaje: 25 /pk. Aprobado por EPA
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	546
	Kit de alcalinidad: Incremento mínimo: 5 20. Método: Valoración por recuento de gotas/Ácido sulfúrico. Modelo de Test Kit: AL-AP, MG-L. Nota al pie: *mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb = µg/l; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm. 1EPA: aceptado para aguas residuales. Verifíquelo con su entidad reguladora.. Número de tests: 100. Parámetro: Alcalinidad: (P) y total (MO) como CaCO3. Plataforma: Valorador recuento de gotas. Rango de medición: 5 - 100 mg/L. Rango de medición (2): 20 - 400 mg/L. Tpo de carcasa: B 
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	547
	 Universal Cutter 1/8", 36 mm, 0.2 - 0.5 mm, con anillo de distancia naranja (paquete por 10 unidades)
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	548
	 Micro cutter 0.1mm  para microfresadora LPKF (paquete por 10 unidades) 
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	549
	 Broca 1/8", 38mm, d = 0,20 mm (paquete por 10 unidades) 
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	550
	 Broca 1/8", 38mm, d = 0,40 mm (paquete por 10 unidades) 
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	551
	 Broca 1/8", 38mm, d = 0,60 mm (paquete por 10 unidades) 
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	552
	 Placa Base FR4, A4, 0/35 μm , Paquete de 10. 
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	553
	 Placa Base FR4, A4, 35/35 μm, Paquete de 10. 
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	554
	 Placa Base FR4, A4, 18/18 μm, Paquete de 10. 
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	555
	Tarjeta electrónica: Tensión de funcionamiento: 5V. Puertos: Analógicos, Digitales, PWM, interfase Serial, I2C, SPI. Contine microcontrolador ATmega328P,  14 pines de entrada/salida digital (de los cuales 6 con PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de 16Mhz, conexión USB, conector jack de alimentación, terminales para conexión ICSP y un botón de reseteo.  Incluye: cable para dispositivo USB 2.0 Tipo B a Tipo C (USB-C) de 1.83 m el cual soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480Mbps con par de Datos 28 AWG / Par de Energía 20 AWG; Soporta corriente de 1.5A. Paquete por 8.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	556
	Tarjeta electrónica: Contiene un Microcontrolador ATmega328, 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM), 6 entradas analógicas, 32k de memoria Flash, reloj de 16MHz de velocidad, una tensión de entrada de 7 a 12V. Puertos 16 A/D, 54 digital I/O (15 PWM), 4 UART, I2C, SPI. Tensión de funcionamiento: 5V. Incluye: cable para dispositivo USB 2.0 Tipo B a Tipo C (USB-C) de 1.83 m el cual soporta velocidades de transferencia de datos USB 2.0 de hasta 480Mbps con par de Datos 28 AWG / Par de Energía 20 AWG; Soporta corriente de 1.5A. Paquete por 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	557
	Microinversor M215: Datos de entrada:Tensión de entrada recomendada (STC) 190 - 270 W, Tensión máxima de DC de entrada 45 V, Tensión de seguimiento de potencia de pico 22 - 36 V,  Intervalo de funcionamiento 16 - 36 V, Tensión inicial mín./máx. 22 V / 45 V, Corriente máxima de cortocircuito de DC 15 A, Corriente máx. de entrada 10.5 A. Datos de salida: DATOS DE SALIDA (AC) @208 VAC, Potencia de salida pico 225 W , Potencia asignada de salida (continua) 215 W , Corriente nominal de salida (amperios media cuadrática de duración nominal) 1.0 A , Tensión/campo nominal 208 / 183-229 V , Tensión/campo extendido 179-232 V, Frecuencia/campo nominal 60.0 / 59.3-60.5 Hz , Frecuencia/campo extendido 57-60.5 Hz , Factor de potencia >0.95 , Unidades máximas por circuito derivado (20A) 25 (trifásico), Corriente maximo de fallo de salida 1.05 amperios media cuadrática, durante 3 ciclos;, 1.04 amperios media cuadrática, durante 5 ciclos. Rendimiento: Rendimiento CEC promedio 96.0%, Maxima eficiencia del inversor 96.3%, Rendimiento estático del SPMP (ponderado, referencia EN 50530) 99.6%, Rendimiento dinámico del SPMP (cambios rápidos de irradiación, referencia EN 50530) 99.3%, Consumo eléctrico nocturno 46 mW. Datos mecánicos: Intervalo de temperatura ambiente De -40ºC to + 65ºC, Intervalo de temperatura de funcionamiento (interna) De -40ºC to + 85ºC, Dimensiones (AN x AL x PR) 17.3 cm x 16.4 cm x 2.5 cm (6.8” x 6.45” x 1.0”), Peso 1.6 kg (3.5 lbs), Refrigeración Convección natural, sin ventilador, Clasificación ambiental de la carcasa Exterior - NEMA 6. Características: Compatibilidad Puede conectarse con la mayoría de módulos fotovoltaicos de 60 células, Comunicación Línea eléctrica, Supervisión: Supervisión gratuita ilimitada mediante el software Enlighten, Conformidad UL1741/IEEE1547, FCC Parte 15, Clase B, CAN/CSA-C22.2 NO. 0-M91, 0.4-04, y 107.1-01. Paquete por 3.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	558
	Accesorio ENPHASE  Trunk Cable para cable de conexión a microinversor Enphase M215 cuyo modelo es ET17-208-BULK. Tensión: 208 V AC, 5 conductores, distancia entre conectores: 1.7 m (67”), orientación del módulo fotovoltaico: horizontal, Número de conectores: 240, peso: 333lbs. Clasificación de temperatura del cable  90 °C húmedo/seco, Clasificación del aislante del cable estándar  THWN-2, Clasificación de exposición a la radiación UV  UL 746 C, F1, Calibre del conductor 12AWG, Conformidad  IEC 60529 IP67, CAN/CSA 22.2 No. 21, 182.3, UL 486A/B, 514C, 6703, and 9703, Clasificación del cable  TC-ER, Diámetro exterior del cable  1.25 cm (0.49”), Radio mínimo de curvatura 12 cm (4.75”). Paquete por 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	559
	Herramiemta que cumple la función de cortafrío y alicate. El alicate es de 203mm. Material: acero de carbono. Mango de goma de doble color. Recubrimiento negro anti óxido. Paquete por 8.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	560
	Pinza de punta plana para electrónica . Material acero al carbón S45C. Longitud total de 115mm. Paquete por 8.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	561
	Adaptador AC/DC switching voltaje 5V a 2A, con conector micro B . Tensión de entrada 100-240Vac. Corriente: 2A (a los 2A el voltaje es de 4,5V). Certificaciones FCC/CE. Paquete por 5. 
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	562
	Adaptador inteligente: este adaptador usa tecnología conmutada para entregar voltaje y corriente más estable, en su salida ofrece tensiones como (3.5V/4.5V/5V/6V/7.5V/9V/ 12V), tiene un puerto Usb de salida (5v / 2.1 Am). Incluye: Adaptador ajustable 30 W,  6 Conectores tipo jack Diferentes diámetros, Llave para ajustar voltaje. Caracteristicas: Entrada: 110/240 VDA,  Potencia: 30W, Voltajes seleccionables DC: (3.5V/4.5V/5V/6V/7.5V/9V/ 12V), Tamaño 8.5 x 5.3 x 3.3 cm, Peso 195 Gr, Color: Negro, Material: Material ignífugo ABS + PC. Paquete por 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	563
	Par Baterías AA Recargable 2800mAh Ni-Mh: Características: Capacidad: 2800mAh. Tensión: 1.2V. Tipo AA. Mantienen el 85% de su capacidad después de un año de no utilización. Ciclos de carga y descarga de hasta 1200 veces, Más asequible que las baterías alcalinas. Paquete por 10.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	564
	Par Baterías AAA Recargable 1100mAh Ni-Mh: Tensión Alimentación 1.2 V. Corriente 1100 mAh. Material Ni-mh. Tamaño AAA. Además tiene 1200 ciclos de carga y descarga. Paquete por 10.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	565
	Bolsa para muestreo de aire tedlar. Las bolsas de película Tedlar se pueden utilizar para el muestreo de aire en interiores, Sitios de desechos peligrosos, filtración de tanques de almacenamiento subterráneos, Muestreo de gas, mezcla de gases, normas de prueba de calibración y la mayoría de los otros gases necesidades de muestreo.  Capacidad 1 litro. Medidas: 7''x9'' cada uno. Caja x 10 unidades. Polipropileno. Con Válvula.
	Caja
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	566
	Guantes de carnaza: Tipo: Guantes, Contenido: par. Material: Cuero/Carnaza. Uso: Alta temperatura, abrasión y corte. Puño Abierto.Talla: única. Color Gris. Paquete por 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	567
	Guantes Nitrilo Azul para Análisis y Usos Industriales •Espesor: 12 mils • Largo: 11.8” (30cm). Caja dispensador x 50 unidades.Características: Puño con bordón antidesgarro para facilitar su colocación. De alta calidad, ambidiestro. Acabado microrrugoso para un buen agarre sobre objetos frágiles o húmedos. Composición: 100% nitrilo.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	568
	Delantal Peto En Pvc Calibre 16 Impermeable. Delantal Mediano 70 X 100. Correa de graduación en la parte superior para ajustar el cuello y otra posterior para ajustar a la cintura. Electrosellado (Irradiación de corriente que convierte la energía en calor) , método que mantiene 100 % de impermeabilidad. Liviano. Paquete por 5.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	569
	Bata de Laboratorio Unisex. Batas de laboratorio de gran calidad para uso en laboratorios y hospitales. Fácil de lavar. Otras características incluyen una longitud total de 42 ", 3 bolsillos de parche, acceso lateral a la mano, y está hecha de tela de popelina suave y cómoda en 45% poliéster / 55% algodón. Blanco. Paquete por 3.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	570
	Panel solar monocristalino: Máxima potencia STC: 100W, Tensión de circuito abierto VOC: 22,5V, tensión de óptima operación Vmp: 18,9V, Corriente de óptima operación: 5,29 A, corriente de corto circuito Isc: 5,75A, Máxima tensión del sistema 600 VDC (UL), fusible serie: 15A y de clase C, peso: 7,5Kg/16,5lbs, dimensiones: 1195x541x35mm/47x21,3x1,4 pulgadas, STC: irradiancia 1000W/m2, T=25°C, AM=1,5. Tipo de celda: monocristalina (125x125mm), número de celdas: 36, con marco de aluminio, protección IP65, Cables de salida 12AWG, incluye conectores MC4. Paquete por 3.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	571
	Motor paso a paso unipolar: Tensión: 5VDC. Numero de fases: 4. Ángulo: 5.625°. Frecuencia 100Hz. Paquete por 10. 
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	572
	Cables para protoboard, terminación: macho macho, cantidad: 10 unidades por paquete, calibre 22 AWG. Largo: 10Cm. Paquete por 10. 
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	573
	Cables para protoboard, terminación: hembra hembra, cantidad: 10 unidades, calibre 22 AWG. Largo: 10Cm. Paquete por 10.
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	574
	Visor suave y cómodo con monitores de última generación y una óptica personalizada que ofrecen una fidelidad visual extraordinaria y un amplio campo de visión. Ecspecificaciones: Pantalla: OLED. B48Resolucion: 2160 x 1200. Tasa de Refresco: 90Hz. ampo de visión: 110 grados. Area de seguimiento:5 x 5 pies (2 sensores), 8 x 8 pies (3 sensores). Built-in audio. Built-in microfono. Controlador: Controlador Touch, compatible con  COntrolador Xbox. Sensores: Acelerometro, giroscopio, magnetometro, Cámara de seguimiento de constelación. Conexiones: HDMI, USB 2.0, USB 3.0. Controladores Touch. Controles de movimiento sólido son un par de controladores bajo seguimiento que permiten la presencia intuitiva de las manos en la realidad virtual (la sensación de que tus manos virtuales son las tuyas propias). Especificaciones: Modelo Controladores táctiles. General: Controller / gamepad. Controles: Control de Direccion: (2) Pulgar palo (Concavo). Control de Movimiento. Botones: 4. DISPARADORES: 2. Dos sensores. Los sensores de Rift rastrean constelaciones de LED infrarrojos para trasladar tus movimientos a la realidad virtual, tanto si estás de pie como sentado.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	575
	Controlador captura de movimiento de manos y dedos - Montura Universal dispostitivos VR version desarrollador. Incluye: Controlador captura de movimiento de manos y dedos. 2 monturas curvas para el Controlador captura de movimiento de manos y dedos compatible con  Oculus Rift CV1, HTC Vive, and Oculus Rift/HTC Vive Development Kits. cable USB de 15' de largo. Cinta adesiva doble faz. Guia de inicio rapido
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	576
	Memorias RAM DDR4 2400Mhz DIM 1X8Gb
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	577
	Mouse de juego con láser, forma ergonómica, personalizable con pesos ajustables, colores de iluminación y macros. Especificaciones: COLOR: Negro. DPI: 5600. Tipo de Sensor: LASER. # de botones: 8. GÉNERO DE JUEGO: RTS. Tamaño de MEMORIA: 128KB. # de  LLAVES MACRO: 40. # de perfiles de juegos: 5. Efecto PAUSE-BREAK: YES. Opciones de COLOR: 7. Longitud cable USB : 1.8M TRENZADO. DISEÑO DE PESO: YES. UI Grafica: YES. GOLD-PLATED USB: YES. Dimensiones: 123.65 X 73.8 X 40.2MM. 
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	578
	Teclado Ergonómico Natural De Microsoft 4000 especificaciones: Tecla de Zoom. Teclas de acceso rápido personalizables Idioma Español. Teclado numérico mejorado. Diseño ergonómico. Dimensiones: Longitud: 19.8" / 503mm. Ancho: 10.3" / 262mm. Profundidad: 3.26" / 82.8mm. Device Stage. Teclas de acceso rápido a correo electrónico e Internet. Teclas multimedia. Teclas F con posibilidad de bloqueo. Reposamanos integrado
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	579
	Memoria Micro Sd 8gb + Adaptador Sd
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	580
	Disco Duro Externo 2tb Antigolpes
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	581
	UPS 2000 VA/1800W online monofasica con autonomia de 8 minutos full carga. Incluye capacitación del equipo (manejo, operación, entrenamiento en el uso), manuales en español, visita para mantenimiento del equipo y garantía de 1 año.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	582
	Tableta SISTEMA OPERATIVO android™ 6.0 Marshmallow. TAMAÑO DE PANTALLA        10.1 Pulgadas. Disco Duro Tablets        16GB. MEMORIA RAM        3GB. Conectividad Tablets        WiFi. Cámaras        2. Marca Procesador Tablets        OCTA CORE. Procesador Tablets        Octacore 1.6GHz. RESOLUCIÓN DE PANTALLA        1200 x 1920 pixels. RESOLUCIÓN CÁMARA        Cámara posterior 8MP - Cámara Frontal 2MP.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	583
	Mouse Magic Mouse, pilas AA, Conexion Bluetooth, Requisitos del sistema Mac OS X v10.5.8 o posterior con Wireless Mouse Software Update 1.0 * o Mac OS X v10.6.1 o posterior con Wireless Mouse Software Update 1.0
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	584
	Tableta Procesador Chip A9 con arquitectura de 64 bits, Coprocesador M9 integrado. Wi-Fi 32. Cámara de 8 MP. Fotos panorámicas (hasta 43 MP). Iluminación posterior Apertura ƒ/2.4 Filtro híbrido IR. Grabación de video HD de 1080p a 30 cps. Video en cámara lenta (120 cps) Cámara Facetime HD. Fotos de 1.2 MP. Grabación de videos HD de 720p. Apertura ƒ/2.2 HDR para fotos y video
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	585
	ILUMINACION: Interruptor  TRIPLE Tactil Inteligente que permite controlar la iluminacion de tu hogar, enciende o apaga las luces de forma remota o personalizando escenas temporalizadas. Fabricado en vidrio templado y de uso exclusivo en interiores, posee indicadores luminosos de estado. Permite configurar escenas con interaccion entre componentes.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	586
	CAMARA PTZ IP: Camara IP Wifi con angulo de vision personalizable, vision nocturna, almacena y permite visualizar en tiempo real imágenes mediante el aplicativo.  Permite configurar escenas con interaccion entre componentes.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	587
	SENSOR PUERTA/VENTANA: Sensor inteligente que detecta el estado abierto o cerrado de la puerta/ventana  en tiempo real enviando notificaciones directas al sistema. Puede aliarse a otros dispositivos de seguridad del sistema. Permite configurar escenas con interacciones entre componentes.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	588
	CUBE EXTENDER:Extensor de sistema ECOTECH que posee las mismas caracteristicas del controlador matriz y ademas ofrece informacion sobre la temperatura y la humedad del espacio. Permite configurar escenas con interaccion entre componentes.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	589
	Parlante Asistente Virtual para generación de órdenes y comandos por voz Alexa Amazon Echo Dot 2generación 
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	590
	Thinker/Controlador:   Cerebro del sistema que permite el control de interruptores, luces, cortinas,  aires acondicionados, televisores, decodificadores, amplificadores, blu-​‐ray, dvd  entre otros dispositivos electronicos de su hogar (sujeto a pruebas), configura sensores puerta ventana, detectores de humo, sirenas y otros dispotivios de seguridad notificando directamente su dispositivo  movil. Permite configurar escenas con interaccion entre componentes. 
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	591
	Pantalla Motorizada Relación de aspecto:16:9 tamaño imagen 135", 280cmx280cm, incluye control remoto y administración manual cableada (incluye  calibración de  tiro de caida)
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	592
	Control remoto de 4 botones, añadiendo un interruptor de luz para el sistema domotico inalámbrico, con batería de 10 años de duración, funciona con los dimmers, interruptores del sistema. Permite tres opciones: 3 escenas de control - crear tres escenas diferentes, así como apagar todas las luces; Control de interruptor de 2 grupos - controla dos grupos de luces independientemente entre sí; Control de atenuación - la misma funcionalidad (encendido / apagado completo y subida / bajada) como el Pico estándar, pero en estética de 4 botones
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	593
	Control rmoto de 4 botones, añadiendo un interruptor de luz para el sistema domotico inalámbrico, con batería de 10 años de duración, funciona con los dimmers, interruptores del sistema. Permite tres opciones: 3 escenas de control - crear tres escenas diferentes, así como apagar todas las luces; Control de interruptor de 2 grupos - controla dos grupos de luces independientemente entre sí; Control de atenuación - la misma funcionalidad (encendido / apagado completo y subida / bajada) como el Pico estándar, pero en estética de 4 botones
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	594
	Dimmer para atenuación de luminarias en sistemas domóticas. No requiere un alambre neutro, sin polaridad para cableado de línea o carga - cableado a prueba de errores,  funciona con LEDs regulables compatibles (hasta 150 W) y bombillas incandescentes y halógenas (hasta 600 W)
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	595
	Dimmer para atenuación de luminarias en sistemas domóticas. Funciona con LEDs regulables aprobados (hasta 250 W) y bombillas incandescentes y halógenas (hasta 1000 W), funciona con iluminación MLV (hasta 1000 VA), compatible con controladores LTE LED, interfaces PHPM y GRX-TVI, cable neutro opcional (necesario para MLV y controladores / interfaces) 
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	596
	Unidad de grabación digital. H.264 / H.264+ & compresión de video Dual-stream. Compatible con cámaras HD-TVI / analógicas y AHD con acceso adaptativo. Grabación completa de canales con una resolución lite de hasta 1080P. Salida HDMI y VGA con resolución de hasta 1920 × 1080P. Larga distancia de transmisión sobre cable coaxial. Admite reproducción síncrona de 16 canales a una resolución 720P. Disco duro de 1Tera
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	597
	Camara de video con Sensor de 1.3 megapíxeles. Verdadero día / noche. Diseño compacto. Smart IR. Pixeles efectivos 1280 (H) × 960 (V) máxima iluminiacion 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON). Lente 2.8mm
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


Fuente de Poder 750W, 5 Year Warranty; Heavy-duty protections, including OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), OCP (Over Current Protection), OPP (Over Power Protection), and SCP (Short Circuit Protection)

	Quiet and Intelligent Auto Fan for near-silent operation; CABLE LENGTH: ATX Cable 1x 550mm - EPS Cable 2x 600mm - PCIe Cable 3x 550mm, 700mm - SATA Cable 3x 500mm, 650mm, 800mm - Four-Pin Peripheral Cable 1x 550mm, 700mm, 1x 550mm, 700mm, 850mm + 1000mm (Floppy) - Floppy Adapter 1x - AC Power 1x 1800mm - Modular Cable Type Semi; CONNECTOR QUANTITY: 24 Pin ATX 1x - EPS (CPU) 2x8pin(4+4) - PCIe 3x 8pin (6+2), 3x 6pin; SATA 9x, Four-Pin Peripheral 5x, Floppy 1x; INPUT: Input Voltage 100 - 240 VAC - AC Input 10A - Input Frequency Range 50 - 60 Hz - Efficiency 85% Typical; OUTPUT: Rail +3.3V +5V +12V +5Vsb -12V , Max output 24A 20A 62A 62A 3A 0.3A 150W 744W 15W 3.6W, Total 750W @ +40C; ADDITIONAL DETAILS Operating Temperature 0° to 40° C; MTBF 100,000 Hours; Net Weight 5 lbs; Size 85mm (H) x 150mm (W) x 165mm (L)
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados
	

	599
	Disco Duro Estado Solido de 240 GB  Interfaz: SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), compatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s); Capacidad: 240GB; NAND: TLC; Rendimiento de referencia: Transferencia de datos (ATTO): 240GB – Hasta 500 MB/s (lectura) y 350 MB/s (escritura); Consumo de electricidad: 0.195W (inactiva) / 0.279W (promedio) / 0.642W (máximo, lectura) / 1.535W (máximo, escritura); Temperatura de almacenamiento: -40°C~85°C; Temperatura de operación: 0°C~70°C; Dimensiones: 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”); Resistencia a las vibraciones, en operación: 2,17 G, pico (7–800 Hz); Resistencia a las vibraciones, fuera de operación: 20 G, pico (10–2000 Hz); Expectativa de vida: MTBF de 1 millón de horas; Garantía/soporte técnico: Garantía limitada de 3 años
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	600
	Cable Hdmi 4k / 3d / 3 Metros Enmallado Doble Filtro,  Soporta TV 3D,  Versión 1.4,  Calidad Prime, Enmallado con filtro para evitar cualquier tipo de interferencia, Soporta 1080p y 4K, Punta de cobre, Ideal para Televisores, consolas, DVD, Blue Ray, DVRs, Proyectores y otros dispositivos con puertos HDMI, Diámetro del Cable de 8mm, Conectores HDMI a HDMI Macho
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	601
	LAPIZ WACOM ART PEN: Sensibilidad Rotación; Inalámbrico; 2ª Generación Wacom Tip Sensor; Niveles de Presión: 2048; Sensibilidad: ± 60 °; Rotación de inclinación: 0 - 360 °; Para Uso con: Intuos Pro (Todos los modelos), Intuos4, Intuos5 (Todos los modelos), Cintiq 21UX (dtk2100), Cintiq 24HD, Cintiq 24HD, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD Touch, y Cintiq 13HD táctil
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	602
	Router Inalambrico Smart Wi-Fi de doble banda:  Procesador de doble núcleo a 1,2 GHz, 4 puertos Gigabit Ethernet, Software Smart Wi-Fi con mapa de red, Compatibilidad con código abierto, DOBLE BANDA SIMULTÁNEA (2,4 + 5 GHZ), TECNOLOGÍA BEAMFORMING, PUERTO USB 3.0
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	603
	Panel led flat sq de incrustar led  6500k, 3200 lm chasis y cuerpo en aluminio difusor opalizado en policarbonato distribución de luz directa simétrica 120o, tensión de operación 100 - 277v, driver electrónico dimerizable 0 - 10v, incluye línea antisísmica.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	604
	Luminaria squre lineal de sobreponer, 4150 lm, luz fría, irc 80, voltaje operación 100 - 277v, driver electrónico dimerizable 0 - 10v
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	605
	Disco Duro Estado Solido de 960 GB  Interfaz: SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), compatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s); Capacidad: 960GB; NAND: TLC; Rendimiento de referencia: Transferencia de datos (ATTO): Hasta 500 MB/s (lectura) y 450 MB/s (escritura); Consumo de energia 0,195W en reposi / 0,279W prom / 0,642W (MAX) lectura / 1,535W (MAX) escritura. Vibraciones de operación 2,17G pico (7-800Hz). Espectativa de vida de 1 millon de horas MTBF
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	606
	Chromecast 3ra Generación. WiFi 802.11ac (2.4GHz / 5 GHz).  Puerto HDMI - microUSB. Compatible con Android 4.2 y superior / iOS 9.1 y superior / MAC OS X 10.9 y superior / Windows 7 y superior. Resolución 1080p HD. Color gris carbon
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	607
	Cantonera electronica de empotrar de 12 Voltios con trasformador de 12VAC.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	608
	Kit Electroiman de 350 libras antirremanente, incluye electroiman, soporte en Z metalico, control remoto, receptor inalambrico con salida de 2 relevos y fuente 2 amperios
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	609
	Cartucho impresora: TK-1122  para Kyocera Ecosys FS-1125MFP
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	610
	Papelera tapa vaivén 35 litros,  con bordes redondeados con marcación de reciclaje en colores verde, azul, gris, rojo y blanco con tapas vaivén opcionales con  dimensiones (cm): LARGO 38.7 - ANCHO 27.9 - ALTO 50.5 Cuerpo: Polietileno Tapa: Polipropileno
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	611
	Papelera tapa vaivén 10 litros con marcación Estra para todo tipo de residuos,  con marcación de reciclaje en colores , gris, verde y azul   dimensiones (cm): LARGO 28 - ANCHO 21 - ALTO 40, Cuerpo: Polietileno Tapa: Polipropileno
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	612
	Pad Mouse con Gel en colores (negro, azul, gris y verde). Medidas:  21,5 x 26,5 x 1,2 cm. Materiales: PVC, Gel. Peso: 140 g . Superficie tipo bombilla en PVC. Respaldo PVC antideslizante. Burbuja soporte para muñeca en gel. Gel técnicamente preparado con preservantes para evitar hongos. Peso: 160 grs.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	613
	bolsa para Puff Bubble en Antifluido de 80 cm x 80 cm x 70 cm Cierre doble cremallera de seguridad, colores surtidos.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	614
	Bolsa para Puff Pera XL  de 90 x 90 x 135 cm. (ancho-fondo-alto) en cuerina con alta resistencia, no porosa con Cierre doble cremallera de seguridad. Y Doble costura, Forma Pera para proporcionar mayor soporte en la espalda, en colores surtidos.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	615
	Botella  de Tinta para impresora Epson 664  (Colores negro, Cian, Magenta, Amarilla)
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	616
	Cartucho de tóner de Alto Rendimiento referencia para impresora Lexmark cx725  (Colores negro, Cian, Magenta, Amarilla). Capacidad mayor a 10000 pag
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	617
	Gimbal motorizado para Smartphone, 3 ejes, estabilizador de movimiento, diseñado para moverse suavemente hacia la dirección en la que va, con motor sin escobillas, con batería recargable de 4 horas de trabajo, con controlador de joystick para movimientos suaves hacia arriba / abajo y hacia la izquierda / derecha, controlador que ajusta las configuraciones de inclinación, balanceo y giro, con un peso equilibrio para nivelar el teléfono, adaptable a dispositivos con pantallas de hasta 5,5 pulgadas de largo, con 3 Modos de disparo: de seguimiento, de bloqueo y Modo de seguimiento de panorámica, tiempo de carga 3 horas, carga por medio de cable Micro-USB, Dimensiones: 310 x 12,5 mm y Peso 567g.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	618
	Tapa flap de acero inoxidable, con cadena empotrada incorporada, equilibrio swing flap de la tapa de la basura o cocina mostrador
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	619
	Imán de puerta en acero inoxidable, tapón magnético de la puerta. Doorstop
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	620
	Hub Intel vPro para conexión de equipos que permite crear y administrar fácilmente una plataforma segura para colaborar y compartir contenidos. Conexión inalámbrica de pantallas, entornos de tecnología mixta, cualquier sistema operativo y pantallas. Permiten agregar Skype for Business, Zoom, controles de sala, pizarras interactivas y más. Cifrado con SSL de 256 bits. Cada monitor conectado admite hasta cuatro pantallas compartidas.  Procesadores Intel Core de 5ª generación, Cubierta superior: latón chapado en níquel, placa de refrigeración: níquel chapado en cobre. El Hub cuenta en la parte frontal con un (1) puerto USB3, un (1) puerto USB siempre activo de carga y un conector de audio de 3.5mm; y en la parte posterior cuenta con un (1) puerto RJ45, un (1) puerto HDMI, dos (2) puertos USB3 y conector de alimentación de 19VDC. Incluye Hub y adaptador de voltaje.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	621
	Filamento PLA 1.75mm Impresora 3d 250gr ;
ESCRIPCIÓN
Filamento PLA, el PLA es uno de los mejores materiales para trabajar con impresoras 3D.
Este material se produce a partir de la polimerización del ácido láctico derivado de varios vegetales.
No desprende olores desagradables como otros materiales.
Este material presenta una mínima deformación por tensión térmica.
Compatible con cualquier impresora 3D de 1,75 mm.
Características del PLA:
Diámetro: 1,75 mm (0,05 de tolerancia)
Peso neto de la bobina: 1 kg
Temperatura de impresión: 190-220 ºC
Temperatura base caliente: 0 – 60 ºC
Velocidad de impresión: 40 – 110 mm/s
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	622
	Herramienta de corte para MiniFresadora: Fresa de ranurado HSS-E Co 8
l6 18 mm
l5  LPR 20 mm
l1 OAL 56 mm
d1 DC 3 mm
Z ZEFP 2
l3 LH 8 mm
d2 h6 6 mm
l2 APMX 8 mm
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


protoboard 

840 Terminales: Bloques centrales con 640 terminales y 2 Buses laterales con 200 terminales

Terminales internos metálicos en Bronce-Fósforo/Níquel plateado.

Inoxidables de alta resistencia, Fabricados para más de 10.000 ciclos de usos de inserción. Conexión de alambres/componentes con calibres de 20 a 29 AWG.

	Incluye placa en aluminio procesado para soporte de altas frecuencias y baja interferencia estática
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados
	

	624
	diodos led, colores variados
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	625
	Cargador De Batería De Li-ion Ebl 9 Voltios 4 Ranura Para 4 index8Detalle del productoDescripción del producto:1. 100% nuevo y de alta
calidad.2. entrada de voltaje amplio, adecuado para el mundial.3. cada carga
independiente de ranura, el correspondiente luz indicador de carga.4. sólo
carga de 1-4pcs 9V baterías de litio, no carga para otro tipo de baterías.5.
cuando la batería está cargando la vuelta de LED azul, y la batería está
completamente cargada (el voltaje para lograr 8.1V), el LED se apague.
Especificación de producto:1. de entrada: 100-240V CA 50 / 60Hz 2. salida: DC
8.4V 400MA(1 9v battery) DC 8.4V 150mA(4 9V battery) 3. ninguna carga
Consumtion de la energía: 1W MAX 4. lleno de carga consumtion de la energía:
5W máximo 5. batería Chrge tasa: > 90% 6. tamaño: 98 x 92 x 39 mm 7. peso: 91g
8. para el ajuste: 6F22 (9V) batería recargable de iones de litio.El paquete
incluye:1 cargador de batería x EBL (no incluye batería) 1 x Manual de
usuarioCompatible con: Baterías recargables de 9V 6F22
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	626
	Baterías Recargables Ebl De 9 Voltios 280mah
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	627
	Multimetro Digital , Funciones Básicas:
Voltaje DC: 200mV/2000mV/20V/200V/500V. Voltaje AC: 200V/500V.
Corriente DC: 2000uA/20mA/200mA/10A. Resistencia: 200O/2000O/20KO/200KO/20MO. Temperatura ºC : -40ºC ~ 1000ºC.
Temperatura ºF : -40ºF ~ 1832ºF. Funciones Especiales:
Diodo, Continuidad (buzzer), hold, display con backlight (botón on/off), aviso de batería baja. 
Caracteristicas Generales: Alimentación: Batería de 9V. Tamaño LCD: 48mm x 16mm. Color: Gris y Rojo. Peso: 156g. Dimensiones: 130mm x 73.5mm x 35mm. 
Accesorios: puntas de prueba, batería, manual, termocupla y protector plastico.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	628
	Resistencias paquete por 1000 unidades de diferentes denominaciones 
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	629
	Lamina De Acrilico Transparente En 10 Mm y 15mm De 90cms X 1,2m 
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	630
	ES- PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO anel Policristalino 100W. Eficiencia >17.2%. Dimensiones: 1016*670*30mm. Pm 100W. Vmp 17.56V. Imp 5.69A. Voc 21.96V. ISC 6.82A. Voltaje Maximo del Sistema 1000V. STC 1000W/m2, AM 1.5 25°C
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	631
	LylipadADAF-659 FLORA viene con tutoriales y proyectos basado en el IDE de Aruduino .y posee una versión modificada para este propósito, aunque también se puede agregar a tu IDE de Arduino. La flora incorpora un puerto Micro-USB, ademas cuenta con HID-USB, por lo que puede actuar como un ratón o un teclado para conectar directamente a las computadoras. El voltaje de funcionamiento 3.5VDC ~16 VDC por el conector JST, manejo de hasta 50 pixeles directamente, o hasta 500 con los píxeles con alimentación externa. 4 indicadores LED. 14 solpad para coser o para la unión de conexiones eléctricas. Buses de datos están intercalados con los pads de alimentación y de tierra para facilitar la cosutra. Trabaja con el bootloader del Arduino Leonardo
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	632
	ES- Panel Monocristalino 100W. Eficiencia >19%. Dimensiones: 1016*670*30mm. Pm 100W. Vmp 17.56V. Imp 5.69A. Voc 21.96V. ISC 6.82A
Voltaje Maximo del Sistema 1000V. STC 1000W/m2, AM 1.5 25°C
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	633
	Dinamo Generador 12v 6w, 
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	634
	ES- Regulador solar  2400W 100AMP inteligente Regulador Solar, 12V / 24V DC, 3.5" LCD para el Panel Solar de 18V-54V , 
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


ES- Inversor Onda Pura 600w - 1200w 12v-110v Convertido Power Tech-On PS1001 Inversor de energía PINE SINE 600W continuo / 1200W Surge, 12V DC a 120V AC w / Clips de la batería, 5 tipos de sistemas de protección y 3 tomas de salida  Sistemas de protección: Protección térmica, Protección contra sobrecarga, Protección contra sobretensiones, Protección contra subtensión, Protección contra baja tensión

	Distorsión armónica total (THD) <3%; Tecnología suave de la interferencia baja del comienzo y ventilador de enfriamiento del control de la temperatura. Voltaje de salida: AC 120V; Frecuencia: 60Hz, conm cables de adaptacion 
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados
	

	636
	ES- Panel solar soporte Z 4 establece para el barco RV pared techo plano de rejilla 
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	637
	ES-Cable encauchetada calibre 2*12 con cvertificado retie 100 metros por carrete
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	638
	ES-  Bateria por 80Ah (2 baterias de 12 VDC por 40 Ah cada una)
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	639
	LilyPad Battery Holder con switch para e-textile DEV-13883. Coin Cell, esta placa simple contiene una batería de celda de 20 mm (como una CR2032) y le brinda cuatro puntos de conexión (dos positivos y dos negativos) para coser.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	640
	Condensadores electroliticos difentes denominaciones
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	641
	Carrete hilo conductivo 12 m Características: Material: fibra en acero inoxidable. Peso: 0.2458 g/m. Fuerza: 2.8KGF. Diámetro (mm): 0.12. Resistencia (Ω/m) : 27. 12m por carrete (en carrete plástico )
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	642
	Cables Jumpers Arduino 10cm  M-m, H-h, H-m
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	643
	Kit Arduino Uno Aprendizaje Principiante - Sensores, Motores 1x Arduino UNO (Compatible)+ cable USB azul
1x Protoboard MB-102
1x Regleta pin 2.54mm macho recto 40 contactos 
1x Motor paso a paso 28BYJ-48 con controlador
1x Servo motor SG90
1x Módulo LCD 1602A
1x Control remoto por infrarrojo
1x Matriz de punto LED 8x8
1x 4 Bits segmentos digitales
1x 1 Bit segmento digital
1x Módulo Joystick
1x Módulo Relé 5V
1x Pack cable macho-hembra
1x Pack cable macho-macho
1x Módulo de temperatura y humedad
1x Módulo Keypad 4x4
1x Sensor nivel de agua
1x Cable adaptador para bateria 9V
1x Módulo RFID (Lector de tarjetas + Tag tipo llavero + 1 Tarjeta)
1x Módulo DS1302 RTC (Real Time Clock)
2x Buzzer (1 Activo + 1 Pasivo)
1x Módulo sensor de sonido
15x LED Amarillo/Azul/Rojo (5xcolor)
2x LED RGD 5mm
18 x Resistencias surtidas (1k/10k/22k)
4x Módulo de tecla (con sombrero)
1x Potenciómetro
3x Fotoresistencias
2x Interruptor de bola
1x Chip 74HC595N
1x Receptor infrarojo
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	644
	Cautin+soldadura De Estaño+pomada+des/soldador+base Cautin
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	645
	Soldadura Tech Estaño Plomo 60/40 100gr 1mm + Pasta La Única SOLDADURA
Aleación: SnPb. Estaño 60 %, Plomo 40%
Núcleo de resina 2% (Flux)
Diámetro del alambre: 1 mm
Cantidad: 1/4 lb (100g aprox.)
Longitud: 20 m aprox.
Presentación: Carrete
Ideal para uso en soldadura de componentes electrónicos
PASTA PARA SOLDAR
Pasta o pomada empleada como ayuda en la soldadura a base de estaño en circuitos electrónicos y eléctricos marca "La Única"
Contenido: 8gr aprox.
Presentación: Envase plástico
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	646
	compuertas logicas diferentes denominaciones
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


Plc Fx1n 20mr Controlador lógico programable FX1N 20MR para proyectos industriales, cuenta con 12 entradas digitales y 8 salidas digitales (Rele), el plc cuenta con carcasa para riel DIN, ideal para automatizar todo tipo de maquinas y procesos.

- Voltaje de alimentacion: 24 VDC

- Entradas: 12 entradas NPN (pulso bajo - 0v)

- Salidas: 8 tipo rele

- Capacidad máxima de memoria: 8000 pasos

- Software de programacion GX Developer

	- COM 1: RS-232
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados
	

	648
	ES- Controlador Energía Solar Lcd Pwm 12/24v 10a Con Usb 5v, Características:
1. Tensión nominal - Voltaje 12V/24V Autodetección
2. Corriente de carga y descargar max: 10A
3. Pantalla LED/LCD
4. Controlador de carga PWM
5. 2 Puertos de salida USB con 5V/ 2.0A
6. max Voltaje de entrada solar <50V
7. Tamaño y peso: 150 x 78 x 35 cm / 150 g
8. Temperatura de operación: -35 a 60°C
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	649
	ES- conjunto  energia renovable para la educacion conformado por: Solar (celulas solares) , eólica(turbina eólica a pequeña escala)  pilas de combustible y electrolizadores,  recurso educativo todo en una tecnología de energía renovable, , 
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	650
	kit de juego de destornilladores.
Tools 32 en 1
El juego 2 en 1 incluye
Destornillador hexagonal H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0
destornillador de cruz PH1.0 PH1.5 PH 2.5 PH3.0
Destornillador Torx: T4, T5 T6 T7 T8 T10 T15
Straight Screw driver 1.0 1.3 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 Destornillador Y3.0
destornillador forma de estrella 2.0
destornillador forma de U U1
Destornillador forma 1.0
destornillador forma de triangulo 3.0
Pinzas y H4 x 60 mm
Este conjunto de herramientas tiene todo lo que necesita para cambiar cualquier placa frontal
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	651
	Cargador de bateria 12-24 voltios
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	652
	Alicate tipo tenaza Comfort Grip. Código: 17368 Clave: PM-TN4. Especificaciones: ::: Longitud total: 4 1/16\" (103mm) ::: Longitud de puntas: 9/32\" (7mm) ::: Ancho de mordaza: 7/16\" (11mm) :::Dureza en filos: 60 HRc ::: Dureza en cuerpo: 48 HRc ::: Peso
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	653
	cable drop * METRO
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	654
	cable duplex * METRO
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	655
	cable coaxial *METRO
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	656
	Micro Switch Pulsador
(Especificación de la serie de interruptores TACT)
Temperatura: -25 ° ~ + -85 ° C
Carga clasificada: DC12V 0.1A
Resistencia de contacto: <= 0.03O
Voltaje soportado: AC250 V (50Hz) / MIN
Fuerza de actuación: 1.3 + -0.5N
Resistencia de la lnsulation:> = 100MO
Vida: 100000 veces (veces)
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	657
	pilas AAA, Pilas AA, Pilas tipo C recargables
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	658
	kit seguidor de linea
KIT SEGUIDOR DE LINEA COMPLETO PARA PROGRAMAR. 
1 CHASIS CARRO INCLUYE : (2 MOTOREDUCTORES, 2 LLANTAS , 2 PLACAS ACRILICO color negro , rueda loca , TORNILLOS Y TUERCAS ) 
1 Arduino UNO TW + CABLE
1 Tablero de Extencion arduino uno 5v 
1 L298N Modulo Puente H 
1 SG90 Servo 
1 Hc-04 modulo Ultrasonido Hc 
3 TCR5000 Modulo de rastreo -Seguidor de linea Análogo incluye soportes 
Modulo Control + Modulo receptor 
HC-06 Modulo Bluetooth Receptor 
JUMPER PAQUETE 40 UNID SURTIDOS 
Holder soporte ultrasonido- servo 
BATERIA 9V 
ADAPTADOR BATERI 9V 
Destornillador mini
Caja en cartón (kit cuida tu ambiente )
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


Hub Multipuerto Multiplicador 4 Puertos Usb 2.0 Extensión Pc

Compatibilidad del sistema: windows 2000/ME/NT/XP/Vista/Windos 7/ Windows 8/ Windows 10/ Linux /Mac OS

Este HUB USB de 4 puertos es el compañero ideal para computadoras portátiles o de escritorio

Ideal para computadoras portátiles con puertos USB de difícil acceso.

Perfecto para conectar periféricos USB 1.1 o 2.0 como ratones USB, discos duros portátiles USB, unidades de CD-R / RW o DVD-ROM USB y concentradores USB 1.1

Permite la operación simultánea de hasta cuatro dispositivos separados, todos conectados a un solo puerto USB.

Hub USB 2.0 - 4 Puertos. 

Multiplicador de puertos USB.

Con 4 puertos USB 2,0 libres.

Conectividad 2,0.

Tamaño ligero y práctico.

Longitud del cable 52 cms.

Largo total del dispositivo 62 cms.

Color único Negro.

	Peso 33 gramos.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados
	

	660
	GPS VK2828U7G5LF Antena Integrada
Características
Coordenadas: WGS-84
Voltaje: 3.3V-5V
Interface serial velocidades 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800 ,921600 (9600 por defecto)
Precisión: autónomo < 2.5m, SBAS<2m 
Altura máxima: 50.000 metros 
Velocidad máxima: 500 m/s 
Aceleración: <4g 
Tiempo de arranque: 26 segundos 
frecuencia: 1Hz ~ 10Hz (por defecto 1 Hz)
Protocolos de salida: NMEA0183 V3.0(GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL)
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	661
	cinta de luces led por metro de colores y blanca
Descripción Producto:
-Rollo de 5 metros de cinta led blanco
-Disponibilidad en color verde, blanca, azúl o roja
-Viene con cinta adhesiva 3M al respaldo
-La cinta es recortable
-Cien mil horas de duración
-60 LED por cada metro
-Dimensión de los LED: 50/50
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	662
	Memoria Micro Sd 64 Gb 
ALMACENE Y DISFRUTE DE MÁS CONTENIDO, COMO APLICACIONES,LIBROS ELECTRÓNICOS, FOTOS Y VIDEO WEB.
PARA USAR EN LOS ÚLTIMOS TELÉFONOS MÓVILES, TABLETAS, CÁMARAS Y VIDEOCÁMARAS.
RENDIMIENTO DE LA CLASE 10 (VELOCIDADES DE ESCRITURA SECUENCIAL MÍNIMAS DE 80MB / SEG)
CAPACIDAD:64GB CLASE 10
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	663
	memoria usb 16 GB
Compatible con Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS X v.10.9.x+, Linux v.2.6.x+; y con Chrome OS™
Cuerpo del producto metálico y estilizado
Práctico:
pequeño. sin tapa y de tamaño de bolsillo para un transporte fácil
Personalizable:
Programa Co-Logo a su disposición2
Dimensiones:
1,535 x 0,486 x 0,179 pulgadas (39,00 x 12,35 x 4,55
mm)
Temperaturas de operación:
32 a 140 °F (0 a 60 °C)
Temperaturas de almacenamiento de:
-4 a 185 °F (de -20 a 85 °C)
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


Shield Ethernet R3

Está basada en el chip Ethernet Wiznet W5100. El Wiznet W5100 tiene una pila de red IP capaz de funcionar mediante los protocolos TCP y UDP. Soporta hasta cuatro conexiones de sockets simultáneas. Usa la librerí​a Ethernet para escribir programas que se conecten a internet usando la Shield. La Ethernet Shield dispone de unos conectores que permiten conectar a su vez otras board encima y apilarlas sobre la placa Arduino. Mediante esta board Shield y con sus respectivas librerí​as, se pueden realizar tanto un servidor web pequeño, como un cliente. Incorpora un modulo PoE, en pocas palabras esto es para que se pueda alimentar la board desde la red Ethernet que se tenga. La configuración de red se realiza mediante software, por lo que se puede adaptar con facilidad esta board a una red local. Dispone de un zócalo para tarjetas de memoria micro-SD con el fin de almacenar ficheros o servirlos como servidor web embebido. También incluye un controlador de reset automático para que el chip interno W5100 se encuentre en óptimas condiciones al momento de reiniciarlo y listo para utilizar al arranque.

Compatible

IEEE802.3af

Rizado de salida baja y el ruido

100mVpp

Voltaje de entrada

36V-57V

Protección

Sobrecarga y cortocircuito

Voltaje de salida

9V

Salida de alta eficiencia convertidor DC / DC

75%-50% de carga

Voltaje de aislamiento (entrada a salida)

1500V

Conector estándar

RJ45 Ethernet

1 Botón

Reset (Arduino y W5100)

LEDs de información

· PWR: indica que la placa y el shield son alimentados.

· LINK: indica la presencia de un enlace de red y parpadea cuando el shield transmite o recibe datos.

· FULLD: indica que la conexión de red dúplex completo.

· 100M: indica la presencia de una conexión de red a 100 Mb/s.

· RX: parpadea cuando el shield recibe datos.

· TX: parpadea cuando el shield enví​a datos.

	· COLL: parpadea cuando se detectan colisiones de red.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados
	

	665
	sensores muscular Myo Ware
Características:
Dimensiones: 53mm x 20mm excluyendo el cable del electrodo que mide 76mm
Voltaje de operación: 2.9 V a 5.7 V
Voltaje análogo de salida desde 0 V a +Vs (fuente de voltaje)
Ganancia ajustable
Salidas EMG procesadas y sin procesar
Conectores de los electrodos en la placa
LED’s indicadores: uno de encendido y otro que brilla cuando el músculo de flexiona
Interruptor de encendido
Protección de polaridad inversa
Dos agujeros de montaje (para tornillo M3)
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	666
	sensor medidor de pulso cardiaco
El Sensor de pulso es un sensor de frecuencia cardíaca plug-and-play para Arduino. Puede ser utilizado por estudiantes, artistas, atletas, fabricantes y desarrolladores de juegos y dispositivos móviles que deseen incorporar fácilmente datos de frecuencia cardíaca en vivo en sus proyectos. Combina esencialmente un sensor de frecuencia cardíaca óptico simple con circuitos de cancelación de ruido y amplificación que lo hacen rápido y fácil para obtener lecturas de pulso confiables. Además, consume solo 4mA de corriente a 5V, por lo que es ideal para aplicaciones móviles.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	667
	sensor GSR analogo para arduino
Características:
Voltaje de funcionamiento: 5V
Contiene Amp op MCP607
Conversor A/D 12-Bit con interfaz serial SPI
Con chip MCP1541
Compatible con Arduino
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	668
	sensor EMG - Grove 
Características:
Voltaje de alimentación: 3.3V o 5Vdc. Compatible con el conector Grove
Conector 3.5mm. Viene con 6 electrodos desechables. Cable de 1m
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


acelerometro digital 

Características:

Voltaje de funcionamiento: 1.95V ~ 3.6V

Voltaje de interface: 1.6V ~ 3.6V

Rango dinámico alternativo: ±2g/±4g/±8g


Ruido: 99μg/√Hz

Salida de 12 bits y 8 bits

Interface de salida: I2C (cuando la resistencia de pull-up es de 4.7 kΩ, la frecuencia más alta es de 2.25MHz)

	3 canales de detección de movimiento: detección de caída libre, detección de pulso, y detección de sacudida

Consumo de potencia： 6 μA ~ 165 μA
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados
	

	670
	Módulo SH-HC-08 Bluetooth 4.0 BLE, UART.
Características:
Voltaje y corriente de funcionamiento: 3.3VDC/ 50mA
Versión Bluetooth: V4.0 BLE,
En entorno abierto y iphone 4s puede alcanzar 110 metros de distancia de comunicación.
Chipset TI CC2541
Bluetooth clase 2
Nivel Industrial módulo Bluetooth SPP
antena tipo chip integrada
Dimensiones: 26.7mm x 13mm x 2mm
Rango de temperatura: - 40°C~ 85°C
Soporte para aplicaciones
Frecuencia de operación: 2.4 GHz ISM band
Método de modulación: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
agudeza:-84 dBm, o BER menor a 0.1%
Velocidad de transferencia: Asíncrono: 6 KBPS
Características de seguridad: Autenticación y cifrado
Servicios de apoyo Central y Periférico UUID FFE0, FFE1
Consumo de energía: En el modo de suspensión automático, la corriente de espera 400uA ~ 1.5mA, transferencia de 8.5mA. 
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	671
	Modulo WiFi Serial ESP-14
Características:
MCU: STMicro STM8S003F3P6 8-bit MCU @16 MHz with 1KB RAM, 8KB flash, and 128 bytes EEPROM. Conectividad: 802.11 b/g/n WiFi
STM8 I/Os: 15 GPIOs que soportan I2C, SPI, UART, y hasta 5 10-bit ADC,
ESP8266 I/Os: E_GPIO0 para seleccionar el modo de operación (running or download). Voltaje de alimentación: 3.3V. Consumo en Modo Standby  70 mA
Dimensiones: 24 x 16 mm. El ESP puede ser controlado por el MCU STM8 por medio de comandos AT
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	672
	matriz leds 32x16 para exteriores RGB
Características:
Color: RGB. 
Voltaje de entrada: 5VDC
Resolución: 32x16
Distancia entre pixeles: 10mm
Tipo de LED: DIP570
Configuración de color: 1R1G1B 3 en 1
Distancia visualización: 10-100m
Mejor ángulo de visión:  H: 120º, V: 60º
Frecuencia de barrido (Hz/s): ≥60HZ
Tipo de escaneo:  1/4 Scan
Tiempo de vida: 100000H
A prueba da agua tipo IP67
Tamaño del panel: 32x16cm
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	673
	kit matriz LED 32X8 Catodo comun con MAX7219EWG
Características:
Matriz LED: 32x8
Controlador LED: MAX7219EWG
Voltaje de funcionamiento: 5V
Dimensiones: 12.8cm x 12.8cm x 1.3cm
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	674
	Matriz  LED 8X8 RGB 
Características:
Utiliza el controlador LED WS2812B
Voltaje de operación: 5V
Dimensiones: 65mm x 65mm
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	675
	Caja De Herramientas Multifuncional 25.5x12.5x10 Cm
Descripción
Practica caja de herramientas muy funcional para llevar los circuitos electrónicos.
Características
Tamaño Exterior
25.5x12.5x10 CM
Tamaño Interior Superior 
22x10cm
Tamaño Interior Inferior
22x8.5cm
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	676
	motor paso a pas o NEMA 17 42HS34-0404 Hibrido 0.4A
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	677
	Micro servomotor Hitec 4.8-6v 3.4kg/cm
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


Módulo cámara OV7670

Descripción:

Módulo sensor de imagen capaz de tomar hasta un máximo de 30 fotogramas por segundo. Resolución de 640x480 pixeles, voltaje de operación 3.3V.

Características:

Sensor: OV7670

Voltaje de operación: 3.3VDC

Lente de alta calidad: F1.8/6mm

Lente óptico: 1/6”

Campo de visión: 25°

Resolución:640x480 VGA

Sensibilidad: 1.3V Lux-sec

Rango dinámico: 52dB

Transmisión de datos en paralelo: 8bits

Máxima tasa de refresco: 30 fps VGA

Alta sensibilidad en ambientes de poca iluminación.

Bajo voltaje, adecuado para aplicaciones portátiles

Formatos de imagen: VGA, CIF (hasta CIF 40x30)

Funciones automáticas: Control automático de exposición (AEC), Control Automático de ganancia (AGC), Balance automático de blancos (AWB), Filtro pasa banda automatico (ABF), Calibración automática de nivel de negro (ABLC).

Parámetros configurables: Saturación de color, Tono (hue), gamma, sharpness (mejora de bordes) y anto-blooming.

Soporte para escalar imágenes

Compensación por perdida de luz de la lente

	Ajuste de saturación(ajuste UV)
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados
	

	679
	shield adaptador 4D para Arduino II
Descripción:
 Diseñado para proveer una interfaz serial con una forma conveniente para conectar un Arduino a la mayoría de los display de 4D system.
Caracteristicas:
Conexión del Shield directa con el Arduino.
 Interfaz serial simple de 5 pines para los display de 4D System.
 5V suministrados por el Arduino.
Incluye:
Shield Adaptador 4D para Arduino
Cable de 5 lineas 150mm
Header de 5 pines
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	680
	shield motor 4A para arduino
El 4A Motor Shield esta basado en el punte H dual MC33932 de Freescale, el cual permite controlar cargas inductivas con picos de corriente de hasta 5.0A por cada salida. Este driver te permite controlar la velocidad y la dirección de cada motor independientemente.
Especificaciones:
Operating Voltage: 6V ~ 28V
DC/DC output: 5V 100mA @ "5V" pin
Output Current(For Each Channel ): 2A (continuous operation) / 5A(peak)
Output Duty Range: 0%~100%
Output short-circuit protection (short to VPWR or GND)
Over-current limiting (regulation) via internal constant-off-time PWM
Temperature dependant current limit threshold reduction
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	681
	Resistencia 100Ω
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	682
	Resistencia 36kΩ
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	683
	Resistencia 56kΩ 
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	684
	Resistencia 8,2kΩ
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	685
	Resistencia 5,6kΩ
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	686
	Resistencia 62kΩ
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	687
	resistencia 3,9kΩ
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	688
	resistencia 3kΩ
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	689
	resistencia 51kΩ
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	690
	resistencia 56Ω
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	691
	resistencia 47Ω
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	692
	resistencia 220Ω
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	693
	resistencia 1,8kΩ
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	694
	resistencia 1kΩ
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	695
	resistencia 220 kΩ
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	696
	resistencia 18kΩ
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	697
	resistencia 34 kΩ
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	698
	resistencia 10 kΩ
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	699
	Diodo LED amarrillo de 2 voltios
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	700
	Diodo LED rojo de 1.7 voltios
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	701
	Diodo LED verde de 2.1. voltios
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	702
	Optocoplador MOC3021
Descripción:
MOC3021
Este optoacoplador permite hacer un aislamiento entre dos etapas de un circuito.
Caracteristicas:
-Voltaje de Aislamiento: 7500Vac(pico). -Canales: 1. -Entrada: Tipo DC. -Salida: Tipo Triac. -Paquete: Dip 6
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


Optocoplador MOC3020

Descripción:

Este optoacoplador permite hacer un aislamiento entre dos etapas de un circuito. Su salida es por medio de TRIAC.

Caracteristicas:

Voltaje de Aislamiento: 7500Vac (pico)

Canales: 1

Entrada: Tipo DC 1.5V, 30mA máximo

Salida: Tipo Triac

Temperatura de operación: - 40°C ~ 85°C

Temperatura de almacenamiento: - 40°C ~ 150°C

	Encapsulado: 6DIP
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados
	

	704
	Diodo  Rectificador 1N4007
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	705
	Diodo Rectificador 1N4009
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	706
	Diodo Zener 15V
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	707
	Circuito Integrado 555
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	708
	condensadores de diferentes denominaciones 
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	709
	Transistor 2N2222
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	710
	Paquete de 60 jumpers de 10 cms  con: a)  20 Jumpers con terminaciones Hembra-Hembra, b) 20 : Jumpers terminaciones Macho-Hembra, c) 20 : Jumpers terminaciones Macho- Macho
	Paquete

	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	711
	Paquete de 60 jumpers de 20 cms  con: a)  20 Jumpers con terminaciones Hembra-Hembra, b) 20 : Jumpers terminaciones Macho-Hembra, c) 20 : Jumpers terminaciones Macho- Macho
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	712
	Paquete de 60 jumpers de 5 cms  con: a)  20 Jumpers con terminaciones Hembra-Hembra, b) 20 : Jumpers terminaciones Macho-Hembra, c) 20 : Jumpers terminaciones Macho- Macho
	Paquete
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	713
	Brushless Heli Motor (200W)
Motor para prototipos de aeromodelismo. Kv: 3500 rpm/v. Voltaje:7.2 V. Corriente:27A. Potencia:200W. Peso: 31g.
Características:
Dimensiones: 25x20.5mm (sin incluir el eje)
Peso: 31g
Corriente sin carga: 1.1A
Diámetro del eje: 2.3mm
Longitud total: 29mm (incluye el eje)
Variador (ESC): 30A.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	714
	Controlador motor Brushless 30A ESC
Descripción:
Controlador electrónico de velocidad para motores brushless. Alimentación: baterías Lipo 2-4S o baterías NiMh 6-12 Cell. Potencia continua: 30A. Programable vía RC. Contiene conector. Contiene BEC (Battery Eliminating Circuit).
Características:
Electronic speed controller for brushless motors
Ideal for 2-4s Lipo, 6-12 Cells NiMh
High speed SimonK Firmware MultiRotors
Outputs: Continuos: 30A. Burst: 40A
Size: 56mm x 25mm x 8mm
Weight: 27g
With BEC (Battery Eliminating Circuit
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	715
	MEMORIAS USB 32 GB
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	716
	Toners para impresoras (pendiente la referencia)
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	717
	Torre de DVD´s * 100 unidades
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	718
	Torre CD´s *100 unidades
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	719
	Lectoras de codigos de barras para cedulas 
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	720
	gafas de realidad aumentada (VR)
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	721
	discos duros externos 2 TB
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	722
	Cinta Doble Faz Adhesivo Industrial Pega Hs
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	723
	Combo 4 Tintas Epson Original 664 L210 L355 L380 L396 L565 L575 
CYAN YELLOW MAGENTA BLACK ( Azul, Magenta, Amarillo, Negro)
Original 70ml
Características: 
- Color: Negro, Amarillo, Cyan, Magenta. 
- Botella de tinta Epson de 70ml. 
- Calidad de impresión garantizada con la tinta original Epson. 
- Diseñadas con la más alta calidad para impresiones duraderas. 
- Compatibilidad por referencias: L110. L120, L200, L210, L220, L300, L310, L350, L355, L365, L375, L395, L455, L475, L555, L565, L575, L1300.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


LOTE 2 BIO Y NANOTECNOLOGIA TP Y TA

	ITEM
	DESCRIPCION DE CADA ELEMENTO  Y\O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD 
	PATRONES DE DESEMPEÑO

	1
	Vidrio de reloj, vidrio borosilicato 3,3, bordes pulidos,de 80mm de diámetro.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	2
	Laminas porta-objetos con un campo de rotulación semi satinado de aprox. 20 mm en ambos lados 76 x 51 x 1 mm
	CAJA DE 50 UN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	3
	Conos de sedimentación o Imhoff de 1000mL, Según DIN 12672 Transparente, con escala en relieve para una lectura precisa del volumen. Con unión roscada en la punta que pueda retirarse para una limpieza y un enjuague fácil y profundo. Recipiente de PC, Graduados hasta 1000mL
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	4
	SOPORTE PARA 2 CONOS IMHOFF. DE * PMMA/PP 300X130X315 MM UNIDAD
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	5
	Agar Coliformes Chromocult
	Frasco plásticopor 500 gramos
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	6
	Perlas de ebullición de vidrio , de 5 mm de diámetro (500grs )
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	7
	Bata dama en tela antifluidos larga duración de Lafayette super blanco . Manga larga con diseño de tres bolsillos (pequeño superior y dos inferiores). Abertura lateral para acceso a bolsillos del pantalón. talla M,L, XL
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	8
	Bata caballeroen tela antifluidos larga duración de Lafayette super blanco . Manga larga con diseño de tres bolsillos (pequeño superior y dos inferiores). Abertura lateral para acceso a bolsillos del pantalón. talla M, L, XL
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	9
	Micropipeta 0.5 - 10 microlitros. Micropipeta de de volumen ajustable 0.5-10 µL. Rango de 0.5-10 µL; Pantalla digital lee claramente ajuste de volumen. La base de la punta puede ser tratado en autoclave (121° C, 20 minutos). Fácil de calibrar y mantener con la herramienta suministrada. 1 año de garantía Filtros de cono de punta segura pueden prevenir contaminación interna y daños en la pipeta. Diseño clásico y ergonómico. Certificado de rendimiento según ISO 8655-6
	Caja de cartón 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	10
	Micropipeta 2-20 microlitros. Micropipeta monocanal de volumen ajustable 2-20 µL. Micropipeta de de volumen ajustable 2-20µL. Rango de 2-20µL; Incremento: 0.5ul; Inaccuracy:±0.9%; Imprecisión: 0.004. Pantalla digital lee claramente ajuste de volumen. La base de la punta puede ser tratado en autoclave (121° C, 20 minutos). Fácil de calibrar y mantener con la herramienta suministrada. 1 año de garantía Filtros de cono de punta segura pueden prevenir contaminación interna y daños en la pipeta. Diseñño clásico y ergonómico. Certificado de rendimiento se según ISO 8655-6
	Caja de cartón 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	11
	Micropipeta 100-1000 microlitros. Micropipeta monocanal de volumen ajustable 100-1000 µL. Micropipeta de de volumen ajustable 100-1000µL.Pantalla digital lee claramente ajuste de volumen. La base de la punta puede ser tratado en autoclave (121° C, 20 minutos). Fácil de calibrar y mantener con la herramienta suministrada. 1 año de garantía Filtros de cono de punta segura pueden prevenir contaminación interna y daños en la pipeta. Diseñño clásico y ergonómico. Certificado de rendimiento según ISO 8655-6
	Caja de cartón 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	12
	Pentaeritritol (o 2,2-Bis(hidroximetil)-1,3-propanediol) 99% para síntesis C(CH2OH)4 Nº CAS 115-77-5 Usar adecuada ventilación. Los empaques deben estar cerrados. Evitar aspirar el polvo. Este producto puede generar una carga estática, no debe haber equipos eléctricos cercanos. No almacenar donde llegue luz solar y sobre un piso impermeable.
	Frasco plástico de 50 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	13
	Oxido de plomo PbO. Nº CAS 1317-36-8. Número CE 215-267-0. Tóxico para la reproducción, nocivo, peligroso para el medio ambiente. Almacenar por debajo de +30°C.
	Frasco plástico de 250 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	14
	MDI (Metilen difenil diisocianato o Difenilmetano 4,4'-diisocianato) C₁₅H₁₀N₂O₂ Nº CAS: 101-68-8. Número CE : 202-966-0 Nocivo, irritante, cancerígeno, sensibilizante. Almacenar por debajo de +30°C.
	Frasco de vidrio 0.5 L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	15
	Peróxido de benzoilo C₁₄H₁₀O₄ (25% H₂O) para síntesis, Masa molar: 242.23 g/mol. Nº CAS: 94-36-0 Número CE : 202-327-6 Explosivo, comburente, irritante, sensibilizante. Almacenar entre +15°C y +25°C.
	Frasco plástico de 250 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	16
	Dibutilamina para síntesis (CH₃CH₂CH₂CH₂)₂NH Nº CAS: 111-92-2 Número CE : 203-921-8 Inflamable, nocivo. Almacenar por debajo de +30°C.
	Frasco de 2.5 L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	17
	Divinilbenceno para síntesis C₁₀H₁₀ Nº CAS: 1321-74-0 Número CE : 215-325-5 Irritante, peligroso para el medio ambiente. Almacenar entre +2°C y +8°C.
	Frasco de vidrio de 250 mL
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	18
	Estireno (estabilizado) para síntesis C₆H₅CHCH₂ Nº CAS: 100-42-5 Número CE : 202-851-5 Inflamable, nocivo, irritante. Almacenar a <= 20°C.
	Frasco de vidrio de 2.5 L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	19
	Frascos de vidrio de 200 mL
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	20
	Dispensador de toallas de papel Alto 643 cm, Ancho 318 cm, Largo 448 cm. color blanco.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	21
	Toallas de Papel para Dispensador 2 Rollos
	Bolsa plástica x dos rollos
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	22
	Papel Hoja Doble x dos, longitud 250 metros
	Bolsa plástica x dos rollos
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	23
	Acido Cítrico, N°CAS. 77-92-9. Embalaje en frasco plástico, empacado por 5 kilogramos
	Frasco plástico 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	24
	Placas Petrifilm, Alta Sensibilidad Coliformes (HSCC) para coliformes
	Caja de 50 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	25
	PETRIFILM(TM)- PLACAS DE RECUENTO AEROBIO
	Caja de 50 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	26
	RapID ONE system Kyt . Sistema cualitativo con sustratos cromogénicos para la identificación de bacterias GRAM+ Bacillus y Lactobacillus. Bacilos aislados de especímenes clínicos humanos. Fecha de vencimiento mayor a un año aprtir del momento de entrega.
	Caja de cartón 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	27
	Asa bacteriológica tipo platino de nicromo, Uso laboratorio, terminación en aro
	bolsa plásticax 100 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	28
	Asa bacteriológica tipo platino de nicromo, Uso laboratorio, terminación en punta
	bolsa plástica x 100 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	29
	Garrafón Plástico Polietileno, Autoclavable, Con Llave, 10 Lts
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	30
	Frasco lavador 500 mL
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	31
	Ácido sulfúrico 98% para determinar nitrógeno. Nitrógeno total máx. 0,0005%. Además de las anterios especificaciones debe contar con certificación del cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2016. Ficha técnica del reactivo, ficha de especificaciones de seguridad y almacenamiento. Con fecha mímina de vencimiento de dos años después de la entrega del reactivo.
	Frasco de vidrio ambar de 2,5L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	32
	Erlenmeyer 50 ml, con reborde y graduación. Fabricado en vidrio borosilicato conforme a din 12385, forma baja.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	33
	Erlenmeyer 100 ml, con reborde y graduación. Fabricado en vidrio borosilicato conforme a din 12385, forma baja.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	34
	Erlenmeyer 500 ml, con reborde y graduación. Fabricado en vidrio borosilicato conforme a din 12385, forma baja.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	35
	Erlenmeyer 1000 ml, con reborde y graduación. Fabricado en vidrio borosilicato conforme a din 12385, forma baja.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	36
	Vaso de precipitado de 1000 ml, forma baja, fabricado en vidrio borosilicato de 3,3 calidad superior y mayor espesor de pared. Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	37
	Vaso de precipitado de 500 ml, forma baja, fabricado en vidrio borosilicato de 3,3 calidad superior y mayor espesor de pared. Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	38
	Vaso de precipitado de 250 ml, forma baja, fabricado en vidrio borosilicato de 3,3 calidad superior y mayor espesor de pared. Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	39
	Vaso de precipitado de 100 ml, forma baja, fabricado en vidrio borosilicato de 3,3 calidad superior y mayor espesor de pared. Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	40
	Vaso de precipitado de 50 ml, forma baja, fabricado en vidrio borosilicato de 3,3 calidad superior y mayor espesor de pared. Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	41
	Vaso de precipitado de 25 ml, forma baja, fabricado en vidrio borosilicato de 3,3 calidad superior y mayor espesor de pared. Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	42
	Vaso de precipitado de 10 ml, forma baja, fabricado en vidrio borosilicato de 3,3 calidad superior y mayor espesor de pared. Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	43
	Frasco tapa rosca azul vidrio claro de 50 ml, fabricado en vidrio borosilicato 3.3 color ámbar, que protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz con boca ancha y tapa de rosca en polipropileno azul, y con anillo de vertido, graduado y autoclavable.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	44
	Frasco tapa rosca azul vidrio claro de 100 ml, fabricado en vidrio borosilicato 3.3 color ámbar, que protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz con boca ancha y tapa de rosca en polipropileno azul, y con anillo de vertido, graduado y autoclavable.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	45
	Frasco tapa rosca azul vidrio claro de 1000 ml, fabricado en vidrio borosilicato 3.3 color ámbar, que protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz con boca ancha y tapa de rosca en polipropileno azul, y con anillo de vertido, graduado y autoclavable.
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	46
	Frasco tapa rosca azul, 250 ml, vidrio claro, borosilicato 3,3 presentación unidad
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	47
	Frasco tapa rosca azul, 500 ml, vidrio claro, borosilicato 3,3 presentación unidad
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	48
	Probetas graduadas, de 10 ml. Vidrio borosilicato 3.3, clase a, forma alta, con pico, pie hexagonal presentación unidad
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	49
	Probetas graduadas, de 100 ml. Vidrio borosilicato 3.3, clase a, forma alta, con pico, pie hexagonal presentación unidad
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	50
	Probetas graduadas, de 25 ml. Vidrio borosilicato 3.3, clase b, forma alta, con pico, pie hexagonal, presentación unidad
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	51
	Probetas graduadas, de 1000 ml. Vidrio borosilicato 3.3, clase b, forma alta, con pico, pie hexagonal presentación unidad
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	52
	Probetas graduadas, de 250 ml vidrio borosilicato 3.3, clase b, forma alta, con pico, pie hexagonal, presentación unidad
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	53
	Balones de vidrio de fondo plano aforado para laboratorio con tapa refractario (10 ml)
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	54
	Balones de vidrio de fondo plano aforado para laboratorio con tapa refractario (50 ml)
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	55
	Balones de vidrio de fondo plano aforado para laboratorio con tapa refractario (100 ml)
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	56
	Balones de vidrio de fondo plano aforado para laboratorio con tapa refractario (500 ml)
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	57
	Balones de vidrio de fondo plano aforado para laboratorio con tapa refractario (1000 ml)
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	58
	Nitrato de plata AgNO3, >99% Grado ACS o superior, ISO, Reag. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto. Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019. Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco x 25 gramos 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	59
	Aceite de higuerilla deshidratado y refinado ≤0.3% agua, <1% de lípidos insaponificables. Valor peróxido ≤5, CAS Number 8001-79-4. El frasco debe contener etiqueta donde especifique los componentes constitutivos. Así como la dosificación sugerida del compuesto por litro de medio a preparar, parámetros de esterilización. Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019. Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco de vidrio ambar  de 1 L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	60
	Almidón de yuca
	Bolsa de 1kg
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	61
	Acetona, CAS: 67-64-1, Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto. Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019. Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad y su fecha de vencimiento debe estar por encima de un año después de su entrega.
	Botella de vidrio de 2.5 litros
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	62
	Tabla de picar plastica de 30 X 20 X 1 CM
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	63
	Cuchillo de tramontina profesional de 6 pulgadas de acero inoxidable
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	64
	Rollo parafilm. 38 m por 10 cm.
	caja de cartón
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	65
	Soporte Plástico Para 12 Cubetas para espectrofotometro de 10 mm Base
	unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	66
	Celdas de Cuarzo 45 X 12.5 X 12.5 mm, 10 mm de Paso, con Tapa, 190 - 2000 Nm. para espectrofotometro
	recipiente de plástico
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	67
	Celda de poliestireno de 4,5 ml, para Espectrofotómetro. Caja por 100 unidades
	recipiente de plástico
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	68
	Celdas en Vidrio 45 X 10 X 10 mm, 3 ml para espectrofotometro
	recipiente de plástico
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	69
	Embudo buschner. Embudo Buchner Plástico En Pp, de 42,5 mm Ø, de 2 Piezas (40 ml)
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	70
	Embudo buschner porcelana. Embudo Buchner Porcelana de 110 mm, Poro 1.5 mm (800 ml).
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	71
	Estanteria 15 Pulg 4 Niveles medidas 60.6X30.1X128.9Cm. color Negro
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	72
	Garrafón Plástico Polietileno, Autoclave, Con Llave, 10 Lts
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	73
	cartelera corcho marco de 40x60 cm incluye 2 cáncamos
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	74
	Lavador de Ojos En Plástico de 500 ml.
	UNIDAD
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	75
	Puntas Amarillas Para Pipetas, de 2-200 microlitros. Fabricadas en polipropileno de elevada pureza y sin cadmio. Poseen alta transparencia y un optimo grado hidrorepelente para reducir un mínimo la retención de líquidos en las paredes internas. Paquete x 1000 unidades
	bolsa plástica x1000 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	76
	Puntas Azules Para Pipetas, de 100-1000 microlitros. Fabricadas en polipropileno de elevada pureza y sin cadmio. Poseen alta transparencia y un optimo grado hidrorepelente para reducir un mínimo la retención de líquidos en las paredes internas. Paquete x 1000 unidades
	bolsa plástica x1000 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	77
	Puntas Transparentes Para Pipetas, de 100-1000 Ul, Con Filtro, Esterilizadas con Gradilla. Paquete por 96.
	bolsa plástica x1000 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	78
	BACILLUS CEREUS MOSSEL AGAR (BASE) (MYP, PREP, Polimixina, Rojo Fenol, Yema y Manitol Agar. Detección y Enumeración de Bacilluscereus (CENAN, ICMSF, ISO 7932:2004, ISO 21871:2006)
	Frasco plástico x 500 gramos
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	79
	Agar coliformes chromocult, Medio de cultivo deshidratado
	frasco plástico x 500 gramos
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	80
	Agar mossel, Medio de cultivo deshidratado
	frasco plástico x 500 gramos
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	81
	Suplemento bacillus cereus(polymyxina b) x 10 vls
	frasco de vidrio color ámbar
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	82
	Suplemento cloranfenicolx10 viales, Suplemento Bacillus Cereus (Polymyxina B) x 10 Vls
	frasco de vidrio color ámbar
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	83
	Peptona universal 66 para microbiologia
	frasco plástico x 1000 gramos 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	84
	Etanol absolutopara analisis acs,iso,reag. Ph eur en presentación 2,5 l pureza (gc) >99.9 % . Densidad (d 20°c/20°c) 0.790 - 0.793
	frasco de vidrio color ambar x 2.5 Litros
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	85
	Desinfectante de amplio espectro: bactericida, fungicida y viricida de acción rápida para la industria en general. Compatible con plásticos, acero inoxidable, cerámicas, pintura epóxica. Útil en desinfección de mesas, utensilios, equipos, pisos, paredes y ambientes en general. Atóxico y biodegradable
	FRASCO DE PLÁSTICO 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	86
	Tapón solución lista para el uso pH=4. Tapón solución lista para el uso pH=4 a 20°C. (Ácido cítrico / hidróxido de sodio/ ácido clorhídrico)
	FRASCO DE PLÁSTICO X LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	87
	Tapón solución lista para el uso pH=7. Tapón solución lista para el uso pH=7 a 20°C. (di-sodio hidrógenofosfato / potasio dihidrógeno fosfato
	FRASCO DE PLÁSTICO X LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	88
	Tapón solución lista para el uso pH=10 a 20°C. (Ácido borico/ cloruro de potasio/hidróxido de sodio)
	FRASCO DE PLÁSTICO X LITRO
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	89
	Papel de Filtro Ø 150 mm. Cualitativo medio rápido.Papel de Filtro Ø 150 mm. Cualitativo medio rápido. Contenido maximo en cenizas 0.10%. Gramaje 65 g/m2, poro 7 - 10µm y espesor 170µm. Papel pergamino para uso general de laboratorio. - Velocidad del ltración: 10ml / 35 segundos. Baja viscosidad.
	Caja por 100 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	90
	Papel de Filtro Ø 125 mm.Cualitativo medio rápido.Papel de Filtro Ø 125 mm. Cualitativo medio rápido. Contenido maximo en cenizas 0.10%. Gramaje 65 g/m2, poro 7 - 10µm y espesor 170µm. Papel pergamino para uso general de laboratorio. - Velocidad del ltración: 10ml / 35 segundos. Baja viscosidad.
	Caja por 100 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	91
	Cartucho de extración en celulosa. CARTUCHO DE EXTRACCIÓN EN CELULOSA. Neutro, sin grasas y sin ningún tipo de resina aglomerante que pueda provocar contaminación de la muestra. Dimensiones: 33 x 80 mm
	caja de cartón 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	92
	Gradillas Plasticas. GRADILLAS PLASTICAS ARMABLES de 20 puestos. Fabricada en polipropileno de orificios redondos. Esterilizable en autoclave. Resistente a temperaturas de hasta 121ºC. Dimensiones de 20 x 17 x 6 cm. Para tubo de 40mL.
	unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	93
	Frascos para oxigeno según Winkler. Volumen nominal 250-300ml. Tapón esmerilado de vidrio NS 19/26
	unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	94
	Éter dietílico para análisis. Grado ACS,ISO,Reag. Ph Eur. Presión de vapor 587 hPa (20 °C). Solubilidad 69 g/l (20 °C). Frasco de vidrio color ambar por 2.5 L
	frasco de vidrio color ambar x 2.5 Litros
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	95
	Panel de escurrido con canal de goteo ancho integrado. Anchura 450mm. Altura 630mm, 72 vastagos(diametro 16mm, longitud 120mm). En PS
	unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	96
	Soporte para pipetas 94 pipetas de todos los tamaños. Modelo giratorio. Diametro 230mm. Altura 450mm. En PP
	unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	97
	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN. Cinta autoadhesiva con una tinta especial que cambia de color cuando ha sido expuesta a un ciclo de esterilización.   *Rollo de 55m x 19 mm para uso especifico en autoclave y horno de esterilización
	caja de cartón 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	98
	PAPEL DE ARROZ PARA LENTES DE MICROSCOPIO. Papel de arroz para limpieza de lentes de microscopio optico.
	Sobre por 50 hojas
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	99
	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%. Hípoclorito de calcio granulado blanco, concentracion del 70%, de facil disolucion para desinfeccion.
	Caneca por 40 Kilos
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	100
	Acetato de etilo, para análisis
	frasco de vidrio ambar por 2.5 litros
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	101
	Alcohol metilico, para análisis 
	Frasco por 5 litros
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	102
	Ácido Clorhídrico al 37%
	Frasco por 2.5 litros
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	103
	Caja petri, fabricada en vidrio soda de tamaño compatible con todasd las incubadoras comercialmente disponibles. Es la placa perfecta para cultivo de microorganismos en agar o en caldo de cultivo. Se utiliza generalmente para la separacion de los microbios cuyas colonias se desarrollan aisladamente y pueden ser estudiadas con facilidad. de 100* 15 mm
	caja de cartón
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	104
	Tapabocas, ELASTICO BLANCO X 50 unds
	caja de cartón
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	105
	Acetato de etilo, 5 litros
	frasco de vidrio color ámbar
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	106
	Detergente líquido neutro, biodegradable, libre de cloro, fosfato y álcalis, no agresivos de pinturas y adecuados para la eliminación de cualquier tipo de residuos, sin aroma. (galon)
	galón de plástico
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	107
	Esponjas verdes de fibra sintética resina sintética de poliuretano flexible mineral abrasivo suave. (72unid)
	unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	108
	Escobillas de laboratorio, de cerdas de pieles de nylon, animales o sintéticas de varios diámetros alineados contra una manija de alambre robusta con un extremo con bucles para colgar.
	unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	109
	Desengrasante especial para la remoción de grasas pesadas y crudos. Remueve grasas y aceites de origen animal, vegetal y mineral. Elimina tizne, tintas, colorantes, cera, hollín y mugre en general.  Sin aroma. 
	galon de plástico
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	110
	Jabón líquido antibacterial desinfectante y humectante para manos.
	frasco de plástico x 2.5 litros
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	111
	Servilletas de papel desechables de formato 30x30 . 
	rollo x 20 metros
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	112
	CELITE, CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
	bolsa plástica x 2.5 kilogramos
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	113
	Eter de petróleoP.E. 40-60°C, presentación 2,5 litros
	frasco de vidrio ámbar x 2.5 litros
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	114
	kit de cerveza básico deluxe+ kit de cerveza ipa
	unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	115
	Garrafón, capacidad 5l,tipo graduado, material polipropileno
	unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	116
	Garrafón rectangular,profundidad 12-7/8 pulg., altura 14-1/16 pulg., ancho 7 pulg., color traslúcido, capacidad 2.5 gal., tamaño de la tapa 3/4 pulg., autoclavable n/a, material plástico, incluye mango y surtidor
	unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	117
	Vidrios de reloj, vidrio sódicocálcico,bordes pulidos ,125 mm ø, clase b, presentación unidad
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	118
	Vidrio de reloj, vidrio sódicocálcico, bordes pulidos , de 100mm de diametro, clase b, presentación unidad
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	119
	Vidrio de reloj, vidrio borosilicato 3,3, bordes pulidos,de 80mm de diámetro.
	UN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	120
	Vidrio de reloj, vidrio sódicocálcico, bordes pulidos , de 70mm de diametro, clase b, presentación unidad
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	121
	Laminillas cubre objetos 22 x 22 mm cj x 100
	Caja de 50 Unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	122
	Laminas porta-objetos con un campo de rotulación semi satinado de aprox. 20 mm en ambos lados 76 x 51 x 1 mm 
	CAJA DE 50 UN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	123
	Espátula-cuchara plana  acero inoxidable largo mm: 175, ancho pala (mm): 17.
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	124
	ESPATULA  METÁLICA (TAMAÑOS VARIADOS) Espatula doble en acero inox. 23 cm. Cuchara: 32 x 14 mm, Espátula:51 x 7,9 mm . Espatula doble en acero inox.18,4 cm. 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	125
	Mortero de porcelana con pistilo 60x32x32mm
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	126
	Mortero de porcelana con pistilo 80x44x41mm
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	127
	Puntas para pipeta azul 50-1000 ul paq x 1000 unid 
	Paquete de 1000 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	128
	Rack para tinción fabricadas de PVC pueden ser amoldadas para varios vasos y cubetas individuamente con dos sujetadores longitud: aprox. 380 mm dos mangos extensibles a 115 mm cada uno con reglaje para posición oblicua y con fijación horizontal
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	129
	Buretas de 25 ml. Vidrio borosilicato 3.3, vidrio claro, graduación azul, llave recta de pt. Clase b. Presentación unidad
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	130
	Buretas de 50 ml. Vidrio borosilicato 3.3, vidrio claro, graduación azul, llave recta de pt. Clase b. Presentación unidad
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	131
	Barra magnética agitadora de 25 mm  x 8mm 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	132
	Barra magnética agitadora de 30 mm x 6mm 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	133
	Tiras indicadoras del  ph 0 – 14 indicador universal no destinen. pH  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
	Paquete de 1000 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	134
	Pipeta Pasteur - Pipeta de trasferencia desechable de 3 ml cja x 500 und.
	Caja de 500 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	135
	Pipeta de trasferencia desechable de 5 ml cja x 500 und.
	Caja de 500 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	136
	Embudo de análisis para laboratorio fabricado en polipropileno de 150 mm de cono en ángulo de 60º autoclavable y superficie externa acanalada.
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	137
	EMBUDO DE SEPARACIÓN POR DECANTACIÓN de 500ml. Con certificado de calidad del vidrio y del volumen.
Vidrio de Borosilicato 3,3, la llave y la tapa deben ser construidas en vidrio de la misma clase y la tapa debe ser esmerilada. 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	138
	Varilla agitación vidrio, 200 x 3 mm 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	139
	Medio de cultivo deshidratado Agar Plate Count según ISO 4833, ISO 17410 y FDA-BAM Frasco. Fecha de vencimiento mayor a un año a partir del momento de entrega.
	Frasco, plástico granulado presentación 500 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	140
	DRBC (Dichloran-rose bengal chloramphenicol) agar acc. ISO 21527 and FDA-BAM.  Fecha de vencimiento mayor a un año a partir del momento de entrega.
	Frasco, plástico granulado presentación 500 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	141
	Agar XLD (Xilosa Lisina Desoxicolato) ISO 6579.  Fecha de vencimiento mayor a un año a partir del momento de entrega.
	Frasco, plástico granulado presentación 500 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	142
	Agua de Peptona Tamponada según ISO 6579, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM y EP.  Fecha de vencimiento mayor a un año a partir del momento de entrega.
	Frasco, plástico granulado presentación 500 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	143
	Agar BAIRD-PARKER (base) según ISO 6888 y FDA-BAM.  Fecha de vencimiento mayor a un año a partir del momento de entrega.
	Frasco, plástico granulado presentación 500 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	144
	Yema de huevo-telurita en emulsión estéril, 20%, para microbiología. Suplemento agar.  Fecha de vencimiento mayor a un año a partir del momento de entrega.
	Envase de vidrio 50ml
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	145
	Pinza para Tubos de Ensayo, Largo 160 mm, Metálica- Antioxidante
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	146
	Placa vitrocerámica de protección para Laboratorio para calentamiento. 175mm*175mm
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	147
	Soporte para pipetas: D × H 230 mm × 450 mm  , En el robusto pie se encuentra una placa de apoyo giratoria ranurada para protección de las puntas de las pipetas. Parte superior con 94 agujeros de diferentes diámetros, para una introducción segura de pipetas graduadas o aforadas de cualquier tamaño.
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	148
	Frascos ISO KIMAX® de vidrio borosilicato; Con graduaciones blancas y superficie de marcado. Suministrado con anillo de vertido y tapón GL45 de polipropileno azul. Ø interno del cuello : 30 mm. Autoclavables , Dimensiones Ø x al (mm) :70 x 138 Volumen 250(ml)
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	149
	Frascos ISO KIMAX® de vidrio borosilicato; Con graduaciones blancas y superficie de marcado. Suministrado con anillo de vertido y tapón GL45 de polipropileno azul. Ø interno del cuello: 30 mm. Autoclavables. Dimensiones Ø x al (mm) : 86 x 176 Volumen 500(ml)
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	150
	Refrigerante de serPentín con 2 esmerilados normalizados y 2 olivas de plástico desenroscables. Hembra rin/nS: 29/32, Macho rin/nS: 29/32, Rosca Gl: 14. longitud de cubierta mm: 300. Fabricado en vidrio de borosilicato 3.3.
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	151
	Colector de destilación acodado, con hembra esmerilada. Hembra rin/nS: 29/32, Vidrio de borosilicato 3.3.
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	152
	Colector destilación al vacío, acodado con 2 esmerilados normalizados, con oliva de plástico desenroscable  Hembra rin/nS: 29/32, Macho rin/nS: 29/32 , Vidrio de borosilicato 3.3
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	153
	Cabezal de destilación con esmeril hembra superior y macho inferior y lateral. Hembra rin/nS: 29/32, Macho rin/nS: 29/32, Macho rin/nS: 29/32 Vidrio de borosilicato 3.3.
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	154
	MacHo con oliva acodada con macho esmerilado, ángulo 90°. Macho rin/nS: 29/32. Vidrio de borosilicato 3.3.
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	155
	Surtido de pinzas, para esmerilados conicos 2 x KC 14, 2 x KC 19, 1 x KC 29, 1 x KC 10, 1 x KC 24, 1 x KC 34, 1 x KC 45 POM
	PAQUETE
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	156
	Paños semidesechables biodegradables de tela
	Paquete de 10 unidades 33 cm * 61 cm
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	157
	SOLUCION DE NAOH 1M
Grado Reag. PH Eur, Reag. USP. Etiqueta que especifique ingrediente activo, concentración solicitada (1 Molar), volumen, casa fabricante, clasificación química para almacenamiento; normas de seguridad para su manejo y disposición y fecha de caducidad superior a 12 meses después de la entrega del producto.Debe adicionar certificado de calidad y Ficha de Seguridad del reactivo.
	Botella de 1 L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	158
	ETANOL. Ethanol adecuado para el uso como excipiente.  Ph Eur,JP,USP. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto. Debe adicionar certificado de calidad y Ficha de Seguridad del reactivo.
	Frasco de 2,5L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	159
	Agar EMB para detección y aislamiento de enterobacteriáceas patógenas.  Fecha de vencimiento mayor a un año a partir del momento de entrega.
	Frasco, plástico granulado presentación 500 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	160
	Caldo Triptofano.  Fecha de vencimiento mayor a un año a partir del momento de entrega.
	Frasco, plástico 500 grs.
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	161
	Reactivo del indol según KOVACS para microbiología.  Fecha de vencimiento mayor a un año a partir del momento de entrega.
	Frasco de vidrio presentación 100 ml
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	162
	Ácido Cítrico Monohydrato: Grado ACS o superior, ISO, Reag. PH Eur. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto. Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019. , Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 500g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	163
	Tripolifosfato de sodio: Grado ACS o superior, ISO, Reag. PH Eur. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto. Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019.  Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 1Kg
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	164
	Carbonato de Calcio: Grado ACS o superior, ISO, Reag. PH Eur. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019.  Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 250g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	165
	yodo sublimado
Grado ACS o superior, ISO, Reag. PH Eur. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019.  Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 100g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	166
	Sulfato de aluminio, (Al2SO4)3 . 18H2O. 
Grado ACS o superior, ISO, Reag. PH Eur. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019.  Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 500g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	167
	CLORO GRANULAR
Cloro en presentación granular. Empacado en material que evite el deterioro del producto por higroscopia.
	Frasco por 500g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	168
	Silicona aceite
para baños calentadores hasta 250°C. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019.  Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 100mL
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	169
	Agar VRB (Violeta cristal-Rojo neutro-Bilis-Lactosa) según ISO 4832 y FDA-BAM GranuCult™.  Fecha de vencimiento mayor a un año a partir del momento de entrega.
	Frasco, plástico granulado presentación 500 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


Hidróxido de sodio lentejas Grado ACS o superior, ISO, Reag. PH Eur. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.

 Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019. 

	 Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 1kg
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados
	

	171
	Sulfato de Cobre solido. Grado ACS o superior, ISO, Reag. PH Eur. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.  Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019.  Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 1Kg
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	172
	Oxido de calcio Grado ACS o superior, ISO, Reag. PH Eur. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
 Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019.  Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 1Kg
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	173
	GLICERINA 85%Grado reactivo. Fecha de vencimiento mínima de 2 años a partir la fecha de la entrega. Grado ACS o superior, ISO, Reag. PH Eur. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto. Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019.  Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 1L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	174
	Colorante Vegetal sólido Paquete por 10 bolsas de 25g. colores variados.
	Paquete de 10 bolsas
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	175
	Imanes de neodimio en disco. Disco magnético Ø 60 mm, alto 5 mm, neodimio, N42, niquelado, fza. sujec. aprox. 22 kg
	Paquete por 10 Unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	176
	Limadura de hierro
	Frasco por 500g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	177
	ASAS METALICAS DE ARO
	PAQUETE de 20 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	178
	HOJAS PARA BISTURI MANGO PARA INCISIONES DE TEJIDOS BLANDOS
	CAJA de 100 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	179
	MANGO DE BISTURI PARA INCISIONES DE TEJIDOS BLANDOS
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	180
	Mechero bunsen para gas natural Base en hierro fundido, acabado en pintura electrostática
 Diametro (Ø) base 78 mm
 Llave cromada en bronce laton 3/4" Ø
 Regulador cromado de punzón 1/4" Ø
 Tubo quemador en Acero Cold Relled cromado, Ø 16 mm
 Altura media 155 mm
 Debe cumplir con la norma técnica colombiana de Gas Natural NTC 2505E.
 Debe incluir 1m de manguera para Gas Natural con diámetro correspondiente al mechero.
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	181
	GUANTES DE ACRILO NITRILO LARGOS (de 33 cm aproximadamente) TALLA M
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	182
	Tapón de caucho para Erlen Meyer de 50ml (25 unidades), 100 ml (25 unidades), 250 ml (25 unidades), 500 ml (20 unidades) y 1000 ml (5 unidades)
	PAQUETE de 100 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	183
	Tanque de almacenamiento de residuos tóxicos de 2 Galones de capacidad, resistentes a líquidos corrosivos. Debe presentar certificado.
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	184
	Frasco lavador 500 mL
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	185
	Carbopol 940. Polímero sintético del ácido Poliacrílico, Polvo fino blanco higroscópico. Grado comercial
	Frasco por 250g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	186
	Cera virgen de abejas 100% natural. Barra por 1kg
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	187
	Manteca de cacao. Barra por 1kg
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	188
	Dióxido de titanio (óxido de titanio (IV)) TiO2, nanopolvo, Tamaño de partícula <100 nm, Pureza >99%. Degussa P-25.
	Frasco por 100 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


Soporte universal. Soporte pie de plato y varilla en acero cromado recubiertos en polipropileno. Metalico recubierto en plastico con varilla removible BASE 23 X 16 CM

	VARILLA LONG. 76 CM DIAM. 1,27 CM
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados
	

	190
	PINZAS METALICAS. Utilizadas para diferentes aplicaciones. 2 dedos en silicona. TEMP. MAX. 280°C
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	191
	FILTROS DE MEMBRANA MILLIPORE, TIPO EZ-PAK, MEMBRANA BLANCA CON CUADRICULA EN ESTERES DE CELULOSA, 0.45 MICRAS DE TAMA¥O DE PORO, 47 mm DE DIAMETRO, ESTERILES. PARA USO CON SISTEMA EZ- PAK.
	CAJA por 600 Unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	192
	Ácido sulfúrico 98% para determinar nitrógeno. Nitrógeno total máx. 0,0005%. Además de las anterios especificaciones debe contar con certificación del cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2016. Ficha técnica del reactivo, ficha de especificaciones de seguridad y almacenamiento. Con fecha mímina de vencimiento de dos años después de la entrega del reactivo. 
	Frasco de vidrio ambar de 2,5L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	193
	Acido clorhídrico, 37%, Grado ISO, Punto de ebullición 121 °C (1013 hPa), Densidad 1.39 g/cm3 (20 °C), Punto de fusión -32 °C, Valor de pH <1 (H₂O, 20 °C) fuertemente ácido/a, Presión de vapor 9.4 hPa (20 °C)
	Frasco de vidrio ambar de 2,5L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	194
	Hidrógeno peróxido 30%, n° cas : 7722-84-1, forma líquido color incoloro olor ligero umbral olfativo. Densidad 1,11 g/cm³ a 20 °c, presión de vapor aprox.18 hpa a 20 °c, solubilidad en agua a 20 °c soluble, temperatura de descomposición > 100 °c, 
	Frasco, plástico 1 L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	195
	Permanganato de potasio, cas: 7722-64-7 punto de fusión: se descompone a 240 oc con evolución de oxígeno, densidad (a 25 oc): 2.703 g/ml, solubilidad: soluble en 14.2 partes de agua fría y 3.5 de agua hirviendo. También es soluble en ácido acético,,ácido trifluoro acético, anhidrido acético, acetona, piridina, benzonitrilo y sulfolano. 
	Frasco plastico de 250 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	196
	Acetona, número de cas 67-64-1, masa molar: 58.08 g/mol, pureza  (gc) ≥ 99.8 %, punto de ebullición 56.2 °c (1013 hpa), densidad 0.79 g/cm3 (20 °c), límite de explosión 2.6 - 12.8 %(v), punto de inflamabilidad <-20 °c, temperatura de ignición 465 °c din 51794, punto de fusión -95.4 °c, valor de ph 5 - 6 (395 g/l, h₂o, 20 °c), presión de vapor 233 hpa (20 °c), absorción de agua 1000 g/kg, almacenamiento almacenar entre +5°c y +30°c. 
	Frasco de vidrio ambar de 2,5L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	197
	Agar MRS  (de man, rogosa and sharpe) acc. Iso 15214, para cultivo, aislamiento y cuenta de lactobacilos. Granucult ™ .  Valor de ph 5.5 - 5.9 (66.24 g/l, h₂o, 25 °c) (tras autoclave), solubilidad 66.24 g/l (100 °c), densidad aparente 600 kg/m3, apariencia (claridad) clara  aspecto (color) marrón. Deshidratado 500 g. 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	198
	Termometro. Termómetro de mercurio fabricado en vidrio, vidrio estable y recocido, el termómetro debe sumergirse en la sustancia que quiere medirse para obtener valores correctos de temperatura. Con soporte de temperatura de -20 °c hasta 110 °c.
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	199
	Erlenmeyer 50 ml,  con reborde y graduación. Fabricado en vidrio borosilicato conforme a din 12385, forma baja. 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	200
	Erlenmeyer 100 ml, con reborde y graduación. Fabricado en vidrio borosilicato conforme a din 12385 forma baja. 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	201
	Erlenmeyer 250 ml, con reborde y graduación. Fabricado en vidrio borosilicato conforme a din 12385 forma baja. 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	202
	Erlenmeyer 500 ml, con reborde y graduación. Fabricado en vidrio borosilicato conforme a din 12385 forma baja. 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	203
	Erlenmeyer 1000 ml, con reborde y graduación. Fabricado en vidrio borosilicato conforme a din 12385 forma baja. 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	204
	Vaso de precipitado de 1000 ml,  forma baja, fabricado en vidrio borosilicato de 3,3 calidad superior y mayor espesor de pared. Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados. 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	205
	Vaso de precipitado de 500 ml,  forma baja, fabricado en vidrio borosilicato de 3,3 calidad superior y mayor espesor de pared. Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados. 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	206
	Vaso de precipitado de 250 ml,  forma baja, fabricado en vidrio borosilicato de 3,3 calidad superior y mayor espesor de pared. Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados. 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	207
	Vaso de precipitado de 100 ml,  forma baja, fabricado en vidrio borosilicato de 3,3 calidad superior y mayor espesor de pared. Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados. 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	208
	Vaso de precipitado de 50 ml,  forma baja, fabricado en vidrio borosilicato de 3,3 calidad superior y mayor espesor de pared. Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados. 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	209
	Vaso de precipitado de 25 ml,  forma baja, fabricado en vidrio borosilicato de 3,3 calidad superior y mayor espesor de pared. Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados. 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	210
	Vaso de precipitado de 10 ml,  forma baja, fabricado en vidrio borosilicato de 3,3 calidad superior y mayor espesor de pared. Se usan para preparar, disolver o calentar sustancias y obtener precipitados. 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	211
	Frasco tapa rosca azul vidrio claro de 50 ml, fabricado en vidrio borosilicato 3.3 color ámbar, que protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz con boca ancha y tapa de rosca en polipropileno azul, y con anillo de vertido, graduado y autoclavable.
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	212
	Frasco tapa rosca azul vidrio claro de 100 ml, fabricado en vidrio borosilicato 3.3 color ámbar, que protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz con boca ancha y tapa de rosca en polipropileno azul, y con anillo de vertido, graduado y autoclavable.
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	213
	Frasco tapa rosca azul vidrio claro de 1000 ml, fabricado en vidrio borosilicato 3.3 color ámbar, que protege los reactivos y soluciones sensibles a la luz con boca ancha y tapa de rosca en polipropileno azul, y con anillo de vertido, graduado y autoclavable.
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	214
	Balón de fondo redondo boca esmerilada para acoplar al refrigerante
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	215
	Embudo buchner, en porcelana de vástago largo (70 mm)
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	216
	Crisol de porcelana
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	217
	Vaso con asa de polipropileno, fabricados de polipropileno transparente, a prueba de roturas con asa con pico, graduaciòn azuil en relieve, autoclavables a 121ªc, temperatura màxima de servicio 125ªc ; capacidad de 1000 ml, divisiòn de 10 ml, diàmetro de 150 mm altura de 215 mm
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	218
	Vaso con asa de polipropileno, fabricados de polipropileno transparente, a prueba de roturas con asa con pico, graduaciòn azuil en relieve, autoclavables a 121ªc, temperatura màxima de servicio 125ªc ; capacidad de 500 ml, divisiòn de 10 ml, diàmetro de 150 mm altura de 215 mm
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	219
	Frasco gotero ambar 100 ml brand
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	220
	Frasco gotero ambar 50 ml brand
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	221
	Caja de petri en vidrio , esterilizables hasta 135 °c, 100x15 mm
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	222
	Gradilla para 40 tubos de hasta 20 mm azul en polipropileno presentación unidad
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	223
	Pipeta graduada clase a serializada graduada con codificación cromática de 1 ml presentación unidad
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	224
	Pipetas graduadas, 2 ml, clase a, fabricado en vidrio borosilicato 3.3 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	225
	Pipeta graduada clase a serializada graduada con codificación cromática de 5 ml presentación unidad
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	226
	Pipeta graduada clase a serializada graduada con codificación cromática de 10 ml presentación unidad
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	227
	Probetas graduadas, de 10 ml. Vidrio borosilicato 3.3, clase a, forma alta, con pico, pie hexagonal presentación unidad
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	228
	Probetas graduadas, de 100 ml. Vidrio borosilicato 3.3, clase a, forma alta, con pico, pie hexagonal presentación unidad
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	229
	Probetas graduadas, de 25 ml. Vidrio borosilicato 3.3, clase b, forma alta, con pico, pie hexagonal, presentación unidad
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	230
	Probetas graduadas, de 1000 ml. Vidrio borosilicato 3.3, clase b, forma alta, con pico, pie hexagonal presentación unidad
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	231
	Probetas graduadas, de 250 ml vidrio borosilicato 3.3, clase b, forma alta, con pico, pie hexagonal, presentación unidad
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	232
	Balones de vidrio de fondo plano aforado  para laboratorio con tapa refractario (50 ml)
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	233
	Balones de vidrio de fondo plano aforado  para laboratorio con tapa refractario (100 ml)
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	234
	Balones de vidrio de fondo plano aforado  para laboratorio con tapa refractario (500 ml)
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	235
	Balones de vidrio de fondo plano aforado  para laboratorio con tapa refractario (1000 ml)
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	236
	Escobillones para tubo de ensayo
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	237
	Tubo de ensayo vidrio (16*100 mm) (refractario)
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	238
	Tubo de ensayo vidrio (13*100 mm) (refractario)
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	239
	Tubo de ensayo vidrio tapa rosca (13*100 mm) (refractario)
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	240
	Tubo de ensayo vidrio (16*150 mm) (refractario)
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	241
	Tubo de ensayo vidrio tapa rosca (16*150 mm) (refractario)
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	242
	Tubo ensayo con campana de durham 50mmx6mm
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	243
	Nitrato de plata AgNO3, >99% Grado ACS o superior, ISO, Reag. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto. Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019. Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 25 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	244
	Borohidruro de sodio NaH4B, >98%. Grado ACS o superior, ISO, Reag. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto. Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019. Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 25 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	245
	Citrato de sodio Na3C6H5O7 >99%, Grado ACS o superior, ISO, Reag. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto. Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019. Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 1 Kg
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	246
	Dióxido de titanio, grado comercial. Debe contar con etiqueta, en la que debe aparecer la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a lafecha de entrega del producto.
	Frasco por 500 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	247
	Texapón 70% (lauril sulfato de sodio), grado comercial. Debe contar con etiqueta, en la que debe aparecer la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
	Bolsa por 500g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	248
	Timolftaleína indicador. Grado ACS o. PH Eur. Fecha de vencimiento mínima de 1 año a partir de la fecha de la entrega.
	Frasco por 25 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	249
	Para-Nitrofenol. Conocido también como 4-NITROFENOL, Pureza ≥99%. Indicador. Fecha de vencimiento mínima de 1 año a partir de la fecha de la entrega. 
	Frasco por 100 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	250
	Fenolftaleína, Grado ACS o. PH Eur. Fecha de vencimiento mínima de 1 año a partir de la fecha de la entrega. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
	Frasco por 100 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	251
	Lugol, Para la tinción de Gram. Fecha de vencimiento mínima de 2 años a partir de la fecha de la entrega. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
	Frasco por 1L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	252
	Yoduro de potasio >99% pureza. Grado ACS o superior, ISO, Reag. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019. Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 500 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	253
	luminol-(hidracina-N2), (5-amino-2,3 dihidrophthalazine-1,4-dione para sintesis >95% C8H7N3O2, Grado ACS o superior, ISO, Reag. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019. Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 10 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	254
	Polietilenglicol, número de cas 25322-68-3, fórmula química ho(c₂h₄o)nh, polietilenglicol 300 adecuado para uso como excipiente cas 25322-68-3, ph 4 - 7 (100 g / l, h $ ₂ $ o, 20 ° c). Punto de ebullición >220 °c (1013 hpa) descomposición, densidad 1.13 g/cm3 (20 °c), punto de inflamabilidad 220 °c, temperatura de ignición 370 °c, punto de fusión -15 - -10 °c, valor de ph 4 - 7 (100 g/l, h₂o, 20 °c), presión de vapor <0.1 hpa (20 °c)
	Frasco de vidrio de 100 g 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	255
	Agar manitol salado, 7.4 (h₂o), almacenamiento almacenar entre +15°c y +25°c. 
	100 reactions (25 μl vol)
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	256
	Goma arábiga agar, número de cas 9000-01-5, grado ph eur,bp, densidad 1.4 g/cm3, valor de ph 5 (100 g/l, h₂o, 20 °c), densidad aparente 400 kg/m3, solubilidad 500 g/l, almacenamiento almacenar entre +15°c y +25°c. 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	257
	Rodamina B, C28H31, >90% pureza. Grado ACS o superior, ISO, Reag. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019. Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 100 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	258
	Rodamina 6G, >95%, C28H31N2O3Cl. Grado ACS o superior, ISO, Reag. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019. Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Botella por 100 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	259
	Fluoresceina sólidad, indicador C20H12O5, Grado ACS o superior, ISO, Reag. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019. Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 50 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	260
	AGAR NUTRITIVO, Medio de cultivo deshidratado. 5 g de peptona de carne, 3 g de extracto de carne, 12 g de agar-agar. El frasco debe contener etiqueta donde especifique los componentes constitutivos. Así como la dosificación sugerida del compuesto por litro de medio a preparar, parámetros de esterilización.
Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019 y deberá tener fecha de caducidad superior a 18 meses posteriores a la fecha de entrega. 
Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 500g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	261
	AGAR - AGAR, Usado como agente solidificante en la elaboración de medios de cultivo para microbiología.
Presentación en gránulos, no debe tener inhibidores para microbiología y debe ser puro. El frasco debe contener etiqueta donde especifique los componentes constitutivos. Así como la dosificación sugerida del compuesto por litro de medio a preparar, parámetros de esterilización.
Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019 y deberá tener fecha de caducidad superior a 12 meses posteriores a la fecha de entrega. 
Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 500 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	262
	AGAR DEXTROSA SABOURAUD, Usado en el cultivo de hongos y levaduras patógenas y no patógenas.
El frasco debe contener etiqueta donde especifique los componentes constitutivos. Así como la dosificación sugerida del compuesto por litro de medio a preparar, parámetros de esterilización.
Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2017 y deberá tener fecha de caducidad superior a 12 meses posteriores a la fecha de entrega. 
Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
Composición (g/L): Glucosa 40, agar 15, Peptona 5, Tripteína 5, Cloranfenicol 0.05.
	Frasco por 500 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


Placa Petrifilm para análisis de Staphylococcus aureus, Medio de cultivo en formato listo para sembrar la muestra para llevar a cabo Pruebas Microbiológicas Rápidas.

El frasco debe contener etiqueta donde especifique los componentes constitutivos. Así como la dosificación sugerida del compuesto por litro de medio a preparar, parámetros de esterilización.

Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2018,

	Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Paquete por 25 unid
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados
	

	264
	Placa Petrifilm para análisis de E. Coli Coliformes, Medio de cultivo en formato listo para sembrar la muestra para llevar a cabo Pruebas Microbiológicas Rápidas.
El frasco debe contener etiqueta donde especifique los componentes constitutivos. Así como la dosificación sugerida del compuesto por litro de medio a preparar, parámetros de esterilización.
Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2017. 
Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Paquete *25 unid
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	265
	Acido ascorbico, >95%. Grado ACS o superior, ISO, Reag. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto. Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2018. Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 100 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	266
	pipeteador con cremallera para todo tipo de pipetas, para aspiración y dosificación mediante rueda giratoria. Salida completa de liquido al presionar el mecnismo de desplazamiento. 10 mL.
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	267
	Sensidisco Amoxicilin(AML) código CT0060B de 2µg. Discos para Antibiogramas. Prueba microbiológica que se realiza para determinar la susceptibilidad (sensibilidad o resistencia) de una bacteria a un grupo de antibióticos. Caja por 5 Tubos. Cada tubo contiene 50 sensidiscos.
	Caja por 5 Tubos.
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	268
	Sensidisco Ampicilin (AMP) código CT0003B de 2µg. Discos para Antibiogramas. Prueba microbiológica que se realiza para determinar la susceptibilidad (sensibilidad o resistencia) de una bacteria a un grupo de antibióticos. Caja por 5 Tubos. Cada tubo contiene 50 sensidiscos.
	Caja por 5 Tubos.
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	269
	Sensidisco Lyncomicin (LY) código CT0027B de 2µg. Discos para Antibiogramas. Prueba microbiológica que se realiza para determinar la susceptibilidad (sensibilidad o resistencia) de una bacteria a un grupo de antibióticos. Caja por 5 Tubos. Cada tubo contiene 50 sensidiscos.
	Caja por 5 Tubos.
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	270
	Sensidisco Penicilin G (P) código CT0152B de 1 Unidad. Discos para Antibiogramas. Prueba microbiológica que se realiza para determinar la susceptibilidad (sensibilidad o resistencia) de una bacteria a un grupo de antibióticos. Caja por 5 Tubos. Cada tubo contiene 50 sensidiscos.
	Caja por 5 Tubos.
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	271
	Sensidisco Ceftazidime (caz) código CT0412B de 5µg. Discos para Antibiogramas. Prueba microbiológica que se realiza para determinar la susceptibilidad (sensibilidad o resistencia) de una bacteria a un grupo de antibióticos. Caja por 5 Tubos. Cada tubo contiene 50 sensidiscos. 
	Caja por 5 Tubos.
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	272
	Sensidisco Gentamicin (CN) código CT0024B de 10µg. Discos para Antibiogramas. Prueba microbiológica que se realiza para determinar la susceptibilidad (sensibilidad o resistencia) de una bacteria a un grupo de antibióticos. Caja por 5 Tubos. Cada tubo contiene 50 sensidiscos.
	Caja por 5 Tubos.
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	273
	Antiácido comercial - Hidróxido de Aluminio 4% + Hidróxido de Magnesio 4% + Simeticona 0,4%
Debe contar con etiqueta, en la que debe aparecer la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a lafecha de entrega del producto.
	Frasco por 350ml
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	274
	Leche de Magnesia comercial - Suspensión de Hidróxido de Magnesio 1200mg
Debe contar con etiqueta, en la que debe aparecer la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a lafecha de entrega del producto.
	Frasco por 350ml
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	275
	Azucar refinada Comercial -  > 99% en sacarosa. Carbohidrato de origen natural compuesto por carbono, oxígeno e hidrógeno. Deberá Debe contar con etiqueta, en la que debe aparecer la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a lafecha de entrega del producto.
	Bolsa por 1000g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


Sal común - Cloruro de Sodio + Fluoruro de Potasio + Yoduro / Yodato de Potasio y Anticompactantes Ferrocianuro de Potasio. Yodo 50-100 ppm. Flúor 180-220ppm-producto comercial.

	Debe contar con etiqueta, en la que debe aparecer la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a lafecha de entrega del producto. 
	Bolsa por 500 g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados
	

	277
	Fécula de maiz - Almidón de maíz (Contiene Sulfito), Premezcla de Vitaminas y Minerales (Vitamina A, Vitamina B1, Niacina, Vitamina B6, Ácido Fólico, Vitamina B12, Vitamina C, Zinc), Pirofosfato férrico.producto comercial.
Debe contar con etiqueta, en la que debe aparecer la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a lafecha de entrega del producto.
	Caja por 1 Kg
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	278
	Espuma de afeitar. 
	frasco por 300 ml
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	279
	Vinagre Blanco - Solución acuosa al 6.5 % p/v de acido acetico. Debe contar con etiqueta, en la que debe aparecer la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a lafecha de entrega del producto.
	Frasco por 2L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	280
	Borax - Tetraborato de sodio. Debe contar con etiqueta, en la que debe aparecer la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a lafecha de entrega del producto.
	Bolsa por 500g
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	281
	Asa de Digralsky o  hockey para extensiones microbiológicas en plástico o vidrio longitud de 14 cm
	Paquete X 5 UN
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	282
	Acetato de Orceína reactivo utilizado para microscopía celular. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2018.  Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco X 100 ml
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	283
	Safranina de Gram. colorante contraste que tiñe de color rojo a las bacterias Gram (-). Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019.  Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco X 1L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	284
	Azul de lactofenol para tinción in vitro de hongos. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019.  Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 100 ml
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	285
	Cajas para las puntas azules de la micropipetas ( rack sin putas )
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	286
	Puntas para pipeta amarilla 10-100 ul paq x 1000 unid 
	Paquete por 1000 unid
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	287
	Azul de metileno. Colorante de contraste en la tinción de microorganismos. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019.  Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 1L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	288
	Reactivo de Biuret. Detecta la presencia de proteínas. Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2019.  Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 1L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	289
	Papel filtro franja azul, Papel filtro con una superficie lisa, muy bajo contenido de cenizas; fabricado exclusivamente con celulosa de algodón puro para precipitados finos, banda azul. Gramaje: 84g/m2, poro de 8 a 12 um y espesor de 270 um. Papel pergamino de uso general en laboratorios con diamtro de 125mm.
	 Caja por 100 unidades.
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	290
	Papel filtro franja negra, Papel filtro con una superficie lisa, sin contenido de cenizas; fabricado exclusvamente con celulosa de algodón fina para precipitados finos, banda azul. Gramaje: 84g/m2, poro de 10 a 15um y espesor de 250 um. Papel pergamino de uso general en laboratorios con diamtro de 125mm,
	 caja por 100 unidades.
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	291
	Acido Estearico doble comercial,  ‎C18H36O2 Reactivo grado comercial con fecha de vencimiento mayor a 1 año
	1 kg
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	292
	CMC. Carboximetilcelulosa grado comercial, compuesto organico derivado de la celulosa.
	 Cantidad por 500g 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	293
	BICARBONATO DE SODIO. Cantidad por kg  NaHCO3 reactivo grado comercial con fecha de vencimiento mayor a 1 año. 
	 Cantidad por 500g 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	294
	Ácido acetico 99%. Grado comercial, debe contar con etiqueta en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto.
	Frasco por Litro
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	295
	ETILENGLICOL. C2H6O2  Los solventes de grado comercial son adecuados para un amplio espectro de aplicaciones de laboratorio clásicas, y se usan frecuentemente en aplicaciones de laboratorio reguladas y altamente exigentes. Proporciona las mejores y más extensas especificaciones de productos en todo el mundo. 
	Cantidad por litro 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	296
	ACRONAL. Emulsion acrilica, se usa como imprimante de resistencia alcalina en superficies que lo requieran o como aditivo en pinturas y revestimientos base agua, aumentando y mejorando la resistencia propia del recubrimiento. Es una emulsion base agua, compuesta de opolimero de estireno y éster acrilico al 50% de solidos.
	Frasco por 1000 ml
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	297
	 Detergente neutro para tratado de material altamente contaminado, lavado de vidrio de laboratorio, lavado de pisos, baldosas, y en general toda el área de su laboratorio.
	Frasco X 5 litros 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	298
	propilenglicol. conocido también como propilen glicol, aditivo alimentario. 
	Frasco X 1L
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	299
	Rollo De Papel Kraft marron 
	45 Cms .x5,5kilos (180mts.)
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	300
	Esencia de canela. Fragancia para alimentos.
	Frasco por 60 ml
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	301
	Esencia de coco. Fragancia para alimentos.
	Frasco por 60 ml
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	302
	Esencia de Vainilla. Fragancia para alimentos.
	Frasco por 60 ml
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	303
	Esencia de chocolate. Fragancia para alimentos.
	Frasco por 60 ml
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	304
	Esencia de citronela. Fragancia para alimentos.
	Frasco por 60 ml
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	305
	Esencia de cereza. Fragancia para alimentos.
	Frasco por 60 ml
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	306
	Esencia de Lavanda. Fragancia para alimentos.
	Frasco por 60 ml
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	307
	Esencia de Frutos Rojos. Fragancia para alimentos.
	Frasco por 60 ml
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	308
	Esencia de chicle. Fragancia para alimentos.
	Frasco X 60 ml
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	309
	Aceite de coco 
	Frasco por 1 Kg
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	310
	Aceite Vegetal 
	Frasco por 1000 ml 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	311
	Tapa Bocas. Tapa Bocas de tres pliegues, cordon elástico, soporte anatómico metálico en la nariz. Desechables, Hipoalergénicos, color blanco o azul.
	Caja por 50 und.
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	312
	Bata blanca labotarorio unisex adulto. Manga corta, 3 bolsillos de parche, Antifluidos. Talla S. 
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	313
	Bata blanca labotarorio unisex adulto. Manga corta, 3 bolsillos de parche, Antifluidos. Talla M. 
	Unidad
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	314
	TiOSO4 Oxisulfato de Titanio (iv) Debe contar con etiqueta, en la que deben aparecer las precauciones y la fecha de vencimiento, que debe ser mayor a un año posterior a la fecha de entrega del producto. Debe incluir los certificados Deberá contar con certificación de cumplimiento de normas internacionales, la vigencia del lote de fabricación corresponderá al 2018. Asimismo, deberá contar con ficha de seguridad.
	Frasco por 100g 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	315
	Kit de analisis de cloro libre y total con rango de medicion
0 - 0.68 mg/L Cl₂ y 0 - 3,4 mg/L Cl₂ e incrementos de 0.02- 0.1-0.5 disco de color y reactivos en formato DPD, numero de test por kit 100 
	1 Kit por 100 analisis 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	316
	Kit de disco colorimetrico para analisis de prueba rapida de hierro con Rango -0,02 a 1 mg/L e incremento minimo de 0,02. El kit debe tener Incluye un reactivo, dos discos de color, caja de comparación, adaptador de visualización, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte. 
	1 Kit * 100 analisis 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	317
	Kit de valorador digital o dispositivo de dispensación de alta precision y cartuchos de reactivo titrante reemplazables, para el analisis de 50 parametros en diferentes rangos. kit incluye instrucciones detalladas, el aparato, puntas y reactivos para 100 pruebas de los parametros de dureza(dureza total y calcio como CaCO3 en rangos de 10-4000ppm CaCO3) y alcalinidad (alcalinidad p y m en el rango 10-4000ppm CaCO3)
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	318
	Papel de lija  180, 150 y 100
	1 papel de lija 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	319
	Sulfato de niquel NiSO4 grado comercial 
	Kilogramo
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	320
	Papel vinipel 800 a 5000 m de longitud 
	1 rollo 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	321
	LB-Agar - Powder according to Lennox (Molecular Biology Grade) 500 g
	500g 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	322
	Primers de 50nm PCR GACGGGCGGTGTGTACAA
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	323
	Primers de 50nm PCR GAGTTTGATCCTGGCTCA
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	324
	Primers de 50nm PCR CAGGCCTAACACATGCAAGTC
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	325
	Bolsas esteriles para microbiologia con un filtro de superficie total para los analisis microbiologicos de mas de 400 ml 
	Caja por 500 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	326
	Cepillos de limpieza juego por 16 piezas                                                
- 3 Escobillones Para Balón
- 3 Escobillones Para Probetas De 250 Ml
- 2 Escobillones Para Tubo De Ensayo Grande
- 2 Escobillones Para Tubo De Ensayo Pequeño
- 3 Escobillones Para Bureta De Tres Secciones
- 3 Escobillones Para Pipetas
	1 juego por 16 cepillos 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	327
	Embudos analiticos Plasticos sin estrias vastago corto de 75 mm 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	328
	micropipeteador de empuñadura ergonomica electrico recargable 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	329
	Manguera Latex Caucho de goma natural seca y pura, no son perjudiciales al medio ambiente, se fabrican sin productos químicos perjudiciales para el ozono. No contienen talco y no son pegajosas al tacto, esterilizables enautoclave. Útiles
en todos los campos de laboratorios. - 7 x 11 mm (5/16 x 3/32) 1 METRO
	Metro
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	330
	Mechero metalico de alcohol con tapa metalica 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	331
	Mecha para mechero 
	Paquete por 12 unidades
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	332
	Nuez doble giratoria Pieza de metal que posee dos agujeros con dos tornillos opuestos. Uno de los agujeros se utiliza para
ajustar la doble nuez al soporte universal, mientras que en la otra se coloca y ajusta la pieza a sujetar
(aros, pinzas, etc.)
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	333
	Paños de Limpieza absorventes y resistentes  Fabricación con la exclusiva tecnología HYDROKNIT
- Ultra absorbente ideal para la limpieza de tareas con grande
cantidad de aceite, agua y grasas.
- Baja liberación de pelusa.
- Genera ahorro de dispocisión final.
- Reutilizable
- DISEÑO: COLOR BLANCO
- Usos típicos: Laboratorios
 Industria Gráfica
 Mineria y petroleo
- Paño de 28 x 42 cm
- 88 paños por rollo 
	Rollo por 88 paños 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	334
	Papel de arroz Fabricado en celulosa de arroz, útil en la limpieza de los lentes y objetivos del microscopio.
Modo de uso: aplique aceite de inmersión y frote suavemente las lentes con papel de arroz
hasta verificar que han quedado libres de aceite; ó realize el mismo procedimiento con xilol. 
	Libreta por 100 hojas 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	335
	Pinza para bureta sencilla FABRICADA EN ALUMINIO de alta calidad para una bureta. Con mecanismo tipo tijera al apretar para fácil acceso al insertar la bureta. 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


Micropipetas automaticas o transferpipetas Botón central de pipeteado y expulsor separado.

Verdadera operación con una sola mano, tanto para zurdos como para diestros.

Totalmente autoclavable a 121º (20 min)

Display de 4 Posiciónes, reajuste técnico de fácil calibración

Siempre claramente visible sin necesidad de herramientas especiales

Los cambios de los ajustes de fábrica son claramente visibles externamente.

Reduce el riesgo de RSI (lesiones por esfuerzo repetitivo)

	Pistón y expulsor resistentes a la corrosión Rango 0,5 a 10ul 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados
	

	337
	Micropipetas automaticas o transferpipetas Botón central de pipeteado y expulsor separado.
Verdadera operación con una sola mano, tanto para zurdos como para diestros.
Totalmente autoclavable a 121º (20 min)
Display de 4 Posiciónes, reajuste técnico de fácil calibración
Siempre claramente visible sin necesidad de herramientas especiales
Los cambios de los ajustes de fábrica son claramente visibles externamente.
Reduce el riesgo de RSI (lesiones por esfuerzo repetitivo)
Pistón y expulsor resistentes a la corrosión Rango 100 a 1000ul 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	338
	Micropipetas automaticas o transferpipetas Botón central de pipeteado y expulsor separado.
Verdadera operación con una sola mano, tanto para zurdos como para diestros.
Totalmente autoclavable a 121º (20 min)
Display de 4 Posiciónes, reajuste técnico de fácil calibración
Siempre claramente visible sin necesidad de herramientas especiales
Los cambios de los ajustes de fábrica son claramente visibles externamente.
Reduce el riesgo de RSI (lesiones por esfuerzo repetitivo)
Pistón y expulsor resistentes a la corrosión Rango 10 a 100ul 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	339
	Seguro plastico  N/S 14/23
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	340
	Seguro plastico  N/S 19/26
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	341
	Seguro plastico  N/S 29/32 
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	342
	Seguro plastico  N/S 24/30
	Unidad 
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	343
	GUANTES DE ACRILO NITRILO LARGOS (de 33 cm aproximadamente) TALLA XS
	Caja por 100
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados

	344
	GUANTES DE ACRILO NITRILO LARGOS (de 33 cm aproximadamente) TALLA L
	Caja por 100
	1
	Elementos, materiales e insumos que permitiran y haran parte integral en la construccion de prototipos desarrollados


1.1. Obligaciones particulares: 
a) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.

b) Todos los bienes que entregará el contratista deberán ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.

c) Entregar al SENA los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la Entidad.

d) Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. 

e) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización o pliegos  de condiciones los cuales hacen parte vinculante del contrato.

f) Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato. 

g) Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor. 

h) Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

i) El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. 

j) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.

2. FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE PRECOTIZACIONES: 28 de marzo de 2019 antes de las 4:00 P.M 
3. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es de seis  (06) meses, contados a partir de la legalización del respectivo contrato, que incluye la expedición del Registro Presupuestal y la aprobación de las correspondientes garantías a favor de entidades estatales correspondientes, y se suscriba el acta de inicio, en todo caso la ejecución no podrá exceder del 31 de Diciembre de 2019.
4. LUGAR DE EJECUCIÓN: El servicio se realizará en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura ubicado en el Kilómetro 6 vía Floridablanca número 50-33.

Por favor diligenciar el siguiente formato:

	N°
	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA

	XX
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXX
	XXX
	XXXX


Nota: Como mínimo se podrá poner dos decimales al valor del producto y al valor total.
El pre-cotizante deberá responder cada uno de los siguientes puntos relacionados con el objeto del contrato: 

	ITEM
	ASPECTO A ANALIZAR
	SI
	NO
	OBSERVACIONES

	1.
	CAPACIDAD JURIDICA: El posible proveedor se encuentra inscrito en la Cámara de Comercio y desarrolla la actividad relacionada con el objeto a contratar.
	
	
	

	2.
	CAPACIDAD OPERATIVA: Los posibles proveedores cuentan con el personal requerido o manifiesta la posibilidad de contratarlo para prestar el servicio
	
	
	CARGO / CANTIDAD

	3.
	EXPERIENCIA: Se analiza experiencia relacionada con el objeto del contrato.
	
	
	Años/Meses/Días
Indicar con que entidades o empresas

han contratado 

	4.
	NORMAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO:
	
	
	Indicar Resoluciones, permisos, licencias o normas especiales que sugieran como requisito para tener en cuenta, en consideración a la naturaleza del contrato y los bienes o servicios a adquirir.

	5.
	VALOR DE BIENES O SERVICIOS ADICIONALES QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO.
	
	
	CONTEMPLAR TRANSPORTE, LOGISTICA, ALMACENAMIENTO, VALOR PERMISOS ETC

	6.
	PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIENES O SERVICIOS


	Materia Prima/ transformación – producción /distribución
	
	
	

	
	
	Compra / bodegaje/distribución
	
	
	

	
	
	Importación/distribución
	
	
	

	7
	FORMA DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS
	Directo: del productor al usuario
	
	
	

	
	
	Indirecto: del productor a distribuidores y de estos al usuario
	
	
	

	8.
	LOS PROVEEDORES SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES.
	Materias primas
	
	
	

	
	
	Fabricante
	
	
	

	
	
	Importador
	
	
	

	
	
	Ensamblador
	
	
	

	
	
	Distribuidor mayorista
	
	
	

	
	
	Distribuidor Menorista
	
	
	

	
	
	Intermediario
	
	
	

	
	
	Transportador
	
	
	


_______________________________

FIRMA DE PRECOTIZANTE
