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SOLICITUD DE PRE - COTIZACION PARA ESTUDIO DE MERCADO

La Subdireccién del Centro de Comercio y Servicios del Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA, Regional
Risaralda, de conformidad con los principios de transparencia para la contratacién y concordante con lo
dispuesto en la circular Ne. 3-2013-000133, convoca publicamente a todos los interesados a participar
con su pre-cotizacion, como parte del estudio de mercado de la siguiente necesidad del Centro;

1. Descripcién del objeto de la pre-cotizacién.

Suministro de materiales de formacion para los proyectos de SENNOVA y Tecnoacademia del Centro de
Comercio y Servicios de la Regional Risaralda, durante la vigencia 2019.

2. Identificacién del servicio en el clasificador de bienes y servicios:

El suministro a contratar se-encuentra identificado en el clasificador de bienes'y servicios-con el codigo:
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3. Especificaciones Técnicas.

LOTE 1 (Kit para impresora 3D)

Clasificacidn Nombre Del Unidad
ftem Del Bien Elemento Descripcion De Cantidad
{Codigo CHU) Medida
1 96101766 Acople flexible Acople flexible para Motor Nema, Smm x Unidad 12
para Motor Nema | Smmx25mm
Aislante para bloque calefactor de
impresora 3D:
Afslante para
2 31211801 blogue calefactor | Algodsn aislante de baja conductividad Unidad 10
dé impresora 3D térmica y alta resistencia a la termperatura
§ ‘
;Dimensiones: 62mm x 20.2mm * 0.3mm r
A— S A — -
i . ! Boquilla para impresora 3D Lulzbot Mini;
i Boquilla para  bod P P
3 26111504 impresor.a-B'D Soquilla para impresora Lulzbot Mini, Unidad 10
Lulzbot Mini Didmetro de salida 0,4 mm.
| i 1 Boquilla para ) T
4 26111504 impresora Uni- Boquilla para impresora Uni-Print 3D Unidad 10
| Print 30
e S e
cardBoard CardBoard/Gafas de Realidad Virtual VR
5 52161559 - : BOX 2.0 compatible para cualquier tamafio | UNIDAD 20
Realidad Virtual
i | de Smartphone + Control Bluatooth
i - ’ :
! E Correa dentada para tmpresora 3D:
| Correa dentada ; . .
6 26111504 paraimpresora3D | Correa dentada GT2, ancho 6mm, largo Unidad 12
| 10G0mm (1-metro), material en neopreno.
[ ! - i I
7 2 26111504 E ; Electrodo para impresora 3D de filamento: i Unidad | 2
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| Hotend para impresora 3D, filamento
Electrodo para | 1.75mm, boquilla 0:1mm, termistor NTC
impresora 3D de | 100K 3950, resistencia 12v 40w, boguilla

§ inoxidable, hotend en aluminic.
4

i

2 filamento ABS de 1.75mm de diémetro: :

| -Rollo x 1,0Kg

-Certificado de especificaciones técnicas
i de casa matriz

!
s
z

Filamento ABS

diametro, Rollo x

1,0Kg -Empacado al vacio

¢ Certificados de casa matriz: iSO 9001, EN
13432:2000, REACH, RoHS:.

|
|

Ro[lo de fllamento PLA,1.75mm x 1 0 Kg

. premium de t -Empacado al vacio
2 44103116 1.75mmde - o . Rollo 10
didmetro, Rollox  : Certificados de tasa matriz: 1SO 9001, EN
1 1,0Kkg 13432:2000, REACH, RoHS!
' Rollo de ftlamento ABS 1 75mm X 1 0Kg
Colores: 2 color negro +2 amarilio + 2 rojo
+ 2 naranja + 2 blanco |
: g filamento Nyldn d.e 1.75mm de diametro;
, -Rollo x 1,0Kg
l -Certlficado de espemf:cacmnes técnicas
Filamento. _ i de casa matriz
I Nylon de 1.75mm ‘
g8 44103116 e \ 6
' de didmetro, Rollo | ~Empacado al vacio Ralla
ix1,0Kg I -
ﬂ( Certlflcadas de casa matriz: ISO 9001, EN
] 1 13432:2000, REACH, RoHS:
; 6 Rollos de fiIameﬁ{c‘;_nl‘;i;/lon,l.75mm"x' 1.0
H
it e e et ; Kg S o Ay A o e 2 S
% fllamento PETG de 1 75mm de dlametro
| -Rollo x 1,0Kg
] -Cert:flcado de espec:flcac:ones técnicas
{ Fitamento PETG de § de casa matriz
i 1.75mm de :
; : . r : . N Roll 10
10 14103118 didmetro, Rollox | -Empacado al vacio e
1,0Kg S
Certificados de casa matriz: 1SO'9001, EN
13432:2000, REACH, RoHS:
10 Rollos de filamento PETG, 1.75mrm x 1.0
i Kg
filamento PLA premium de 1.75mm de
diagmetro:
% ~R01Eo X, 1 OKg
- Filamento PLA . T o
premium de -Cert.n‘lcado fje especificaciones técnicas
11 44103116 | L75mmde | de casa matriz Rollo 10
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E Colores: 2 color negro + 2 amarillo + 2 rojo
H
{ +2naranja +2 blanco.
i
§
Lentes Biconvexas | Lentes biconvexos 25 mm para Google.
12 31241501 25 mm g cardboard VR UNIDAD 200
! ! Placa para cama de impresora 3D.ultem PEI
' Placa ultem PE E 1000
13 31201531 1000 para bandeja - - Unidad 6
deimpresora3D | Con la pelicula protectora y adhesivo 3m
% BDimensiones: 305mm x 305mm
i Polea dentada: En aluminio para
14 31171305 Polea dentada s corfea de 6mm,Pifion GT2 Smm, Unidad 24
| 20 dientes.
Polea lisa: En aluminio para correa de
15 31171804 | Polea lisa 6mm, digmetro interno 5 mm, didmetro Unidad 36
externo 18mm, ancho del canal 6,5 mm,
con rodamiento interno incluido
Termistor NTC3950 para impresora 3D de
100K con cable de 1metro.
Termistor : _
16 41111966 NTC3950 para ; Caracteristicas: Resistencia: 100K() Unidad 4
impresora 3D § Conector: Dupont
; ’ Longitud del cable: 1m
LOTE 2 {KIT PARA PRACTICAS)
% C|aSIf[C?Cl0n Nombre Del o ! Unidad )
item | Del Bien ! Elemento Descripeion | De Cantidad
| (codigo ciu) | | Medida
Kit educativo de biologia, ;
Incluye Manuales, 40 practicas de |
laboratorie y  los  siguientes |
elementos:
Alfileres rectos de acero, caja por 50
gramos.
1 Asa bacteriologica. Con mango de
{ aluminio y punta de nicrome, de fdcil
! esterilizacion.
Kit biologia . ; )
1 60104503 general 1 Balén fondo plano 2000 ml. £Q UNIDAD 1

Biologia General Elaborado en
horosilicato de alta resistencia quimica
¥ térmica.

1 Bandeja de diseccion. Bandeja
rectangular de acero inoxidable, con
esquinas redondeadas y bordes
pulidos. Dimensiones: 30 cm x 40 cm.,

H

2. Cajas petri en vidrio 100 x 22 mm,
Elaboradas en borosilicato de alta
resistencia quimica y térmica.
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1 Capsula de porcelana de 50 mi; 70
| i mm x 28 mm. Elemento para i
| calentamiento, secado de muestrasy
obtencién de cenizas. Elaborado en
porceiana de alta resistencia térmica y
quimica.

i1 Cinta métrica.o flexdmetro. Cinta
flexible retractil para determinacion de
‘longitudes, rango 3 'm resolucion 1
mim. ]

: 1 Corcho {trozo). Corte plano de
corcho, didmetro 4 cm. Calibre 4mm.

1 Cronémetro digital. EQ Biologia !
! General con cronometro digital :
operacidén manual con apreciacidn en

centésimas de segundo y precisién del
99%. Funciones de hora, fecha, alarma,
fcuents, lapsoy memoria de fin répido.

1 Cubeta para cultivo hidropénico.
i Cubeta plastica con compartimentos
para siembra de semilfas.. :

1 Cubre-objetos {caja x 100 laminas).
Laminilla de vidrio de 22 mm x 22 mm
para cubrir preparados microscopicas,

1 Embudo filtracién tailo largo. 70 mm.
i Elaborado en borosilicato de aita
resistencia quimica y térmica.

1 Erlenmeyer cuello angosto 250 mi.
Elaborado en berosilicato de aita
resistencia guimica y térmica,

1 Estuche de diseccidn 13 piezas.

! Juego de elementos para diseccién
compuesto por 13 piezas anatdrmicas

: | de alta durabilidad y facil higiene:

; Mango Bisturi de acero inoxidable,
Cuchilla para bisturi de acero
inoxidable, Aguja de disectidn recta de
acerg indxidable; Aguia de diseccidn
curva de acero inoxidable, Tijera punta !
fina de acero inoxidable, Tijera punta
roma de acero inoxidable, Tijera punta ;
curva de acero inoxidable, Gotero,
Pinza de diseccidn recta sin dientes,
Pinza de diseccion dentada, Sonda
acanalada, Regleta, Estuche.

1 Estuche plastico Biologia General.
Caja plastica de alta resistencia y
durabilidad para transportary i
almacenar los equipos, con :
compartimentos en espuma gue
: i garantizan la preservaciéon de los
; bienes a la vez gque facilitan la
| 3 ubicacién e identificacion de los !
componentes, Con asas ergonomicas ]
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para cargar como maletin o como
bandeja. Posee bisagras y broches
metalicos e identificadores de
contenido, Dim.; 56 cm x 49 cm x 35
cm.

1 Gradilla plastica para 12 tubos con
secadero. De poliestireno de alta
densidad, Resistentes a la humedad y
a una amplia garma de agentes
quimicos.

1 Hilo {carrete). Longitud 9 m. color
blanco

1 Jeringa pequefa. Plastica. Capacidad
Jec.

1 Lupa kente biconvexa magnificadora
de vidrio con mango de pldstico.
Diametro 9cm, distancia focal 30cm.

1 Malla cuadrada de asbesto o

| amianto para calentamiento de
recipientes en el [aboratorio. Dim.: 16
cmxiccmx4 mm

1 Manguera latex {x m}. Conducto da
alta resistencia y flexibilidad. Didmetro
ext. 12 mm. Digm. inferno 7 mm.

1 Manual de Laboratorio "Biologia
General". Redactado en lenguaje claro
e ilustrado profusamente con graficos
y fotografias a color; incluye seccidn
de manejo y precauciones y una serie
de pricticas que gufan a los
estudiantes en la comprobacién de las
leyes y el estudio de los fendmenos
mds relévantes. Las practicas
propuestas incluyen objetivos, teorfa,
materiales, procedimiento y
preguntas.

1 Mechero para alcohol elaborado en
vidrio refractario. Capacidad 130 ml.
Disefiado para trabajo continuo.

1 Micropreparados (coleccion x 20).
Juego por 10 tejidos vegetales y 10 i
animales para observar a través de :
MiCroscopios.

1 Microscopio Bioldgico Educacional,
Monocular, Objetivos acromdaticos de
4X, 10X, 40X y 100X con inmersién en
aceite. Aumento de 40X a 1000X,

! Condensador ABBE, N.A 1.25. Lampara
halégena dé 6V/20W, carro mecanico
graduado, sistema de enfoque macro-
micrométrico.

1 Mertero con pistilo 100 mm x 45
mm. Elaborado en porcelana de alta
resistencia térmica y quimica,
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2 Papel celofdn. Plastificado x pliego.
1 Papel filtro. Hoja 58 cm x 58 cm.

2 Pinza pldstica para tubo de ensayo. !
! Funcional y facil de usar, ergondmica,
durable, resistente a la humedad y a
una amplia gama de-agentes.
corrosivos, autoclavable, resistente al
impacto y a esfuerzos laterales.

1 Pinza con nuez para balén o
Erlenmeyer. Cuerpo de aluminio
fundido y pulide, nuez de acero
inoxidable. Mordaza recubierta con
corcho para mejor agarre y proteccion.

1 Pinza para crisol. Pinza de hierro
cromado resistente a altas

temperaturas. Disefio anatomico.y
excelente agarre. Longitud 27 cm.

1 Pipeta graduada clase bcap. 10 mi.
Elaborado en boraosilicato de alta
resistencia guimica y térmica.
Resolucién: 1/10 ml.

1 Porta-_objetos « {caja x 100 laminas).
taminillas de vidrio plano para
micropreparados.

11 probeta graduada 100ml. Elaborada
1en borosilicato de alta resistencia
quimica y térmica.

1 Soporte Universal. Placa rectangular
: de hierro fundido de 21 cm x'12 cm;
peso aproximado, protegido contra
corrosién mediante pintura martillada
y resistente a altas temperaturas, con
acople para varilla roscada.

1 Tripode de hierro didmetro 12 cm.

- Estructura de hierro fundido,

protegido contra corrosion y-resistente
a altas temperaturas. |

1 Tapén para baldn o erlenmeyer de
250 ml. De caucho vulcanizado,

1 Tapdn para baldn o erlenmeyar de
250 ml con dos orificios. De caucho
' vulcanizado.

1 Tapén para baldn o erlenmeyer de
250 ml con un orificio. De caucho
galvanizado.

16 Tapdn para tubo de-ensayo. De
cauicho galvanizado.

_ & Tapén para tubo de ensayo con un
i orificio. De caucho galvanizado.
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1 Termdmetro de mercurio -10 a
1502C. Termdmetra de mercurio con
cuerpo de vidrio. Escala indeleble.
Resolucidn 22C.

1 Tirita china. 12 CC.

12 Tubo de ensayo 16x150 mm.
Elaborado en boresilicato de alta
resistencia quimica y-térmica.

1 Varilia roscada de 50 cm. Elaborada
de hierro de 3/8", protegida contra
corrosidn mediante cromado.
Compatible con soporte universal y
soporte tripode. 1 Tubos capilares. De
vidrio borosilicato. 5x0,40 mm,

1 vaso de aluminjo. Capacidad 250 mt.

1 Vaso precipitado. grad. f/baja 250
ml. Elaborado-en boraosilicato de alta
resistencia quimica y térmica.

1 Vaso de precipitado. grad. f/baja 400
mi. Elaborado en borosilicato de alta
resistencia guimica y térmica.

1 Vaso de precipitado. grad. f/baja 600
ml. Elaborado en borosilicato de alta
Tesistencia quimica y térmica.

1 Vidrio de reloj diametro-de 80mm.

1 Aceite Mineral 120 ml, empaque en
envase individual con sello de
seguridad y etigueta identificadora.

1 Acido Acético 250 ml-empaque en
envase individual con sello de
seguridad y etigueta identificadora.

1 Acido Clorhidrico 500 mi empagque
en envase individual con sello de
seguridad y etiqueta identificadara.

1 Agua Destilada 250 ml. empagque en
envase individual con sello de
sepuridad y etiqueta identificadora.

1 Alcohbol Etilico 250 ml. empaque en
envase individual con sello de
seguridad y etiqueta identificadora.

1 Almiddn Soluble 25 g. empaque en
envase individual con sello'de
seguridad y etiqueta identificadora.

1 Azul de Metileno 25 g. empaque en
envase individual con sello de
seguridad y etiqueta identificadora.

i 1 Calclo Cloruro 100 8. empaque en
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envase individual con sello de
seguridad y etiqueta identificadora.

1 Cobre Sulfato 100-g. empaque en
envase individual con sello de
; seguridad y etiqueta Identificadora.

1 Glucosa Anhidra 100 g. empague en
anvase individual con sello de i
seguridad y etiqueta identificadora. ;

1 Gorna Arabiga 100 g. empaque en
envase individual con sello de
seguridad y etiqueta identificadora.

1 Plata Nitrato 10 g. empaque en
envase individual con sello de {
seguridad y etiqueta identificadora. '

i1 Reactivo de Benedict 120 ml.
empagque en envase individual con
-sello de seguridad y etiqueta.
identificadora. 4

1 Reactivo de Fehling A 120 ml,
‘empaque en envase individual con
1sello de seguridad y etiqueta
identificadora.

1 Reactivo de Fehling B 120 ml. :
empaque en envase individual con {
seflo de seguridad y etigueta
identificadora.

1 Reactivo de Lugol 120 ml. empaque
en envase individual con sello de
seguridad y etiqueta identificadora,

1-Sodio Bicarbonate 100.g. empague
en envase individual con sello de
seguridad y etigueta identificadora.

1 Sodio Midréxido 100 g. empagque en.
envase individual con sello de :
' seguridad y etiqueta identificadora. !

1 Violeta de Genciana 25 g. empaque
en envase individual con selio de
seguridad y etiqueta identificadora.

KIT de Quimica avanhzada con
practicas de laboratorio para el
analisis de la compaosicidn, estructura
y propiedades de las sustancias
materiales, de sus interacciones y de
los efectos producidos sobre ellas al
afiadir o extraer energia en
* Kit Quimica diferentes formas. Incluye manual
Avanzada con 40 practicas de laboratorio de
' i Quimica general, Quimica thorganica,
Electroquirnica, Bioguimica, Quitmica
analitica cuantitativa, Quimica
organica, estuche y reactivos. Los
; reactivos deben tener la ficha de:
seguridad. Los elementos gue incluye
son: :

60104503 Unidad 1
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; 1 Agitador de vidrio 0,8 x 30 cm
Elaborado en borosilicato de alta
resistencia quimica y térmica.

1 Aro de extension con nuez. Didm
10°cm Elaboradoe en hierro fundide,
resistente a altas temperaturas y
grandes esfuerzos, protegido contra
agentes corrosivos u oxidantes. "

1 Balanza triple brazo con pesas
Determinador mecanico de masas
con capacidad de 2610 g. y
sensibilidad de 0.1g. Incluye plato de
acero inoxidable, tres brazos con
indicadores y resorte de
compensacion de ajuste de cero,

1 Baldn de destilacidn 250 mi
Elaborado en borosilicato de alta
resistencia quimica y térmica.

1 Balén fondo plano 250 ml
Elaborado en borosilicato de alta
resistencia quimica y térmica.

1 Balon volumétrico con tapén de
plastico 250 ml Elaborado en
borosilicato de alta resistencia
quimica y térmica.

1 Bureta vidrio claro con llave recta
de vidrio 25 m/| Elaborado en
borosilicato de alta resistencia
quimica y térmica.

1 Cdpsula de porcelana de 50 ml; 70
mm x 28 mm Elemento para
calentamiento, secado de muestras y
.obtencidn de cenizas. Elaborado en
porcelana de alta resistencia térmica
¥ quimica.

1 Crisol de porcelana de pared media
30 ml x 42 m Elemento para
calentamiento a-altas temperaturasy |
fundicidn de muestras sélidas.
Elaborado en porcelana de alta
resistencia térmica y quimica.

i ] 1 Crondmetro digital Cronémetro
digital operacién manual con
‘apreciacion en centésimas de

: segundoy precision del 99%.

‘ Funciones de hara, fecha, alarma,
cuenta, lapso y memoria de fin
rapido.

1 Embudo de separacidn conico llave
plastica de 250ml Elaborado en
boresilicato dé alta resistencia
quimica y térmica.

_ 1 Embudo filtracion tallo corto 70
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d mm Elaborado en borosilicato de alta |
resistencia gquimica y térmica. !
i
;

-1 Erfenmeyer cuello angosto 250 ml %

Elaborado en borosilicato de alta :
resistencia quimica y térmica. ;

1 Erlenmevyer cuello angosto 500 ml
Elaborado en borosilicato de alta : ;
resistencia quimica y-térmica.

1 Escobilidn para eflenmeyer y balén i
i mediano Cerdas sintéticas estériles.

1 Escobillén para pipeta mediana
Cerdas'sintéticas estériles.

1 Escobillon para probeta mediana
Cerdas sintéticas estériles.

1 Escobillén para tubo de ensayo
mediano Caerdas sintéticas estériles,

1 Escobillén para vaso de precipitado !
i mediano Cerdas sintéticas estériles.

1 £spatula mango pléstico {hoja 10
cmx 2 cin) Espatulas en diferentes
dimensiones, hoja de acero

; 1 inoxidable con mango de pléstico

‘ autoclavable y resistente a una
amplia gama de agentes quimicos.

i

. 1'Estuche pldstico Quimica Avanzada ’

" Caja-plastica de alta resistencla y !
durabilidad para transportary
almacenar los equipos, con
compartimentos en espuma gue
garantizan la preservacion de los "
bienes a la vez que facilitan fa !
ubicacidn e identificacion de los
componentes, Con asas ergondmicas
para cargar como maletin o como !
bandeja. Posee bisagras y broches
metdlicos e identificador de
contenido. Diménsiones: 59 cm x 40
¢m x 40 cm (2 2 cm a cada [ado).

1 Gotero Dosificador manual de
pequefios voltimenes de liguidos.
Cabiaza de ¢aucho y cuerpo devidric.

1 Gradilla pldstica para 12 tubos con
secadero De poliestireno de-alta
densidad. Resistentes a [a humedad y
a una amplia gama de agentes
quimicos

i 1leringa pequefia Plastica.
Capacidad 3 cc.

1 Malla de ashesto Mallas cuadradas
de asbesto ¢ amianto para
calentamiento de recipientes en el
laboratorio. Dimensiones: 16 cm x 16
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omx2 mm.

3 Manguera ldtex (x m} Conducto de
alta resistencia y flexibilidad.
Didmetro ext. 12 mm. Didm. interno
7 mm,

1 Manual de Laboratorio "Quimica
Avanzada" Redactado en fenguaje
cldro e ilustrado profusamente con
graficos y fotografias a color: incluye
seccién de manejo y precauciones y
una serie de practicas que guian a los
estudiantes en la comprobacién de
las leyes y el estudio de los
fendmenos mds relevantes, Las
practicas propuestas incluyen
objetivos, teoria, materiales,
procedimiento y preguntas.

1 Mecha de repuesto-para mechero
Lopgitud 12 cm.

1 Mechero para alcohol elaborado en
vidrio refractario. Capatidad 100 ml.
Disefiado para trabajo continuo.

i 1 Mechero de gas con regulador Base |
de hierro zamac'y tubo de aluminic;
con ajuste para entrada de oxlgeno y
altura de llama controlable mediante
regulador de flujo de gas. Selle
hermético.

1 Mortero con pistilo 100 mm x 45
mm Elaborado en porcelana de alta
resistenicia térmica y quimica.

1 Papel filtro Hoja 58 ¢ % 58 cm.

1 Papel indicador universal x 50
tirillas.

1 Picndmetro 10 mi Elaborado en
borosilicato de alta resistencia
quimica y térmica.

1 Pinza alargada. para termdmetro
Cuerpo de aluminio fundido y pulido,
tornilleria galvanizada. Mordaza
reécubierta con corcho para mejor
agarre y proteccion.

1 Pinza plastica para tubo de ensayo
Funcional y facil de usar, ergondmica, |
durable, resistente a la hurmedad y a
una amplia.gama de agentes
corrosivos, autoclavable, resistente

al impacto y a esfuerzos laterales.

1 Pinzg metalica para tubo de ensayo
; Pinza para la sujecidn de cilindros y
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tubos pequefios. Elaborada en acero :
inoxidable.

i
! 1PH metro digital Rango 0-14.
| 2 Pinza nuez doble Cuerpo de
. aluminio fundido y pulido.

‘1 Pinza nuez doble giratoria Cuerpo
de aluminjo fundido y pulido.

! 1 Pinza con nuez para balon o

! erlenmeyer Cuerpo de aluminio
fundido-y pulido. Mordaza recubierta
con corcho para mejor agarre'y
proteccién.

1 Pinza con nuez para bureta Cuerpo '
de aluminio fundide y pulido.
Mordaza recubierta con corcho para |
mejor agarre y proteccisn. i
{ 1 Pinza para condensador, probeta y é
vaso de 250 ml Elaborada en acero
inoxidable,

1 Pinza para crisol Elaborada en
acero inoxidable. Apertura maxima: ;
30 mmi,

1 Pipeta graduada clase b cap. 1 ml
Elaborado en borosilicato de alta
tesistencia quimica y térmica.
Resolucion: 1/100 ml.

H

1 Pipéta graduada clase b.cap. 10 ml
Elaborado en boresilicato dealta
resistencia quimica y térmica.
Resolucion: 1/10 mi.

1 Pipeta graduada clase beap. 25 ml :
Elaborado en borosilicata de alta ;
resistencia quimica y térmica. |

1 Pipeta vol. clase b cap. 5 mi
Elaborado en borosilicate de alta
resistencia quimica y térmica.

1 Probeta graduada base de vidrio de |
100 ml Elaborada en borosilicato de
alta resistencia gquimica y térmica.

1 Aparato extraccion Shoxlet 250 m!
Elaborado en borosilicato de alta
resistencia quimica y térmica. incluye
Balon, Extractor y Condensador.

1 Regla metdlica Elaborada en acero
fotograbado. Rango 50 cm,
resolucion 1 mm.

1 Soporte Universal Placa rectangular
de hierro.fundido de 20 em x 13 cm;
protegido contra corrosién mediante |
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pintura martillada y resistente a altas
temperaturas; con acople para varilla
roscada.

1 Tabla periddica Tamafio carta,
plastificada. Actualizada e ilustrada
segln las normas internacionales.

1 Tapdn para baldn o erlenmeyer de
250 mi De calcho vulcanizado,

1 Tapon para balén o.erlenmeyer de
250 ml con dos orificios De caucho
viilcanizado.,

1 Tapédn para baldn o erlenmeyer de
250 ml con un orificio De caucho
vulcanizado. -

1 Tapdn para baldn o erlenmeyer de
500 mi De caucho vulcanizado.

5 Tapén para tubo de ensayo De
caucho vulcanizado.

Tapén para tubo de ensayg con un
orificio De caucho vulcanizado.

1 Termdémetro de mercurio de -10
+150 Termdémetro de mercurio con
cuerpo de vidrio. Escala indeleble.
Resolucidn 28C.

1 Tripode de hierro diam 12cm
Estructura de hierro fundido,
protegido contra corrosién y
resistente a altas termperaturas.

1 Tubo capilar Microhematocritos
caja x 100

10 Tubo de ensayo 16x150 mm i
Elaborado en borosilicato de alta
resistencia quimica y térmica.-

1 Tubo de escape Tubo de
borosilicato doblado a 90°,

1 Tubo de Thiele Elaborada en
horosilicato de akta resisténcia
quimica y térmica,

1 Tubo en U con desprendimiento
lateral Elaborado en borosilicato de
alta resistencia quimica y térmica.

1 Varilla roscada de 50 cmi Elaborada
de hierro de 3/8", protegida contra

I corrosion mediante cromado.
Compatible.con soporte universal y
soporte tripode.

1 Vaso precip. grad. f/baja 250 m] |
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Elaborado en borasilicato de alta
resistencia quimica y térmica.

1 Vaso precip. grad. f/baja 400-m|
i Elaborado-gn borosilicato de alta
resistencia quimica y térmica. !

1 Vaso precip. grad.f/baja 600 ml
Elaborade en borosilicato de alta |
resistencia quimicay térmica.

2 Vidrio reloj de 100 mm Elaborade
en borosilicato de alta resistencia :
quimica y térmica. .

1.Anilina x 50gr Empague en envase
individual con selio de seguridad y
etigueta identificadora.

1 Acetil Cloruro 120 ml Empaque en
envase individual con sello de
seguridad y etiqueta identificadora, i

1 Acido Acético 250 m! Empaque en
envase individual.con selio de
- seguridad-y etiqueta identificadora.

1. Acido Benzdico 100 g Empague en
envase individual con sello de ‘
seguridad y etiqueta identificadora. L

1 Acido Férmico 250 ml Empaque en
envase individual con selio de
seguridad y etiqueta identificadora.

.1 Acido Nitrico 250 ml Empaque en
-envase-individual .con sello de
seguridad y etiqueta identificadora.

1 Acido Saficilico 100 g Empaque en
envase individual con sello de
seguridad y etiqueta identificadora:

1 Alcohol Etilico 250-ml Empague en
envase individual con sello de
seguritdad y etiqueta identificadora.

1 Alcohol Isopropilico 250 mi
Empaque en envase individual con
sello de seguridad y etiqueta
identificadora.

1 Alcohal Metilico 250 ml Empaque
en envase individual con sello-de
seguridad y etiqueta identificadora.

1 Amonio Oxalato 100 g Empague en
i envase individual con sello de i
- seguridad y etiqueta identificadora. i

1 Azufre Polvo 100 g Empaque en
envase individual consello de
seguridad y etiqueta identificadora,
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1 Bario Cloruro 50 g Empaque-en.
envase individual con sello de
seguridad y etigueta identificadora.

1 Calcio Acetato 100 g Empaque en
envase individual con sello de _
seguridad y etiqueta identificadora.

1 Calcio Carbonato 100 g Empague
en envase individual con sello de
seguridad y etiqueta identificadora.

1 Cobre Suifato 100 g Empaque en
envase individual con sello de
seguridad y etiqueta identificadora.

1 Fenolftaleina Sln 250 ml Empaque
en epvase individiral con sello de
seguridad y etiqueta identificadora,

1 Magnesio Cinta 100cm Empagque
en envase individual con sello de
seguridad y etiqueta identificadora.

1 Manganeso Dioxido 100 g
Empaque en anvase individual con
sello de seguridad y etiqueta
identificadora.

1 Manganeso Sulfato 100 g Empaque
enenvase individual con sello de
seguridad y etiqueta identificadora.

1 Plata Nitrato 10 g Einpague en
envase individual con seilo de
seguridad y etiqueta identificadora.

1 Plomo Acetato 50 g Empaque en
envase individual con sello de
seguridad v etiqueta identificadora.

1 Potasio Dicromato 100 g Empaque
en envase individual con sello de
seguridad y etiqueta identificadora.

1 Potasio Permanganato 50 g
Empaqué en envase individual con
sello de seguridad y etiqueta
identificadora.

1 Sodio Bicarbonato 250 g Empague
en envase individual con sello de
seguridad v etiqueta identificadora,

1 Sodio Hidréxido 100 g Empaque en
envase individual con sello de
seguridad y etigueta identificadora.

1 Sodio Nitrato 100 g Empaque.en
envase individual con selio de
seguridad y etigueta identificadora.
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1 Sodio Met#lico 10 g Empague en
envase individual con sello-de
seguridad y etiqueta identificadora.

1 Sodio Oxalato 25 g Empaque en
envase individual con sello de
seguridad y etiqueta identificadora.

1 Sodio Suifito 100 g Empague en
envase individual con sello de
sepuridad y etigueta identificadora.

1 Yodo Metalico 25 g Empaque en
envase individual con sello de
seguridad y etiqueta identificadora,

1 Zinc Granalla 100 g Empagque en
envase individual con sello de
seguridad y-etigueta identificadora.

60104503

Kit
i Calorimetria
Bachillerato

KIT de Catorimetria para comenzar
las indagaciones respecto a los
fendmenos calorimétricos,
dilatacionas y cambios de estado.
Con 40 practicas que permiten
estudios cualitativos y cuantitativas
tncluye manual con 40 précticas de
laboratorio DECRIPCION GENERAL
Equipo versatil, ideal para comenzar
las indagaciones respecto a los
fendmenos calorimétricos,
dilataciones y cambios de estado.
Con 40 practicas senctllas pero
trascendentes; dirigen la observacidn
de jos estudiantes a los aspectos
claves de los fenomendgs y permiten
estudios cualitativos y cuantitativos.

TEMAS DE ENSERANZA{INCLUIDOD
EN EL MANUAL)

1.. Leyes De Murphy De La
Experimentacidn.

2. Manejo Del Equipo “Calorimetria
Junior”.

" 3, Inventario.

4,. Reconocimiento Y Precauciones
Con Los Principaies Componentes.

5. Recomendaciones Generales.

6. Teoria Sobre Las Medidas.

7. Medir Es Apropiarse Del Mundo.
8. Cdmo Se Mide:

9. Error Relativo Y Error Porcentual,

i 10. Precision Y Exactitud.

H
i
H

Unidad
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11. Igualdad De Dos Cantidades
iMedidas,

12, Cifras Significativas.

13, Manejo De Errores Al Operar
Cantidades Medidas.

14, Unidades De Medida.

15, Escritura Correcta De Los
Simbilos Del S.1.

16, Miltiplos Y Submiiltiplos De
Unidades.

17. Medidas.Y Errores.

18. Medidas De Tiempo.

19. Medidas De Longitud.

20. Medidas De Temperatura.
21, Transferencia De Calor.
22, Intercambio De Calor.

23, Transferencia De Calor Por
Conveccion.

24, Transferencia De Calor Por :
Conduccidn.

25, Calorimetria.
26. Concepto De Calor Especifico.

27. Termogramas: Variacién La
Temperatura Con El Calor.

28. Variacion De-La Temperatura Con
La Masa.

29, Variacién De La Temperatura
‘Segin La Sustancia,

30. Célculo Dei Calor Especifico De
Varias Sustancias.

31. Capacidad Calorifica De Un
Calorimetro.

32. Calor Especifico Del Hierro,

'33. Primera Ley De La
Termodinamica {Conservacion De La

Energia}.

34, Calor Y Cambios De Estado
35. Fusion Y Ebullicion (Procesos
Isotérmicos).

36. Calor De Fusién.
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| 37. Calor De Ebullicién.

38. Calor Latente Y Sensible.

39, Fusian Y Solidificacién.

40. Ebullicién £n Mezcla,

Cantidad Componente Especificacion
técnica:

1 Agitador de vidrio 0,8 x 30 cm,
Elaborado en borosilicato de alta
resistencia quimica-y térmica.

P 1 Alcohol Azui Mechero 500 mi
Empaque en envase individual con
sello de seguridad vy etiqueta
identificadora.

1 Anilina x 50gr Empaque en envase
! individual con sello de seguridad y
i { etiqueta identificadora. ;

1 Baldn fondo plane 50 ml Elaborado i
en borosilicato de alta resistencia
guimica y térmica.

1 Calentador de inmersion
Disposttivo que convierte corriente’
eléctrica en calor, usando el efecto
Joule, Alimentacion: 110V AC.

1 Calorimetro. i
1 Cronémetro digital Cronémetro :
digital operacién manual con
apreciacion en centésimasde :
segundo y precision del

9%%. Funciones de hora, fecha,
alarma; cuenta, lapso'y memoria de
fin rapido.

!
¢
;
{
3

1 Estuche pléstico Termologia Caja
plastica de alta resistencia y
durabilidad para transportar y
almacenar ios equipos, con
compartimentos en espuma gue
garantizan la presarvacion de fos
bienes a la vez que facllitan |a
ubicacidn e identificacion de los
componentes. Con asas ergonomicas
para cargar como maletin o como
bandeja. Posee bisagras y broches

! inetéllcos e identificador de

: contenido. Dimensiones: 53 cm x 40
cm x.40 cm {£ 2 cm a cada lado).

1 Malla de-asbesto Mallas cuadradas

" de ashesto o amianto para
calentamiento de recipientes en el
laboratorio. Dimensiones: 16 cm x 16
cmx 2 mm.

1 Masa tonel de 500 g De acero 3 )
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inoxidable; demarcada; calibrada a
0,05 g

2 Mecha de repuesto para mecherg
Longitud 12 cm.

1 Mechero de:alcohol cuerpo !
metdlico Mechero para alcohol
efaborado en aluminio repujado,
Capacidad 100 ml. Disefiado para
trabajo continuo.

1 Parafina 50 g.

* 1Pinza alargada para termdmetro
Cuerpo de aluminio fundido y pulido, |
tornilleria galvanizada, Mordaza
tecubierta con corcho para mejor
agarré y proteccidn,

1 Pinza nuez doble Cuerpo de
aluminio fundido v puiido.

1 Pinza con nuez para balén o ;
erlenmeyer Cuerps de aluminio
fundido y pulido. Mordaza recubierta
con corcho para mejor agarre y
proteccion.

1 Plastilina Empaque x 100-g.

1 Regla metélica Elaborada en acero
fotograbado. Rango 50 cm,
resolucion 1 mm.

1 Probeta graduada base de vidrio de
100 ml Elaborada en borosificato de
alta resistencia quimica y térmica.

1 Soporte Universal Placa rectangular
de hierro fundido de 20¢m x 13 cim;
protegido contra corrosion mediante
pintura martillada y resistente a altas
temperaturas, con acople para varilla
roscada.

1 Tachuelas 100 g Elaboradas en
hierro,

1 Tapdn para baldn o erlenmeyer de
250 ml con un orificio De caucho
vulcanizado,

2 Termdmetro de mercurio da -10
+150 Termdmetro de mercurio con
cuerpo de vidrio. Escala indeleble.
Resolucion 2eC,

1 Varilla de aluminio 30 cm Didmetro

1/4".

1 Varlila-de bronce 30 cm Didmetro
| /4",

1 Varilla de cobre 30 ¢cm Varilla de :
cobre de 14 usads en el estudio de i
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¢ condugtividad térmica, dilatacion
i lineal y concepto de densidad.

1 Varilla roscada de 50 cm Elaborada
i de hierrc de 3/8", protegida contra
corrosion mediante cromado.
Compatible con soporte universal y
soporte tripode.

1 Vaso precip. grad. f/baja 600 ml
Elaborado en borosilicato de alta
resistencia quimica y térmica.

1 Naftalina.

1 Dinamodmetro-de 5 N Instrumento
para determinacion de fuerzasy
masas mediante ley de Hooke.
Escalas en Newtonsy en gramos.
Dispositivo para ajuste de cero.
Cuerpe tilindrico de policarbonato
transparente para alta resistencia y
mayores prestaciones didacticas.
Accesorios de acero Ihoxidable.
Longitud 15 ¢cm {+ 5 mm), didmetro
20 mm. Rango: 3 - 10 N, resolucién:
0,2 N.

1 Pinza alargada para bureta Cuerpo
de aluminio fundido y pulide,
tornilleria galvanizada. Mordaza
recubierta con carcho para mejor
agarre y proteccion.

10 tubos de ensayd 16x150 mm
Elaborado en borosilicato de alta

resistencia quimica y térmica.

1 vaso precip. grad. f/baja 400 m!

§ Elaborado en borosilicato de alta
i resistencia quimica y térmica.

i

i

60104503

KIT QUIMICA
BASICA

i reduccidn,

Kit de Quimica Bésica para intraducir
a los estudiantes en el mundo de la
Quimica a través de experimentos.
Incluye manual con 32 practicas de
laboratorio. Los productos quimicos
deben tener la ficha de seguridad 32
temas practicos; el it incluye
reactivos, vidrieria y elementos de
laboratorio y manual con las
practicas.

* Temas de ensefianza
1. Graficas.
2. Medidas y errores

¢ 3. Fenomenos fisicos y quimicos

4. Cambios fisicos y quimicos.

5. Algunas propiedades periodica de

tos elementos.

6. El enlace quimico y la

conductividad eléctrica.

7. Obtencién y reconocimiento de

oxidos, dcidos y bases

8. Tipos de reacciones guimicas.

9. Reaccipnes de oxidacién —
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10. Préctica de acercamiento a fa
estequiometria.

11. Efecto de la presion sobre ef
volumen de un gas: ley de boyle.

12. Difusidn espontanea.

13. Calor y cambios de estado-

14, Presién de vapor de liquidos. 1
5. Dilatacién volumétrica de liquidos.
16, Dilatacidn volumétrica de gases,
17. Masa molecular de una sustancia.
18. Solucicnes.

19. Calculos con soluciones.

20. Oxidacion — reduccion.

21, Cinética quimica.

22, Equilibrio quimico principio de le
chatelier.

23. Titulacion y determinacion del ph
y poh.

24. Andlisis cualitativo de algunos
elementos presentes en los
compuestos orgdnicos.

25. Grupos de solubilidad.

26. Pruebas para aldehidos, cetonas
y grupo ch3-co.

27: Prueha quimica para dcidos
carboxilicos y sus derivados.

28. Saponificacion.

29. Reacciones de esterificacion.
30.:Algunas reacciones de
carbohidratos y proteinas.

31. Preparacion de un gel hidratante
32. Preparacion de crema de
manos.

Elementos Especificaciones técnicas
Cantidad

Agitador de vidrio 0,8 x 30 cm
Elaborado en borosilicato de alta
resistencia quimica y térmica.

1 Aro de extensidn con nuez. Didm
10cm  Elaborado en hierro
fundido, resistente a altas
temperaturas y grandes esfuerzos,
protegido contra agentes corrosivos
U oxidantes.

1 Balén fondo plano 250 mi
i Elaborado en borosilicato dealta
resistencia quimica y térmica.

1 Baldn volumétrico con tapdn de
pldstico 250 ml Elaborado en
borosilicato de alta resistencia
quimica y térmica.

1 Cdpsula de porcelana de 50 mi; 70
mmx 28 mm Elemento para

calentamiento, secado de muestrasy |
obtencién de cenizas. Elaborado en |
porcelana de alta resistencia térmica |
¥ quimica.

i 1 Crisol de porcelana de pared media
; [ 30mix42m Elemento para |
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| calentamiento a altas temperaturas y
¢ fundicion de muestras solidas. f
Elaborado en parcelana de alta |
resistencia térmica y quimical ’
Crondmetro digital Crondmetro |
digital operacion manual can ;
| apreciacion en.centésimas de i
segundo y precision del

99%. Funciohes de hara, {echa,
alarma, cuenta, lapso y memoria-de
fin rapido.

1 Embudeo filtracidn tallo corto 70
i mm Elaborada en beresilicato
de alta resistencia guimica y térmica.

1 Erlenmeyer cuello angosto 250 ml
Elaborado en borosilicato de alta
resistencia quimica y térmica,

i 1Escobillén para erlenmeyer y balén i
: i mediano Cerdas sintéticas estériles. | {
i 1 Escobillén para pipeta mediana
i Cerdas sintéticas estériles.

1 Escobillén para probieta mediana ;
Cerdas sintéticas estériles.

1 Escobillén para-tubo de ensayo
mediano Cerdas sintéticas estériles.

1 Espétula'mango plastico (hoja 10 !
cmx 2 cm) Espatulas en
diferentes dimensiones, hoja de
acero inoxidable con mango de
pldstico autoclavable y resistente a
una amplia gama de agentes

! t guimicos.

1 Estuche plastico Quimica Caja
pldstica de alta resistencia y
durabilidad para transportary
almacenar los equipos, con :
compartimentos en espuma que | §
! garantizan la preservacion de los ;
bienes a'la vez que facilitan [a
ubicacién e identificacion de los
componentes. Con asas ergonomicas
i para cargar como maletin o como

! bandeja. Posee bisagras y broches
metilicos e identificador de
cantenido. Dimensiones: 59 cm x 40
cmx 40 ¢m (£ 2 ¢m a'cada lado).

s

1 Gotero Dosificador manual de
peguefigs voilimenes de liquidos. _
Cabeza de caucho y cirerpo de vidrio. |

i
i

1 Gradilla pldstica para 12 tubos con
secadero De poliestireno de alta
densidad. Resistentes a la humedad y
a una amplia gama de agentes
quimicos.
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i1 Jeringa pequefia Plastica.

Capacidad 3 cc.

1 Manguera ldtex {x m) Conducto de
alta resistencia y flexibilidad.
Diametro ext. 12 mm, Didm. Interno
7 mm.

3 Manual de Labaoratorio
"Quimica"Redactado en lenguaje
claro e flustrade profusamente con
graficos y fotografias-a color; incluye
seccidn de manejo y precauciones y
una serie de practicas que guian alos.
estudiantes en la comprobacién de
las leyes vy el estudio de los
fendmenos mas relevantes. Las
précticas-propuestas incluyen
objetivos, teoria, materiales,
pracedimiento y preguntas.

1 Mechero de alcohol cuerpo de.
vidrlo  Mechero para alcohol
efaborado en vidrio refractarie.
Capacidad 100 ml. Disefiado para
trabajo continuo,

1 Pinza con nuez para bureta Cuerpo
de aluminie findido y pulido,
Mardaza recubierta con corcho para
mejor agarre y proteccion.

1 Pinza alargada para termémetro

Cuerpo de aluminio fundido y pulido,
tornillerfa galvanizada. Mordaza |
recubierta con corcho para mejor §
agarre y proteccion.

1 Pinza nuez doble Cuerpo de g
aluminio fundido y pulido.

1'Pinza con huez para balon o
erlenmeyer Cuerpo de
alurhinio fundido y pulido. Mordaza
‘recubierta con corcho para mejor
agarre y proteccién,

-1 Pinza para condensador, probeta y
vaso de 250 ml Elaborada en
acerg inoxidable. 2 Pinza metdlica
para tubo de ensayo Pinza
para la sujecién de cilindros y tubos :
pequefios. Elaborada en acero
inoxidabie.

1 Pinza pldstica para tubo de ensayo
Funcional y facil de usar, ergondmica,
durable, resistente.a la humedady a
una-amplia gama de agentes.
corrosivos, autoclavable, resistente
al impacto y a esfuerzos faterales.

H
i

1 Malla de asbesto Mallas cuadradas
de asbesto o amianto para
calentamiento de recipientes en gl
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laboratorio. Dimensiones: 16 cm x 16
o cmx2mm.

1 Pipeta graduada clase b cap; 25 ml
Elaborado en bgrosilicato de alta
resistencia quimica y térmica.

1 Pipeta graduada clase b cap. 5 mi
Elaborado en borosilicato de alta !
resistencia quimica y i !
térmica. Resolucidgn: 1/10 mi. s

1 Regla metdlica Elaborada en
acero fotograbado. Rango 50 cm,
resolucién 1 mm.

1 Probeta graduada base de vidrio
de 100 mi Elaborada en
borosilicato de alta resistencia
quimica y térmica.

1 Soporte Universal Placa
rectangular de hierro fundido de 20
cm .13 cm; protegido contra
corrosiGn mediante pintur